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Анастасия Мири 


2 BOUTIQUE 


От 


редактора 


Модное 


Фозрращение 


Вместе с летом к нам приходят 

и модные тенденции нового сезо- 
на, и их много. Вообще тенденций 
много всегда... Они накапливаются, 
сталкиваются, противореча одна 
другой, обновляются, исчезают, 
уходят вглубь, словно река, чтобы 
потом выйти на поверхность кра- 
сивым обновленным фонтаном. 

В каждом номере мы предлагаем 
подборку разнообразных стилей, 
форм, цветов и принтов — освеща- 
ем все тенденции, но при этом чет- 
ко разделяем одну от другой. Как, 
например, деним и шитье. Голубой 
деним — одна из самых модных тен- 
денций этого лета. В номере 

он представлен в разных вариан- 
тах: легкий, винтажный, с бахро- 
мой, с потертостями ит.д. Об- 
ратите внимание на укороченные 
брюки, облегающие в верхней 
части и расклешенные книзу, 

с карманами в боковых швах. 


Эти брюки напоминают стиль 70-х. 
Еще одна тенденция: новое 
прочтение классики — жакет, 
который украшает обложку этого 
номера. Его можно назвать изы- 
сканным и в то же время игривым 
благодаря полоскам. Он выполнен 
в красном и белом цветах и легко 
сочетается с брюками или юбкой. 
Этот жакет будет уместен в любой 
обстановке. 

В конце номера мы разместили 
мужской гардероб: от футболки 

с длинными рукавами до бермудов 
из винтажного денима. Обязатель- 
но сшейте модель, которая напо- 
минает гибрид сорочки и куртки — 
шакет. 


Удачных вам швейных проектов, 
до встречи! 


Анастасия Мири, 
шеф-редактор 
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топ 
размеры 
40-46 


Топ выполнен из 
двух тканей: с 
крупным цве- 
точным принтом 
и смелким. 
Ткань с мелким 
рисунком ис- 
пользована для 
бейки горловины 
и воланов пройм. 
Спинка выпол- 
нена с двойной 
кокеткой. Силуэт 
слегка раскле- 
шен книзу. 


02 
БРЮКИ 
размеры 
40—46 


Прямые укоро- 
ченнье брюки 
из легкого 
вискозного де- 
нима. Карманы 
находятся в бо- 
ковых швах. 

На передних 
частях брюк 
имеются сво- 
бодные склад- 
ки. В кулиску 
пояса задних 
частей брюк 
вдета эластич- 
ная тесьма. 

В шлевки, 
расположенные 
на поясе перед- 
них частей 
брюк, вдеты 
боковые за- 
ВЯЗКИ — ИХ МОЖ- 
но завязать 
спереди. 
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о4 
БЛУЗКА 
размеры 42—48 


Блузка прямого силу- 
эта выполнена из го- 
лубого хлопкового 
поплина. Проймы 
спущены, а верх 
коротких рукавов 
присборен. Нижние 
части рукавов при- 
сборены с помощью \ 
строчек, выполненных 1 
эластичными нитками. м 
Горловина обрабо- 
тана бейкой и имеет 
\/-образный вырез 
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05 
ПЛАТЬЕ 
размеры 


40—46 


Платье руба- 
шечного типа 
выполнено 

из темно-оранже- 
BOTO 67. 
поплина. Спереди 
расположена за- 
стежка с планкой 
на петли и пуго- 
вицы. У модели 
классический во- 
ротник со стойкой, 
проймы слегка 
спущены и отде- 
ланы двойными 
оборками. Ha ча- 
стях переда, над 
грудью, проложе- 
ньг две строчки, 
выполненные 
эластичными нит- 
ками. 
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БЛУЗКА 
размерът 
38-44 





Блузка имеет 
квадратный 
силуэт, напо- 
минаюший ко- 
роткое кимоно. 
Она выполнена’ = 
из голубого > 
хлопково- " 
го поплина. 

С У-образным 
вьрезом гор- 
ловины пере- 

да. В верхней 
части спинки 

по средней 
линии располо- 
жена застеж- 

ка с планкой 

на петли и три 
пуговицы. Низ 
изделия и рука- 
BOB характери- 
зуется несколь- 
кими рядами 
горизонталь- 
ных защипов. 





07 
ШОРТЫ 
размеры 38—44 


Шорты выполнены 

из темно-оранжевого 
шитья сангалло на бя- 
зевой подкладке в тон. 
В кулиску пояса вдета 
эластичная тесьма. Верх 
пояса украшен оборкой. 
На передних частях 
шорт расположены на- 
кладные карманы. 
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топ 
размеры 
40-46 


Топ квадратного 
силуэта из шитья 
сангалло. Круглый 
вырез горловины 
обработан косой 
бейкой. Проймы 
отделаны оборка- 
ми. В кулиску низа 
вдета завязка.. 





размеры 
40-46 


Брюки выполнены 
из эластичного 
денима. Они плотно 
облегают фигуру 

в верхней части 

и сильно раскле- 
шиваются книзу. 
Спереди и сзади 
имеются вытачки. 
Линия талии обра- 
ботана обтачками. 
Карманы находятся 
в боковых швах. 
Застежка-мол- 

ния расположена 

в среднем шве за- 
дних частей брюк. 

ም 2-Р = 7۶ ЭГ سپ‎ 








Четыре 

образа, словно 

из Оругой anoxu, 
отличаются яркой 7 
индивидуальностью, 
и легкостью. | 
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Макияж и прически: ivan Ferretti 
Аксессуары: Bijou Brigitte 
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БЛУЗКА 
размеры 


38-44 


Блузка из ши- 
тья сангалло 

с фестонами, 
круглым выре- 
зом горловины 
и короткими 
рукавами. 
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ЮБКА 
размеры 
38-44 


Юбка выполнена 
из эластичного де- 
нима. Линия талии 
слегка завышена. 
Застежка на мол- 
нию с отстроченной 
обтачкой находит- 
ся в среднем шве 
частей переднего 
полотнища юбки. 

У боковых швов 
имеются шлевки 
для пояса-завязки. 
На переднем по- 
лотнище заложены 
небольшие складки 
и находятся про- 
резные карманы 

с одной обтачкой. 

В кулиску линии та- 
лии заднего полот- 
ниша юбки вдета 
эластичная тесьма. 
В нижней части 
изделия проложена 
двойная строчка 

и выполнена бахро- 
ма. Такой же бахро- 
мой украшен верх 








90 
FA е . 

نیک لا “oro‏ , 
......... 


.. 
7%, ... ው 
4 . -. 





13 








Сложно 


12 


КОМБИНЕ- 
ЗОН 
размеры 


42-48 


Комбинезон в 
спортивном стиле 
выполнен из легко- 
го денима. У него 
круглая бейка 
горловины/плеч 

и открытые (так на- 
зываемые амери- 
канские) проймы. 
По средней задней 
линии бейка за- 
стегивается на на- 
весные петли 

и пуговицы. В ку- 
лиску низа лифа 
вдета завязка. 

На передних частях 
брюк расположены 
накладные карма- 
ны с диагональным 
входом. Подгиб 
низа распорот 
после обесцвечи- 
вания изделия, что 
создает интересный 
цветовой эффект. 



































































14 
БРЮКИ 
размеры 


42-48 


Широкие брю- 

ки пижамного 
типа выполнены 
из шитья сангалло 
со внутренними 
шортами в каче- 
стве подкладки. 

В кулиску притач- 
ного пояса вдета 
эластичная тесьма 
и завязка. 











БЛУЗКА 
размеры 


42-48 


Блузка выпол- 
нена из легкого 
денима. Спереди 
под классиче- 
ским воротником 
СО СТОЙКОЙ нахо- 
дится небольшая 
застежка с план- 
кой (без пуговиц 
и петель) и co 
складкой. Прой- 
мы у модели 
слегка спущены. 
Длинные рукава 
завершаются 
манжетами с за- 
стежкой на кноп- 
ку. В боковых 
швах открыва- 
ются небольшие 
шлицы. Ориги- 
нальная деталь — 
след от кармана 
в левой части 


переда. 





BOUTIQLE 15 


Предлагаем восемь 
ярких и смелых 
нарядов для города 
в классической 
цветовой гамме: 
красный + белый + 


черный. 


Мода 


РАДОСТНАЯ 


Продюсер: Anika Esposito 
Фото: Louis Consalves 

Макияж и прически: ivan Ferretti 
Аксессуары: Bijou Brigitte 
Обувь: Zara 
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1 3: . ЖАКЕТ 
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| = 22 555 5 размеры 
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бортная за- 
стежка на петли 
и две пуговицы, 
классический 
воротник и лац- 
каны. Нижние 
углы бортов 
закруглены. 
Спинка с боч- 
ками. Длинные 
рукава из двух 
частей и без 
застежки. 
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ТОП 
размеры 
40-46 


Топ выполнен 
из эластично- 
го поплина, 

он чуть рас- 
клешен кни- 
зу. У моде- 

ли глубокий 
У-образный 
вырез горло- 
вины переда, 
обработанный 
бейкой. В бо- 
ковых швах 
открываются 
небольшие 
шлицы. Прой- 
мы украшены 
аппликацией 
из тесьмы 

с лепестками 
цветов. 








17 
БРЮКИ 
размерът 


40-46 


Облегаюшие 
брюки выполнены 
из эластичного 
легкого трикотажа 
красного цвета. 

В кулиску притач- 
ного пояса вдета 
эластичная тесьма. 
На передних частях 
брюк расположены 
карманы с отрез- 
ным бочком. 




















размеры 42-48 


Асимметричное платье 
выполнено из эластич- 
ного поплина. Оно 
отрезное по линии 
талии. Застежка 

на молнию рас- 
положена в ле- 

вом боковом шве. 

У модели круглая 
горловина. Шов линии 
талии спереди скрыт 
под вставками, имити- 
рующими завязки 

с узлом, чуть смещен- 
ным вправо отно- 
сительно средней 
линии переда. 

В боковые швы 
сложены 

завязки. 


Сложно 
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19 
ПЛАТЬЕ 


размеры 
38-44 


Облегаюшее 
платье без за- 
стежки выполнено 
из трех тканей: 
лайкра в горошек 
(бейка горловины/ 
плеч), вискозное 
джерси красно- 

го цвета (лиф) 

и эластичный 
черный плотный 
трикотаж (юбка). 
Бейка горловины/ 
плеч завязывается 
на левом плече. 
Платье дополнено 
поясом из эла- 
стичной тесьмы 

в горизонтальную 
резинку. Метал- 
лическая пряжка 
пояса украшена 
бантом из органзы 
в горошек. 
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20 
ЖАКЕТ 
размеры 38-44 ጁ 
Жакет выполнен из эла- | 


стичного поплина, на под- 
кладке. У модели круглый 
вырез горловины и нет 
застежки. Рукава 24. Борта ы 
и низ рукавов украше- 4 
ны аппликациями 
из органзы 
в горошек. 
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БЛУЗКА 
размеры 
40-46 


Широкая блузка 
выполнена из льня- 
ного полотна. 
Проймы спушены 
и завершаются 
двойными обор- 
Kamu. У моде- 

ли У-образный 
вырез горловины 
переда. У шва 
линии талии рас- 
положена кулиска 
с завязкой. 























Сложно 
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ПЛАТЬЕ 
размеры 


40-46 





Платье выполнено 
из эластичного 
поплина. У моде- 
ли круглая горло- 
вина, имеюшая 
спереди узкий 
У-образный вьрез. 
На переде лифа - 
вытачки. В верхней 
части коротких 
рукавов заложены 
складки, в кулиски 
низа рукавов вдета 
эластичная тесьма. 
Карманы распо- 
ложены в боковых ኝ 
швах юбки. Рас- Нн 
клешенная юбка 
завершается вола- 
ном. В шов линии 
талии и в шов при- 
тачивания волана 
к юбку вставлена 
ажурная тесьма. 
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: MARCCAIN 






8. Брюки MARC CAIN 
9. Подвеска TOUS 
10. Жакет MARC CAIN 
11. Кольцо TINAI 
(POISON DROP) 
12. Сумка 
BIKKEMBERGS 
13. Комбинезон 

55 
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1. Konbe CRYSTALLINE 
(POISON DROP) 

2. Платье PINKO 

3. Шляпа MARC CAIN 
4. Очки BVLGARI 

5. Блузка PINKO 

6. Сникеры GEOX 

7. Capacbak BENETTON 











Подпишитесь 





НА ЛЮБИМЫЙ ЖУРНАЛ 


и получите 


В ПОДАРОК 
раскройньи нож 
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подарков 


РАСКРОЙНЫЙ ДИСКОВЫЙ НОЖ 


Prym Love 
ДЛЯ ШИТЬЯ, пэчворка, квилтинга и поделок 


и Настройка по толщине материала 
и Запатентованная система безопасности 


и Мягкая ручка для хорошего захвата 
и приятной работы 


и Подходят для правшей и левшей! 
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Bo ДЛЯ ШИТЬЯ 
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Boutique гү 


በ م‎ 


ПЛАТЬЯ 
7 моделей на 
любую фигуру 









٣۸ > 
И 


Реклама 16+ 


КАК ПОДПИСАТЬСЯ 


Подписка на почте 
С 7 по 17 июня проходит Всероссийская декада 
подписки. Вы можете подписаться на журналы 
по минимальной цене! 
Подписку можно оформить в отделении 
связи по каталогу «Почта России». 
Подписной индекс 
ПІМ255 в электронном каталоге 
«Почта России» 
Подписка на !! полугодие включает [8] [ш] 
6 номеров: с 8-го (выходит в июле) 
по 1-й номер за 2022 год ы 
(выходит в декабре 2021 года) 


Подписка онлайн [ш] 
на сайте podpiska.burda.ru 


КАК ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК 

Для получения подарка пришлите копию оплаченной 
квитанции или уведомление об оплате онлайн с помет- 
кой «BUTR-PRYM». Подарок получат 20 подписчиков, 
оплативших подписку после выхода номера и отпра- 
вивших копии квитанции до 19.06.2021. Предложение 
действительно для жителей России. 








ОТДЕЛ ПОДПИСКИ 
Тел.: (495) 660-73-69; e-mail: podpiska@burda.ru 
Адрес для писем: 127521, Москва, а/я 52, отдел подписки ИД «Бурда» 


ООО «Бурда Дистрибьюшен Сервисиз»: ОГРН 5117746009684 ИНН/КПП 7715895673/771501001 











Инструкции 






| Парад моделей 27 Таблица размеров 31 
Как снять мерки 29 Справочник по шитью 32 
Инструкции Важно знать 35 
по использованию выкроек 30 Словарь терминов к выкройкам 








01 Ton стр. 5 02 БРЮКИ стр. 5 03 БРЮКИ стр. 6 04 БЛУЗКА стр. 7 
размеры 40/42/4446 XX ст Гразмеры 40/42/4446 XX | г размеры 42/44/4648 % X ¥ ¥ A 421444648 хуй 











05 ПЛАТЬЕ стр. 8 








174 5 4 Г] : “=== ч 
08 БЛУЗКА стр. 10 
| размеры 40/42/44/46 жт? 
размеры 40/42/44/46 жж - | : 


. 06 БЛУЗКА стр. 9 





| размеры 38/40/42/44 7 07 ШОРТЫ стр. 9 


| размеры 38/40/42/44 7 


USD = TENT 
10 БЛУЗКА стр. 12 11 ЮБКА стр. 13 


| Размеры 38/40/4244 ¥ 7e ¥: ! размеры 38/40/42/44 жжж ж: 





12 КОМБИНЕЗОН стр. 14 
| размеры 42/44/46/48 ххх 





09 БРЮКИ стр. 10 
| (размеры 40/42/44/46 ооа 






14 БРЮКИ стр. 15 
| Таны 42/44/46/48 Kk Yr ¥ 





15 ЖАКЕТ стр. 17 
г размеры 40/42/44/46 жж стс 16 TON стр. 18 








13 БЛУЗКА стр. 15 
| سه وي‎ 42/44/46/48 kkk srr 





размеры 40/42/44/46 ЖЖ 





18 ПЛАТЬЕ стр. 19 19 
размеры 42/44/46/48 XX XX ¥ ПЛАТЬЕ стр. 20 


| “размеры 3840/42/44 XX Hse 








20 ЖАКЕТ стр. 21 
| размеры 38/40/42/44 7 


17 БРЮКИ стр. 18 
! егати (Размеры 40424406 са t KK 
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21 БЛУЗКА стр. 22 22 ПЛАТЬЕ стр. 24 23 БЛУЗКА стр. 62 24 БРЮКИ стр. 62 
размеры 40/42/44/46 7 размеры 38/40/42/44 1۲ Гразмеры 38/40/42/44 ЖЖ Жс: 





ዕ 


размеры 40/42/44/48 kkk x X 


















25 БЛУЗКА стр. 64 
размеры 40/42/44/46 7۳ 









28 БЛУЗКА стр. 67 


Гразмеры 40/42/44/46 Ж 


ма 
% С 


26 БРЮКИ стр. 65 
















азмеры 40/42/44/46 ЖЖЖ: 


ыса 


ОО‏ ريسا 









29 ПЛАТЬЕ стр. 68 
размеры 42/44/46/48 Kk Кусу 





31 БРЮКИ стр. 72 32 ПЛАТЬЕ стр. 74 

Гір ЛЕЙАРАНТЕГГІЕ” 
Гразмеры 46/48/50/52 KX KF размеры 46/48/50/52 7 
! 


ши 


(3? 30 Блузка стр. 72 
размеры 46/48/50/52 7۳ 








36 СОРОЧКА стр. 80 
размеры 46/48/50/52 7۳ 








34 ФУТБОЛКА стр. 79 
размеры 46/48/50/52 Ж Жу 














፡ 38 БРЮКИ стр. 81 
ОШ Г размеры 48/50/52/54 KKK ና 


ond 
am | 


39 СОРОЧКА стр. 82 





размеры 44/46/48/50 ЖЖ Куг 40 БЕРМУДЬ стр. 82 
размеры 44/46/48/50 ۳ 
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№ Þ P> какснять МЕРКИ 


ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫБРАТЬ РАЗМЕР ИЗ ПРЕДЛОЖЕННОЙ ЛИНЕЙКИ, СРАВНИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ СВОЕЙ 
ФИГУРЫ (МЕРКИ) С ИЗМЕРЕНИЯМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В ТАБЛИЦАХ. ИЗМЕРЕНИЯ НЕОБХОДИМО 
ДЕЛАТЬ САНТИМЕТРОВОЙ ЛЕНТОЙ, НАКЛАДЫВАЯ НА ФИГУРУ С РАВНОМЕРНЫМ НАТЯЖЕНИЕМ: 
НЕ СЛИШКОМ ТУГО И НЕ СЛИШКОМ СЛАБО. 


ОБХВАТ БЕДЕР 

При выборе размера ориен- 
тируйтесь на обхват бедер 
(измеряется по наиболее 


выступающим точкам ягодиц), 


а не на обхват талии. 


ВЫСОТА ГРУДИ 

Измеряйте спереди от точки 
основания шеи до наиболее 
выступающей точки груди. 


ДЛИНА РУКАВА 

Согните руку в локте, уперев 
ладонь в верхнюю часть бе- 

дра. Измерьте сначала длину 
до локтя (от плечевой точки 

до локтя), затем от локтя до 

запястья. В сумме получится 
общая длина согнутой руки. 


ОБХВАТ ТАЛИИ 
Сантиметровую 


ленту рас- 


полагайте горизонтально на 
линии талии и не сильно за- 
тягивайте ленту на фигуре. 


ДЛИНА СПИНЫ ДО ТАЛИИ 
Измеряйте по позвоночнику 
от седьмого шейного позвон- 
ка (наиболее выступающий) 


до линии талии. 





ДЛИНА ЮБКИ 
Длину юбки 
измеряйте по- 
середине спины 
от линии талии 
до нужной вам 
длины изделия. 
Сравните с 
длиной изде- 
лия, указанной 
в журнале. Это 
будет длина по 


задней средней < 


ЛИНИИ ОТ ЛИНИИ 
талии до линии 
низа юбки. 





ОБХВАТ ГРУДИ 

Измеряйте сантиметровой 
лентой по наиболее высту- 
пающим точкам груди и по 


самой широкой части спины. 


ДУГА ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА 
СЗАДИ 

Измеряйте горизонтально 
по спине от одной плечевой 
точки до другой. 


ДЛИНА БРЮК 
Длину брюк 
измеряйте по 
боковой линии 
от линии талии 
до нужной вам 


Сравните с 
длиной изде- 
лия, указанной 
в журнале. Это 
будет длина по 
боковой линии 
от линии талии 
до линии низа 
брюк. 


длины изделия. 


ОБХВАТ НАД ГРУДЬЮ 

Обхват над грудью измеряйте 
непосредственно над основа- 
нием грудных желез. 


ШИРИНА ПЛЕЧЕВОГО 

СКАТА (ДЛИНА ПЛЕЧА) 
Наложите сантиметровую 
ленту от точки основания шеи 
до плечевой точки. Сравните 
полученную длину с длиной 
линии плеча спинки на вы- 
кройке. 


ВЫСОТА 
СИДЕНИЯ 
Измеряйте 
сантиметро- 
вой лентой от 
линии талии 
по боко- 

ВОЙ ЛИНИИ 

до уровня 
нижней точки 
туловища. 


BOUTIQUE 29 


> |» ሁ ИНСТРУКЦИИ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ BbIKPOEK 
Как переснять выкройку детали 


Выбрать изделие и определить свой размер (см. таблицу размеров на стр 31). Каждое изделие пред- 

ставлено в четырех размерах, обозначенных на листах-вкладъшах различными типами линий. 
В инструкции для каждого изделия указан цвет линий (черный, зеленый, голубой, розовый или оранжевый) 
и тип линий для каждого размера (4 размера - 4 типа линии). На одном листе-вкладыше разные изделия 
могут быть обозначены одним цветом, в этом случае они различаются по типу линий. Например: 


Модель 1 размер 40 —— — ------ Модель 45 размер 40 — نن‎ ———- - 
зеленые линии: размер 42 - зеленые линии: размер 42 نن‎ 
размер = раззер4---------- 








К выбранному изделию следует найти соответствующую инструкцию. Инструкции сопровождаются 

списком необходимых тканей, описанием работы, схемами раскладки въкроек деталей на ткани и 
зскизом изделия. Кроме того, в инструкции перечислены пронумерованные детали изделия, указан лист- 
вкладыш (А, В, С, 0, Е, Е, б), на котором расположены детали изделия, цвет и тип линий деталей изделия. 
Примечание: Детали квадратной и прямоугольной формы (карманы, пояса, клапаны и др.) не приводятся 
на листах-вкладышах, их размеры указаны в сантиметрах в разделе «Детали изделия». 


ВНИМАНИЕ! ВСЕ ВЫКРОЙКИ ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА! 


ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ 








Раскрыть указанный лист-вкладыш и 
сопоставить его с инструкцией к изделию. 
Найти на схеме раскладки номера всех деталей 
изделия, это поможет определить контуры каждой 
детали, наличие и расположение внутренних 
линий, контрольных знаков соединения деталей, 
символов и надписей. 


На полях листа-вкладыша найти номер 

искомой детали нужного изделия, проверить 
по вертикальной оси (вниз или вверх от номера, в 
зависимости от расположения цифры на верхнем 
или нижнем поле) соответствующий участок 
листа-вкладыша, найти тот же номер и искомую 
деталь. 


КАК ПЕРЕСНЯТЬ ДЕТАЛЬ 

















Обвести карандашом контуры каждой детали, 
перенести внутренние линии, контрольные 
знаки, символы и надписи. 


Наложить поверх обведенной детали кальку 
или любую прозрачную бумагу. Тщательно 
перенести на кальку все линии и обозначения. 


ВНИМАНИЕ! ВСЕ ВЫКРОЙКИ ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА! 
30 BOUTIQUE 


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
НА ВЫКРОИКАХ 


А Пустой внутри треугольник обозначает 
точку совмещения двух деталей. 


يى — 


Отрезок, завершающийся кружком или 
вертикальной чертой, обозначает точку 
совмещения или прерывания шва или 
служит для обозначения контура прита- 
чивания определенной детали (ворот- 
ник, клапан и т.п.). Иногда обозначает 
место надсечки припуска шва. 


Пунктирная линия со стрелками по 
краям указывает на участок, который 
должен быть посажен или присборен. 


4፡። چ‎ 


Сплошная (HO с пробелом) линия со 
стрелками по краям указъвает на уча- 
сток, который должен быть растянут 
(или въпянут). 


ي ے 
ب س 
Закрашенный треугольник с контроль-‏ 
ной буквой указывает на точку совмеще-‏ 
ния частей одной и той же детали, кото-‏ 
рая не уместилась целиком на одном‏ 
листе-вкладыше. Следует переснять обе‏ 
части, соединяя их и тщательно совме-‏ 
щая при этом треугольники.‏ 


diritto filo (р. 5) 


Сплошная линия CO стрелкой на конце и 
с номером детали в скобках указывает 
направление долевой нити соответству- 
ющей детали. Например, знак вверху 
обозначает направление долевой нити 
выкройки детали 5 выбранного изделия. 


ወ-ፅ--ው 


Стрелка с кружочком на противополож- 
HOM конце обозначает направление 
складки, 


— 


Сплошная продольная линия, ограничен- 
ная вертикальными короткими линиями 
по обеим сторонам, указывает место и 
длину петли или кармана. 


(9) Окружность с точкой внутри обозна- 
чает место для пуговицы/кнопки. 


yk ye e Ye ve — ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
kk yr rew- ДЛЯ ПРАКТИКУЮШИХ 
yk kk ار‎ - ДЛЯ ТЕХ, 


KTO ШЬЕТ УВЕРЕННО 
yk xk xk لو‎ xx — ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 


жжжжж - ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
С БОЛЬШИМ ОПЬПОМ 





ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ 


Размеры даны в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания 


КАК УДЛИНИТЬ ЛИФ 


Для удлинения деталей лифа (перед, 
спинка) следует отметить середину 





























боковой линии детали, начертить от | ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ 
нее горизонтальную линию до средней : 
линии и разрезать деталь. Параллель- РАЗМЕР 
HO раздвинуть полученные части i 
выкройки на нужное расстояние. BKNE- Обхват груди | | 88 | 82 | 86 100. 
ить между частями выкройки бумаж- Обхват талии 60 64 68 72 76 
ную полоску соответствующего раз- | 1 | | Ї 1 
мера и откорректировать линии = 06хват бедер 88 | 92 | 96 100 104 
выкройки. Дуга плечевого пояса сзади | 36 | 37 | 8 | 39 | 40 | 
КАК УКОРОТИТЬ ЛИФ Длина спинь! до талии | 39 | 39,5 | 40 | 405 | 41 
Для укорачивания деталей лифа сле- | Длина переда до талии | 42 | 425 43 43,5 44 
дует заложить горизонтальную склад- Высота проймы 19 | 195 20 20,5 21 
ARO BOIS Бан Длина рукава (до локтя и общая) | 28-57 29-58 30-54 31-60 | 32-61 | 
детали и приклеить ее к выкройке. | | : ; 
Складку лучше располагать посереди- | Высота сидения 215 22 225 23 23,5 
не боковой линии. Откорректировать DET. - DAY, Высота груди 24 24,5 25 25,5 26 
линии выкройки. | | 
| КАК УДЛИНИТЬ ЮБКУ | 
жайыл А ыы ЫМ БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ 
Для удлинения юбки следует разре- - , 
зать выкройку monone юбки при- РАЗМЕР | | | 
мерно под линией бедер. Параллельно | 1 1 | 
раздвинуть полученные части выкрой- 20113 Обхват груди | | | 235 | |. 0 |. 128 
ки на нужное расстояние. Вклеить Г | Обхват талии | | 84 | 88 | 92 | 96 | 104 
между частями въкройки бумажную | | | Обхват бедер | 116 | 124 132 
полоску соответствующего размера. ፐ | Ї Ї Ї Ї 
Откорректировать линии въкройки. | : Дуга ‘плечевого пояса сзади | 41 | 42 |. з را‎ 44 | 45 | 46 | 47 
| Длина спины до талий | 415 | 42 | 425 | 43 | 435 | 44 | 445 
т КАК ть БРЮКИ \ рет | Длина переда до талии | | 6 455 | 46 46,5 47 475 
Я удлинения брюк следует разре- | | | | 
зать выкройку по линии колена. اسنا‎ Высота проймы 22 | 5 | 23 23,5 24 | 24,5 
Параллельно раздвинуть полученные መ | Длина рукава (до локтя и ай 33-62 | 33,3-62,5 336-03 33,9-63,5 342-64 34,5-64,5 | 348-65 
Са нэл асган | | Въсота сидения | 24-| 245 | 25 | 25 | 26 | 25 | ፻ 
Сен НЕНІ лан рлар Высота груди 255. 2 | 25 | 28 285 | 295 











бумажную полоску соответствующего | | 
размера. Откорректировать линии | 
выкройки. 

















ا 
PA3MEP‏ 
KAK ИЗМЕРИТЬ Рост 1 __| 73 | 18‏ 
=„ د راا لشي ФИГУРУ РЕБЕНКА‏ 
Обхват талии 76 80‏ 
Измеряя фигуру ребенка, надо учитъвать, что детская Обхват бедер 702108‏ 
фигура еще не сформирована, часто живот немного f Ї‏ 
въступавт вперед и линию талии сложно определить Обхват шеи | 37 38‏ 
визуально. Чтобы преодолеть это затруднение, достаточ- Дуга плечевого пояса сзади - 43 44‏ 
но завязать на талии тесъму или узкий пояс. Фигура Длина спины до талии | 48 | ቭ |‏ 
еее ера GAIL Длина брюк (до колена и общая) | 564102 | 57104 | 584106 | 59-108 | 60-110 | 61-112.‏ ووه 
Обхват талии: вокруг линии талии. Высота сидения 23 235 24 245 25 255‏ — .2 
З. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам Высота проймы 23 235 24 245 25 255‏ 
፥ ек анелия Длина рукава (до локтя и общая) 36-63 | 37-64 | 3865 | 3966 4067 41-68‏ 


(точка соединения шеи с плечом) до линии талии. 











5. Длина спины до талии: по позвоночнику от седь- 
мого шейного позвонка (наиболее выступающего) Д ЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ 
до линии талии. ВОЗРАСТ/в годах 
6. Дуга плечевого пояса сзади: горизонтально по - я 
спине от одной плечевой точки до другой. Рост 188 |£ (118 $ 122 128 184 140 146 182 
7. Длинарукава до локтя: от плечевой ТОЧКИ ДО ЛОКТЯ. Обхват груди 54 65 68 11 14 77 80 
Бог амссан O оре шлан Обхват талии | 48 | 88 60 62 64 66 68 
на рукава до локтя) и от плечевой точки до | | реа | Ее ማሞ” 
шлан me Обхват бедер 1 58 | в о" 14 71 в 83 
9. Длина ноги по боковой поверхности: от линии Дуга плечевого пояса сзади/ 26 | | 32 33 34 | 35 36 
Ч ман оноод пара Длина спины до тали 23 : 305 32 335 35 365 
- በሼ внутренней поверхности ноги от уровня пик. Длина переда до талии | 25 | | | 29, 325 | 34 | 355 | 37 | 385 
ней точки тела до пола. Длина рукава 3135 5 | 435 46 485 51 535 56 
Длина брюк по боковой линии 49 535 р 715 76 805 85 895 9 

















ВОЗРАСТ/в месяцах 8 8 9 12 18 
Рост 82 68 74 80 86 
06хват груди | | 51 | 52 

Обхват талии | . 46 47 

06хват бедер | | 52 | 54 

Дуга плечевого пояса сзади 1 | | 23 | 24 | 
Длина спины до талии | 169 | 181 | 193 | 205 | 
Длина переда до талии | | 214 | 226 | 
Длина рукава ; 24 26,5 

Длина брюк по боковой линии 37 41 





























BOUTIQUE 31 


>> 


Подрезать припуск по внутренней стороне застежки до 2 см (1 см = припуск на шов, 
1 см = припуск для смещения звеньев застежки под ее внешний край). Заутюжить 
цельнокроеную обтачку внешней стороны застежки на изнаночную сторону (по 
модели - проложить по сгибу отделочную строчку). 

На лицевую сторону внутренней стороны застежки наложить застежку-молнию 
внешней стороной вниз так, чтобы звенья застежки перекрывали линию края 
застежки изделия, и приколоть/приметать. Обтачать нижний срез откоска (= вну- 
тренняя планка застежки), вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обта- 
чанный край и заутюжить откосок вдоль посередине лицевой стороной наружу; 
сметать срезы. Откосок наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали 
одной сквозной строчкой. Отогнуть откосок и звенья застежки-молнии наружу и 
выправить шов (по модели - настрочить шов притачивания в край). 

Закрыть застежку-молнию. Совместить края застежки изделия и сколоть. Прико- 
лоть и притачать свободную ленту застежки-молнии пока только к цельнокроеной 
обтачке внешней стороны застежки изде- 

лия. Расправить застежку (отогнуть отко- А В 

сок, чтобы не попал под строчку) и про- 
ложить с лицевой стороны сквозную отде- 
лочно-закрепляющую строчку (по моде- 
ли — одинарную или ДВОЙКУЮ) по внешней 
стороне застежки, вдоль внутренних сре- 
зов цельнокроеной обтачки (А). Нижние 
края обтачки и откоска расправить и скре- 
пить между собой с изнаночной стороны 
(В). По модели - закрепка может быть 
выполнена с лицевой стороны. 


۷ м м м 











Подрезать припуск по внешней сторонв застежки до 1 см. На лицевую сторону 
внешней стороны застежки наложить обтачку застежки лицевой стороной внутрь и 
обтачать внешний срез застежки (А). Надсечь припуски в конце строчки (при жела- 
нии настрочить шов в край по обтачке), отогнуть обтачку на изнаночную сторону, 
выправить обтачанный край (по модели - проложить по нему отделочную строчку, 
но в этом случае не следует настрачивать шов обтачивания). На лицевую сторону 
внутренней стороны застежки наложить застежку-молнию внешней стороной вниз 
так, чтобы звенья застежки перекрывали линию края застежки изделия, и прико- 
лоть/приметать. Обтачать нижний срез откоска (= внутренняя планка застежки), 
вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить 
откосок вдоль посередине лицевой стороной наружу; сметать срезы. Откосок нало- 
жить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. 
Отогнуть OTKOCOK и звенья застежки-молнии наружу и выправить шов (по моде- 
ли — настрочить шов притачивания в край). Закрыть застежку-молнию. Совместить 
края застежки изделия и сколоть. Приколоть и притачать свободную ленту застеж- 
ки-молнии пока только к обтачке внешней 

стороны застежки изделия. Расправить А 
застежку (отогнуть откосок, чтобы не попал 
под строчку) и проложить с лицевой сторо- 
ны сквозную отделочно-закрепляющую 
строчку (по модели - одинарную или двой- 
ную) по внешней стороне застежки с закру- 
глением в конце застежки (В). Нижние края 
обтачки и откоска расправить и скрепить 
между собой с изнаночной стороны (по 
модели - закрепка может быть выполнена с 
лицевой стороны). 





Стачать срезы деталей до знака, определяющего 
краям застежки заутюжить на изнаночную сторону. 
жить застежку-молнию так, чтобы середи- 
на ве звеньев была совмещена со сгибами 
краев застежки, приметать. Вручную при- 
шить застежку-молнию строчкой назад так, 
чтобы видимая с лицевой стороны часть 
стежка была как можно короче. Строчки 
пришивания застежки-молнии располага- 
ются на равном расстоянии от краев 
застежки. 


лину застежки. Припуски по 
изнаночной стороны располо- 





Продублировать клеевым прокладочным материалом один воротник и одну стойку. 
Воротники сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету (= 
внешние срезы). Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть воротник на 
лицевую сторону, выправить обтачанные края (по модели — проложить отделочную 
строчку по краям воротника). 

Стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между ними расположить 
подготовленный воротник, совмещая средние линии на стойках и воротнике, совме- 
стить срезы и притачать воротник, одновременно обтачивая концы стойки (А). Под- 
резать излишки шва обтачивания в концах стойки, вывернуть стойку на лицевую 
сторону, выправить края стойки. h 8 ۱ 
С изнаночной стороны изделия расположить внутреннюю стойку лицевой стороной 
вниз и втачать; шов заутюжить на стойку. Подогнуть на изнаночную сторону при- 
пуск по нижнему срезу внешней стойки так, чтобы он перекрывал шов втачивания 
внутренней стойки на 1-2 мм. Настрочить нижний край внешней стойки в шов вта- 
чивания внутренней стойки или настрочить в край по стойке (по модели - проло- 
жить отделочную строчку по краям стойки воротника) (В). 
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СПРАВОЧНИК ПО ШИТЬЮ 


Kak выполнить часто встречающиеся операции по обработке изделия 


т PM 


Продублировать клеевым прокладочным материа- 


| планки по шву притачивания, одновре- 


лом половину ширины пояса. 


0 ерегнуть пояс 
вдоль посередине лицевой стороной внутрь и 
обтачать концы пояса. Подрезать излишки швов 
обтачивания, вывернуть деталь на лицевую сторо- 
ну, выправить обтачанные концы и заутюжить 
пояс вдоль посередине. Притачать внешнюю сто- 
рону пояса с лицевой стороны изделия; пояс 010- 
гнуть наружу, шов заутюжить на пояс. Заметать/ 
заутюжить на изнаночную сторону продольный 
срез внутренней стороны пояса (другой вариант: 
не подгибать продольный срез внутренней сторо- 
ны пояса, а заранее обметать его или окантовать 


መመመ መመመመውው‏ و 





косой бейкой) ዘ настрочить край внутреннего 
пояса в шов притачивания пояса (или в край по 
шву притачивания пояса); проложить отделочную 
строчку по краям пояса, если зто предусмотрено 


моделью изделия. 


Сложить детали лицевъми сторонами 
наружу и соединить машинной строч- 
кой, прокладывая ее примерно посере- 
дине припуска на шов. Разутюжить 
шов. Въвернуть детали, перегнув их по 
строчке лицевыми сторонами внутрь, и 
проложить вторую строчку заданной 


м 


---ЗАПОШИВОЧНЫИ ШОВ 


Сложить детали лицевыми сторонами 
внутрь и стачать по линии строчки (по 
линии шва в готовом виде). Заутюжить 
припуски шва, нижний припуск подре- 
зать на половину ширины, верхним 
припуском шва обогнуть нижний при- 
пуск ዘ настрочить с лицевой стороны 


шириной шва. При этом срезы деталей 
должны располагаться внутри шва. 


двойной или одинарной строчкой. 





Планку застежки наложить/приколоть на изнаночную сторону рукава к срезу внеш- 
ней стороны застежки (= расположен ближе к середине р HAAI лицевой стороной 
вниз по разметке. Притачать внутреннюю сторону планки. Разрезать рукав по линии 
разметки застежки с диагональными надсечками у верхнего края застежки. Обра- 
ботать швом вподгибку (шириной 5 мм) внутренний (задний) край застежки рукава 
(А). (По модели — внутренний край застежки может быть обработан окантовочным 
швом.) Отогнуть планку на лицевую 
сторону рукава, шов притачивания 
заутюжить на планку. Заутюжить план- 
ку вдоль посередине лицевой стороной 
наружу (В). Заутюжить на изнаночную 
сторону продольный припуск внешней 
стороны планки и припуски верхнего 
конца планки (по модели — срезы верх- 
него конца планки могут быть обтача- 
ны). Настрочить в край внешний сгиб 


менно настрачивая верхний конец 
планки на рукав (С). 


ОБРАБОТКА И СОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛАДКИ ር ИЗДЕЛИЕМ ла 


Посередине поркладки спинки заложить складку и закрепить ее короткими строч- 
ками: вверху (3-5 см ниже горловины), в области линии талии (3-5 см) и внизу 
(3-5 см выше линии низа). Соединить детали подкладки между собой: стачать 
вытачки, боковые и плечевые срезы; стачать подкладку частей рукавов и втачать их 
в проймы подкладки. 

Изделие расположить на столе лицевой стороной вниз. На его изнаночную сторону 
наложить подкладку лицевой стороной вверх, совмещая одноименные швы. Подо- 
гнуть припуски по краям подкладки (кроме среза низа) на изнаночную сторону и 
приколоть Анкер к внутренним срезам подбортов и нижнему срезу верхнего 
воротника (или к обтачке горловины спинки). Подшить подкладку вручную потай- 
ными подшивочными стежками (или притачать на машине) к внутренним срезам 
подбортов и к срезу верхнего воротника (к обтачке горловины спинки). Притачать 
подкладку к срезам подгиба низа рукавов (можно подшить вручную). Скрепить 
между собой припуски пройм изделия и подкладки в области плечевых и боковых 
швов. Наметать подкладку на изделие в области низа так, чтобы подкладка не 
затягивала изделие (А). трочка наметывания прокладывается на расстоянии при- 
мерно 8 см от низа. Подогнуть припуск по нижнему срезу подкладки на изнаночную 
сторону так, чтобы сгиб подкладки был выше нижнего края изделия на 1,5-2 См. 
Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (на расстоянии 1 
см от среза подгиба низа изделия), отгибая подогнутый край поркладки для обра- 
зования складки, которая предотвратит затягивание подкладки (В) 








ce ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОИМУ و‎ 


На верхнем участке оката рукава по припуску шва между контрольными знаками 
проложить строчку мелких прямых стежков и стянуть окат рукава, образуя посадку, 
так, чтобы можно было совместить контрольные знаки на рукаве с контрольными 
знаками на пройме. Заутюжить посадку Е 
по окату рукава: увлажнить рукав в oôna- „3 А 
сти оката и краем утюга аккуратно заутю- fom $ 
жить полученную слабину. При этом край 
утюга не должен заходить за срез оката 
более чем на 2-3 см; на окате рукава не 

олжно быть заломов. - 

бработать продольный шов (по моде- 
ли — швы) рукава (A). Вложить рукав в 
пройму, совместив лицевые стороны 
деталей, срезы, контрольные знаки, и 
вметать со стороны рукава, приметать 
изделие на фигуре или манекене. Втачать 
рукава, የጨ وسو‎ строчку CO стороны 
рукава (В 








Стачать передние срезы частей рукава, шов разутюжить. Стачать локтевые срезы 
частей рукава от оката до начала шлицы, шов разутюжить до шлицы (A), надсекая 
припуск шва нижней части рукава в конце строчки. _ 
Обработать угол внешней стороны шлицы (на верхней части рукава), для этого при- 
пуск шлицы и припуск подгиба низа рукава стачать с изнаночной стороны по диа- 
гонали, припуски подрезать до ширины 1 см, шов разутюжить. Вывернуть на 
лицевую сторону, приутюжить, _ 
Обработать угол внутренней стороны 
шлицы (со стороны нижней части рукава): 
отогнуть подгиб низа рукава на лицевую 
сторону и обтачать внутренний срез припу- 
ска шлицы на ширину подгиба низа. Вывер- 
нуть, выправить обтачанный край. Стачать 
внутренние срезы припусков шлицы. При- 
пуски шлицы заутюжить на верхнюю часть 

кава. 

одгиб низа рукава заутюжить на изнаноч- 
ную сторону подшить к рукаву потайными 
стежками (8). 











Продублировать клеевым прокладочным материалом 
половину ширины манжеты. Перегнуть манжету вдоль 
посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы 
детали. Подрезать излишки швов обтачивания, вывер- 
нуть, выправить обтачанные края и заутюжить манжету 
вдоль посередине. Сложить рукав и манжету лицевыми 
сторонами внутрь и притачать внешнюю сторону манжеты 
к нижнему срезу рукава. Манжету отогнуть наружу, шов 
заутюжить на манжету. Припуск внутренней стороны 
манжеты подогнуть на изнаночную сторону и настрочить 
в шов (или в край по шву) притачивания внешней стороны 
манжеты. Проложить отделочную строчку по краям ман- 
жеты, если это предусмотрено моделью изделия. 





Прокладочные детали, выкроенные из клеевых 
прокладочных материалов, приклеиваются с 
изнаночнои стороны детали горячим утюгом 
или на прессе с увлажнением или без него, в 
зависимости от вида клеевого материала. 


ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ОДНОЙ ОБТАЧКОЙ 
(0 ЛИСТОЧКОИ С ВТАЧНЫМИ КОНЦАМИ) بب بب‎ 


На лицевую сторону основной детали по разметке наложить штат лицевой сторо- 
ной вниз, продольным срезом - встык к линии разметки кармана. С другой стороны 
от линии разметки кармана наложить одну часть подкладки кармана (из основного 
материала) изнаночной стороной вниз, тоже срезом встык к линии разметки. На 
обтачку наложить вторую часть подкладки кармана (из подкладочного материала) 
лицевой стороной вниз, приметать. Притачать детали двумя параллельными строч- 
ками, прокладывая их на заданном расстоянии (здесь: по 0,5 см) от срезов/линии 
разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не በፈረሱ በ0 
концов строчек, к концам строчек выполнить диагональные надсечки (А тогнуть 
детали на изнаночную сторону, выправить листочку из обтачки шириной, равной 
расстоянию между строчками (здесь: 1 см). Закрепить листочку строчкой (машин- 
ной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтач- 
ки настрочить на подкладку кармана широкой фигурной строчкой (например, зиг- 
загообразной) или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. 
Стачать срезы подкладки кармана, одновременно закрепляя концы кармана трой- 
ными строчками, прокладывая их по основанию углов припусков (В). При необхо- 
димости подрезать излишки подкладки. 
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= [POPESHON КАРМАН В РАМКУ 


На лицевую сторону основной детали наложить обтачки кармана лицевыми сторо- 
нами вниз, по обе стороны от продольной линии разметки кармана встык к ней и 
приметать. На нижнюю обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из 
подкладочного материала) лицевой стороной вниз, приколоть/приметать. Прита- 
чать обтачки двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 
0,5 см отлинии разметки кармана. 

Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов 
строчек; к концам строчек выполнить наклонные надсечки под углом 45° к ним (А). 
Вывернуть детали на изнаночную сторону, выметать paun из обеих обтачек шири- 
ной, равной ширине шва притачивания (здесь: по 0,5 см), приутюжить. Закрепить 
нижнюю рамку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачива- 
ния обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана широкой 
фигурной строчкой (например, зигзагообразной) или прямой строчкой, но с пред- 
варительным обметыванием среза. С изнаночной стороны основной детали нало- 
жить на карман верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) 
лицевой стороной вниз и притачать ее ко шву притачивания верхней обтачки, одно- 
временно закрепляя верхнюю рамку. Стачать срезы подкладки кармана, одновре- 
менно закрепляя концы кармана тройными строчками, прокладывая их по основа- 
нию углов припусков (В). ри необходимости подрезать излишки подкладки. 
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Деталь листочки перегнуть вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать 
боковые срезы, подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть деталь, выпра- 
вить швы, приутюжить ዘ сметать срезы. По модели - проложить отделочную строч- 
ку по краям листочки. и - 
а лицевую сторону основной детали наложить по разметке листочку внутренней 
стороной вверх, обработанным краем вниз и приметать (А); поверх листочки нало- 
жить часть подкладки кармана из подкладочного материала, совместить срезы, 
приметать. Притачать листочку и подкладку кармана (при этом расстояние OT 
строчки притачивания до внешнего края листочки должно быть равным ширине 
листочки в готовом виде). Отогнуть припуски шва притачивания листочки и под- 
кладки, встык к строчке приложить подкладку кармана из основного материала, 
приметать и притачать (на расстоянии 8-10 мм). 
Разрезать основную деталь посередине между строчками, с диагональными над- 
сечками к концам строчек. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, 
листочку отогнуть вверх. Выправить швы притачивания. Стачать боковые и нижние 
срезы подкладки кармана, закрепляя концы кармана тройными машинными строч- 
ками, прокладывая их вдоль основания углов припусков. Расправить листочку и 
оч ее концы на основную деталь, прокладывая строчку с лицевой стороны 
детали (В). 





Сложить основную деталь и подкладку кармана лицевыми 
сторонами внутрь и обтачать срез входа в карман. Если 
требуется, надсечь припуски в углах и на фигурных участ- 
ках шва. Вывернуть, выправить обтачанный край, приутю- 
жить. По модели — проложить отделочную строчку по 
обтачанному краю. Наложить основную деталь изделия на 
лицевую сторону бочка, цельнокроеного с подкладкой 
кармана по разметке, приколоть и стачать срезы подклад- 
ки кармана, выполняя закрепки в концах кармана. Hame- 
тать срезы подкладки кармана на основную деталь. 
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Обтачать одной частью подкладки кармана участок входа в карман на передней 
детали изделия, прокладывая строчку между контрольными знаками. При необхо- 
димости надсечь припуски шва в концах строчки; настрочить шов обтачивания по 
подкладке кармана (по модели). Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторо- 
ну и выправить обтачанный край кармана. Притачать вторую часть подкладки кар- 
мана к боковой (задней) детали изделия (А); шов заутюжить на подкладку кармана. 
Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, стачать продольные срезы основных 
деталей, исключая вход в карман. По модели – проложить отделочную строчку по 
краю входа в карман. Стачать срезы подкладки кармана (В). По модели - проло- 
жить отделочную строчку по шву изделия выше и ниже входа в карман. 
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Деталь для навесных петель перегнуть вдоль посередине лицевой стороной внутрь 
и стачать, прокладывая строчку вдоль сгиба на равном расстоянии от него; у одно- 
го из поперечных срезов ширину шва увеличить для облегчения выворачивания 
детали на изнаночную сторону. Подрезать припуски шва вдоль строчки на мини- 
мально возможную величину. Вывернуть деталь на лицевую сторону (например, с 
помощью толстой иглы и прочной нитки) и разрезать на равные части. Перегнуть 
полученные отрезки пополам, формируя петли. Расположить петли на лицевой 
стороне основной детали сгибами 
внутрь детали и приметать/настрочить 
на припуск шва (А). 8 

На лицевую сторону основной детали 
наложить подборт (обтачку) лицевой 
стороной вниз и обтачать срез застежки 
(петли попадают под строчку). Отогнуть 
подборт (обтачку) на изнаночную сторо- 
ну основной детали, выправить шов, 
приутюжить (В). 








Разрезать рукав по намеченной линии застежки. На изнаночную сторону рукава 
наложить бейку застежки рукава (полоса из основной ткани) лицевой стороной 
вниз, совместить срезы и притачать бейку к срезам застежки (ширина шва со сто- 
роны рукава уменьшается до 1.5-2 мм у верхнего конца застежки). Бейку заутю- 
жить наружу, шов — на бейку. Обогнуть бейкой шов притачивания, подогнуть сво- 
бодный продольный срез бейки на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву 
притачивания в край с лицевой стороны рукава (А). Отогнуть на изнаночную сторо- 


ну рукава окантованный припуск 
переднего края застежки, накла- я 
дъвая край застежки поверх бейки 
заднего края застежки рукава. С 
изнаночной стороны, в верхней 
точке застежки зафиксировать 
окантованные края застежки, 
выполнив наклонную строчку (В). 

Ё 5 

А В 
Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски на 
участке застежки заутюжить на изнаночную сторону. Закрыть застежку-молнию и 
приметать ее с изнаночной стороны изделия так, чтобы сгибы застежки изделия 
располагались строго на середине звеньев застежки-молнии. Притачать застежку- 
молнию, прокладывая строчки с лицевой стороны изделия на равном расстоянии от 
краев застежки. Для выполнения этой операции рекомендуется использовать одно- 
рожковую лапку или лапку для притачивания не потайных застежек-молний. 





(По модели - в верхней точке 
застежки можно въполнить сквоз- 
ную закрепляющую строчку с 
лицевой стороны рукава.) 

сли используется потайная застежка-молния, то нужна специальная лапка для 
потайных застежек-молний, у которой в подошве имеются два желобка. Шов, в 
котором обрабатывается потайная застежка-молния, стачивается ниже знака, опре- 
деляющего длину застежки на 2-4 см. На лицевую сторону припуска на шов одной 
стороны застежки накладывают/приметывают застежку-молнию лицевой стороной 
вниз (звенья застежки располагают- 
ся на линии края застежки юбки) и 
притачивают, прокладывая строчку 
максимально близко к звеньям (спе- 
циальная лапка отгибает звенья 
застежки-молнии). Вторую сторону 
застежки-молнии приметывают/ 
притачивают по аналогии с первой. 
После этого стачивают открытый 
участок шва изделия (используя 
однорожковую лапку). 





На изделии по разметке обметать 
петли или установить блочки. 
Заутюжить на изнаночную сторону 
припуски по всем сторонам детали 
для кулиски. Наложить подготовлен- 
ную деталь на изнаночную сторону 
изделия лицевой стороной вверх по 
разметке и настрочить, прокладывая 
строчку на расстоянии 0,1-0,2 см от 
заутюженных сгибов (А). Продеть в 
полученную кулиску шнур или завязку 
черёз отверстия на изделии так, чтобы 
концы шнура остались с лицевой сто- 
роны изделия (В). 








Заутюжить припуски шва, в котором будет обработана кулиска так, чтобы увеличен- 
ный припуск шва (- цельнокроеная кулиска) располагался сверху. Подогнуть ниж- 
ний срез (1 см) цельнокроеной кулиски на изнаночную сторону, приколоть/наме- 
тать и настрочить сгиб в край на основную деталь, оставляя в наиболее незаметном 
месте небольшой открытый участок для продевания эластичной тесьмы (А). Отре- 
зать кусок эластичной тесьмы нужной длины с припусками на шов стачивания. 
Продеть с помощью английской булавки эластичную тесъму в полученную кулиску 
через открытый участок. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и 
стачать двумя продольными 

строчками. : А B 
Застрочить открытый участок ( 
кулиски (В). : — 
Если в изделии предусмотрена 
завязка, продетая в кулиску, а 
не эластичная тесьма, то перед 
застрачиванием кулиски надо 
обметать петли для завязки. 
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Деталь для обтачек петель разрезать на равные части (по две обтачки для каждой 
петли). Заутюжить каждую обтачку вдоль nocapagnno изнаночной стороной внутрь. 
На лицевой стороне основной детали начертить 2 вспомогательные линии с обеих 
сторон от основной линии разметки петли. Расстояние от основной линии разметки 
петли до каждой вспомогательной линии равно удвоенной ширине канта петли 
(кант петли = 0,4-0.5 см), таким образом, расстояние между вспомогательными 
линиями равно 1,6-2см. Обтачки наложить на основную деталь срезами внутрь так, 
чтобы их сгибы были совмещены со вспомогательными линиями разметки петли. 
Притачать каждую обтачку, прокладывая строчку посередине между вспомогатель- 
ной и основной линией разметки петли. Разрезать основную деталь посередине 
между строчками, с диагональными надсечками к концам строчек (А). 

Отогнуть обтачки на изнаночную сторону детали, выправить швы притачивания и 
закрепить концы петель тройными машинными строчками, прокладывая их по 
سب‎ Т? zine припусков. Соединить сгибы кантов петли встык косыми стежками 
вручную (В). 

После того как изделие будет почти готово (перед пришиванием пуговиц), на под- 
борте (или на другой внутренней детали) прорезать отверстия на уровне каждой 
петли, края каждого отверстия подогнуть на изнаночную сторону и подшить мелки- 
ми прочными потайными стежками к обтачками петли ниткой в цвет материала (0). 





Обработка шлевок: заутюжить продольные срезы детали для изготовления шлевок 
на изнаночную сторону, затем жить деталь вдоль пополам изнаночной сторо- 
ной внутрь и застрочить сгибы. Проложить строчку в край по противоположному 
сгибу детали. Или другой способ: перегнуть Деталь вдоль посередине лицевой 
стороной внутрь и стачать продольные срёзы. Подрезать припуски шва до 5 мм, 
вывернуть деталь на лицевую сторону и приутюжить, располагая шов посередине 
внутренней стороны. Разрезать полученную деталь на нужноё количество шлевок. 
Соединение шлевок с изделием: наложить шлевки на лицевую сторону изделия 
внешними сторонами вниз, совместить срезы шлевок и верхний срез изделия, 
наметать. Соединить пояс с верхним срезом изделия (А). 

Отогнуть шлевки на пояс, honor их верхние срезы и настрочить на пояс, про- 
кладъвая строчку на расстоянии 0,2 см от сгиба (В). По модели - настрочить ниж- 
ние сгибы шлевок в край на изделие. 





Половину ширины удвоенного припуска по внутренней (правой) стороне шлицы 
отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать нижний угол припуска шлицы, про- 
кладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить обтачанный край 
и заутюжить припуск шлицы по всей длине. 

Припуск шлицы по внешней (павой) стороне отогнуть на лицевую сторону по линии 
внешнего сгиба шлицы и обтачать нижний угол, прокладывая строчку по линии 
низа изделия. Вывернуть, выправить обтачанный край и заутюжить припуск шлицы 
по всей длине. 

Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить внешнюю сторону шлицы на 
внутреннюю и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль 
верхних краев припусков шлицы. 





На внешней (левой) стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону припуск шлицы 
по линии внешнего сгиба шлицы и обтачать нижний угол, прокладывая строчку по 
линии низа изделия (А). Вывернуть, выправить обтачанный край, приутюжить. 
Припуск подгиба низа изделия по внутренней (правой) стороне шлицы отогнуть на 
лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на ширину 
подгиба низа изделия. Вывернуть на лицевую сторону, выправить обтачанный край 
и застрочить припуск шва по вертикальному срезу припуска шлицы в продолжение 
шва обтачивания. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить внешнюю 
сторону шлицы на внутреннюю и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокла- 
дывая ве вдоль верхних краев припусков шлицы (В). 
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ВНИМАНИЕ! Таблицы размеров служат только для определения размера фигуры. Опубликованнье в зтом журнале 
выкройки уже содержат прибавку на свободное облегание. ВЫКРОИКИ ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ на швы и на подгиб 
низа деталей. Припуски на швы следует добавить при въкраивании деталей изделия из материала. Для того чтобы 
увеличить/уменьшить изделие на размер, необходимо внести соответствующие изменения в выкройки. 

В журнале показан один из рациональных вариантов раскладки выкроек деталей на оригинальном материале. Если вы 
выбрали материал другой ширины, его расход и план раскладки могут отличаться от указанного. 

Перед изготовлением изделия следует выполнить макет этой модели из недорогого материала (схожего по свойствам 
с основным материалом), если модель сложной конструкции и/или технологии, если строение вашей фигуры 
отличается от строения типовой фигуры, если материал изделия сложный в пошиве и/или дорогостоящий и т.п. 
Проверив посадку макета на фигуре и внеся необходимые изменения, можно приступать к работе с основным 
материалом. 

ሙ Как правило, на схеме раскладки указано, что материал сложен вдвое, т.е. лицевой стороной внутрь, кромки 
совмещены. В остальных случаях на схеме или в описании присутствуют иные указания. 

»- Выкройки следует раскладывать, совмещая среднюю линию или специальную стрелку с направлением долевой нити 
(или с диагональю). Если нет подобных обозначений, прямые края выкройки должны быть параллельны кромке. Если 
выкройка соответствует половине детали, то ее средняя линия при раскладке должна совпадать со сгибом материала. 

»- Указанный расход материала соответствует описанному типу материала. Материал разложить на ровной поверхности, 
тщательно расправить, совместить кромки (если требуется). 

»- Прежде чем выкраивать изделия из материала, его надо обработать надлежащим образом, чтобы избежать усадки в 
дальнейшем. Хлопчатобумажные ткани необходимо замочить в воде, высушить и приутюжить, а шерстяные ткани — 
увлажнить и приутюжить горячим утюгом (продекатировать). 

»- Выкройки всех моделей выполнены на условно-типовую фигуру, поэтому для хорошей посадки изделия на 
индивидуальной фигуре необходимо выполнять примерки и корректировать посадку. Для этого детали изделия 
выкраиваются с запасами по срезам для возможности корректировки. Затем детали сметываются, и изделие надевается 
на фигуру для примерки. На примерке уточняется баланс изделия, степень прилегания к телу и т.д. 


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ ОПИСАНА В ИНСТРУКЦИИ. 

ПО УМОЛЧАНИЮ: все срезы деталей следует обметывать (кроме изделий на подкладке, притачанной по низу); строчки 
временного назначения удалять по мере выполнения операций; разметку выполнять острозаточенным мелом, обмылком, 
специальными карандашами; детали и узлы изделия утюжить в процессе изготовления, и в конце работы изделие 
подвергнуть окончательной утюжильной обработке; все строчки выполнять с закрепками в начале и конце; сметывание 
деталей обязательно, если детали сложной формы, если выполняется посадка детали, если обрабатываемые материалы 
со сложными пошивочными свойствами. Если изделие изготавливается из эластичных материалов (например, трикотажа), 
то строчки тоже должны быть эластичными. При обработке изделий из трикотажа следует использовать специальные 
машинные иглы для трикотажа. При обработке некоторых моделей из трикотажа соединительные строчки можно 
выполнять на оверлоке; в этом случае ширина припусков соединительных швов должна быть равной ширине строчки 
оверлока. | 

» СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ: детали сложить лицевыми сторонами внутрь, если не сказано иное, совместить их срезы, 
контрольные знаки и соединить машинной строчкой (при необходимости срезы следует предварительно сметать). 
Припуски шва, в зависимости от модели, могут быть разутюжены, заутюжены, настрочены (по заутюженному шву 
прокладывается отделочная строчка), расстрочены (шов разутюживается и по обеим сторонам от него на равном 
расстоянии прокладываются отделочные строчки). 

> 0БТАЧИВАНИЕ КРАЕВ ДЕТАЛЕИ: сложить внешнюю и внутреннюю детали лицевыми сторонами внутрь, совместить 
срезы и проложить по краям машинную строчку (т.е. обтачать). Если шов обтачивания превышает 5-7 мм, то его 
следует подрезать до этой ширины. Надсечь припуски на фигурных участках, подрезать излишки припусков шва в 
углах. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить и при необходимости выметать шов обтачивания. Приутюжить. 
При желании по обтачанному краю изделия можно проложить отделочную строчку или закрепить шов обтачивания 
вручную с изнаночной стороны незаметными слабозатянутыми стежками. 

> ОКАНТОВЫВАНИЕ СРЕЗОВ (обработка краев деталей окантовочным швом): выкроить полосу (бейку) шириной, 
равной примерно 3 см. Полосу лучше выкраивать в косом направлении нитей основы. На лицевую сторону основной 
детали наложить полосу лицевой стороной вниз и притачать, прокладывая строчку на расстоянии 4-7 мм от 
обрабатываемого среза (ширина окантовочного шва). Обогнуть полосой шов притачивания, заутюжить открытый 
продольный срез полосы на изнаночную сторону и закрепить сгиб, прокладывая строчку в шов притачивания полосы. 
> ШОВ ВПОДГИБКУ: заутюжить предварительно обметанный припуск на изнаночную сторону и застрочить или 
подшить вручную (шов вподгибку с открытым срезом) или дважды подогнуть припуск и застрочить (шов вподгибку с 
закрытым срезом). 


BOUTIQUE 35 


01 ТОП РАЗМЕРЫ 40/42/44/46 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С 9 ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ 


KK 








---------------размер 40 

— «размер 42 

--------------- размер 44 
размер 46 

ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ: 

62 (63,5-65-66,5) см 

BAM ПОТРЕБУЕТСЯ: 


е 95 см (разм. 40/42), 105 см (разм. 44/46) полотна с крупным цветочным рисунком, 
ширина - 150 см е 60 см (разм. 40/42), 65 см (разм. 44/46) полотна с мелким цветочным 
рисунком, ширина - 150 см 


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: крепдешин, сатин, легкая жатка, легкий креп-сатин, 
ТВИЛ. 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А. 


КОКЕТКА СПИНКИ 23 
СПИНКА 24 
ПЕРЕД 25 
ОБОРКА ПРОЙМЫ 26 
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ А = 71 (72-73-74) X 2 СМ 


ПЛАН РАСКЛАДКИ: 

На ткани с крупным рисунком, сложенной вдвое кромками встык, разложить выкройки 
деталей (два раза выкройку детали 23), как показано на схеме. На изнаночной стороне 
ткани с мелким рисунком в разворот разложить выкройку детали А (два раза выкройку 
детали 26), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. 
Добавить 4 см на подгиб низа изделия. 


ПОШИВ: 

е В процессе обработки следует 
обметывать срезы припусков швов 
на оверлоке или зигзагообразной 
строчкой. * СПИНКА, КОКЕТКА СПИН- 
КИ: Приметать кокетку спинки к верх- 
нему срезу спинки с лицевой сторо- 
ны. С изнаночной стороны спинки 
приметать подкладку кокетки. При- 
тачать кокетку и покладку кокетки к 
спинке. Отогнуть кокетку и покладку 
кокетки вверх, выправить шов при- 
тачивания и сметать открытые срезы 
кокетки и подкладки кокетки. ® ПЛЕ- 
ЧЕВЫЕ И БОКОВЫЕ ШВЫ: Обрабо- 
тать плечевые и боковые швы изде- 
лия. * ГОРЛОВИНА: Уточнить длину 
бейки горловины и стачать ее в коль- 
цо. • Окантовать бейкой срез горло- 
вины. В нижней точке горловины 
переда стачать бейку на угол с изна- 
ночной стороны, формируя 
У-образную форму горловины. 
• ОБОРКИ ПРОИМ: Заутюжить обор- 
ку проймы по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь, совместить и 
присборить срезы оборки до длины проймы. Притачать оборку к срезу проймы, совме- 
щая контрольные знаки А и равномерно распределяя сборки. Отогнуть оборку наружу, 
шов заутюжить на пройму и настрочить. • НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Заутюжить подгиб низа брюк 
на изнаночную сторону и застрочить. 


ШИРИНА 150 СМ 





ТКАНЬ С КРУПНЫМ РИСУНКОМ, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, - 
ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
WO 96 KWdL3IN 

- 308ከ8 куннзжошо МОЖНАЭИ4 WISHUAdY 9 HYAL 


ИЗНАНОЧНАЯ СТОРОНА ТКАНИ С МЕЛКИМ РИСУНКОМ В РАЗВОРОТ - 
ШИРИНА 150 СМ 


WI 09 1 





02 БРЮКИ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ® ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ 


ЖЖ 


---------------размер 40 

— - размер 42 
--------------- размер 44 
размер 46 


ДЛИНА П0 БОКОВОЙ ЛИНИИ 0Т ЛИНИИ ТАЛИИ: 
83 (84,5-86-87,5) см 


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 
е 1,70 (1,75-1,80-1,85) м однотонного легкого вискозного денима шириной 150 см 
е 45 см (разм. 40/42), 50 cm (разм. 44/46) эластичной тесьмы в тон, ширина - 4,5 см 


36 BOUTIQUE 








АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: крепдешин, жатка, креп-сатин, сатин. 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, С. 


ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК 747A 
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК 8+8А 
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПОЯСА 9 
ЗАВЯЗКА ПОЯСА 10 
ПОДКЛАДКА БОКОВОГО КАРМАНА А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 8 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПОЯСА B = 27 (28-29-30) Х 9 СМ 
ШЛЕВКИ C=18X2 CM 
ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


На ткани, сложенной вдвое, разложить выкройки деталей (два раза выкройку детали А). 
Выкройку детали С разложить на ткани в разворот, как показано на схеме. Выкроить 
детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3,5 см на подгиб низа изделия. 


ШИРИНА 150 СМ 


ТКАНЬ, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
WN ዐረ | KWd LW 





ПОШИВ: 

е В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или 
зигзагообразной строчкой. ? БОКОВЫЕ КАРМАНЫ: Обтачать одной частью подкладки 
кармана вход в карман на передней части изделия, прокладывая строчку по линии шва 
между контрольными знаками. Надсечь припуски шва в концах строчки. Настрочить в 
край шов обтачивания по подкладке кармана. Отогнуть часть подкладки кармана на 
изнаночную сторону и выправить обтачанный край. С изнаночной стороны кармана 
наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз и стачать срезы под- 
кладки кармана. Приметать подкладку карманов к боковым срезам передних частей 
изделия. * СКЛАДКИ ПЕРЕДНИХ ЧАСТЕИ БРЮК: В указанном направлении заложить и 
заметать складки передних частей брюк. Приметать подкладку боковых карманов к 
верхним срезам передних частей брюк. * БОКОВЫЕ, ШАГОВЫЕ И СРЕДНИИ ШВЫ: Обра- 
ботать боковые, шаговые и средний швы брюк. Настрочить средний шов. * ЗАВЯЗКИ: 
Перегнуть завязки по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь и обтачать 
продольные срезы и срезы фигурных концов. Подрезать излишки швов обтачивания, 
вывернуть завязки на лицевую сторону, выправить обтачанные края и проложить по ним 
отделочную строчку. ? Приметать завязки к боковым срезам внешней стороны передней 
части пояса, совмещая контрольные знаки. ? ПОЯС С ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМОИ: Заутю- 
жить заднюю часть пояса вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Отрезать, 
добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы; мы советуем 38 (40-42-44) см. Внутри 
задней части пояса расположить эластичную тесьму и, растягивая, приколоть ее так, 
чтобы верхний край тесьмы проходил вдоль верхнего сгиба пояса. Растягивая тесьму, 
проложить сквозную строчку по задней части пояса на расстоянии 2,5 см от верхнего 
сгиба. ٥ На внешнюю сторону передней части пояса наложить заднюю часть пояса и 
сколоть боковые срезы деталей. Отогнуть внутреннюю сторону передней части пояса на 
лицевую сторону (поверх задней части пояса) и стачать боковые срезы деталей, втачивая 
завязки. * Вывернуть пояс на лицевую сторону, отгибая завязки наружу, и сметать ниж- 
ние срезы пояса. ? Притачать пояс к верхнему срезу изделия, растягивая заднюю часть 
пояса. Шов заутюжить на пояс и настрочить. * Обработать በ86 шлевки. Заутюжить 
поперечные срезы шлевок на изнаночную сторону. Настрочить шлевки по разметке на 
верхний край пояса и на брюки. * НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Заутюжить подгиб низа брюк на изна- 
ночную сторону. Застрочить прямой строчкой. 


03 БРЮКИ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ 0 ® ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ 


удо‏ ج ج جک 
размер 44‏ .-------- 

--------------- размер 46 
размер 48 


ДЛИНА П0 БОКОВОЙ ЛИНИИ 0Т ЛИНИИ ТАЛИИ: 
105 (106,5-108-109,5) см 


ЖУУСУ 








ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

* 2,10 (2,15-2,20-2,25) м полотна с крупным цветочным рисунком, ширина - 150 см 
е 15 см полотна с мелким цветочным рисунком, ширина - 150 см * 75 (80-80-85) см 
эластичной тесьмы шириной 3 см 


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: крепдешин, сатин, легкая жатка, легкий креп-сатин, 
твил. 


РАСКРОЙ: 
Скопировать въкройки деталей. 


ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК 13+13А 

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК 14+14А 

ЗАВЯЗКА 15 
ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


На тканях, сложенных вдвое, разложить выкройки деталей, как показано на схемах. 
Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 6 см на подгиб низа изделия. 


ПОШИВ: 

е В процессе обработки следует обметы- 
вать срезы припусков швов на оверлоке 
или зигзагообразной строчкой. * БОКО- 
ВЫЕ, ШАГОВЫЕ И СРЕДНИЙ ШВЫ: 06ра- 
ботать боковые, шаговые и средний швы 
брюк. * ВЕРХНИЙ КРАЙ БРЮК: Отрезать, 
добавляя на припуски, кусок эластичной 
тесьмы; мы советуем 68 (72-76-80) см. 
* Заутюжить цельнокроеную обтачку 
верхнего среза брюк на изнаночную сто- 
рону. Заутюжить нижний срез обтачки 
(9 мм) на изнаночную сторону и застро- 
чить нижний край обтачки, оставляя 
отверстие для продевания эластичной 
тесьмы. Продеть эластичную тесьму в 
полученную кулиску и стачать срезы 
тесьмы. Застрочить отверстие кулиски. 
9 ПОДГИБ НИЗА: Заутюжить подгиб низа 
брюк на изнаночную сторону и застро- 
чить прямой строчкой. * ЗАВЯЗКА: Пере- 
гнуть завязку по пунктирной линии раз- 
метки лицевой стороной внутрь и обта- 
чать по всем срезам, оставляя небольшое 
отверстие для выворачивания. Вывернуть 
деталь на лицевую сторону, выправить 
обтачанные края и подшить края отвер- 
стия потайными стежками. Настрочить 
завязку по разметке на передний средний 
шов и завязать бантом. 


ШИРИНА 150 СМ 


ТКАНЬ С КРУПНЫМ РИСУНКОМ, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
ер 
110): 2 ЖҮдІЗІЛ 


ШИРИНА 150 CM 





ТКАНЬ С МЕЛКИМ РИСУНКОМ, 
СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
WO ا|9‎ 41 


04 БЛУЗКА РАЗМЕРЫ 42/44/46/48 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е е ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ 


ЖЖ 


----------------размер 42 

-------: размер 44 
--------------- размер 46 
размер 48 


ДЛИНА П0 СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ: 
57 (58,5-60-61,5) см 


ВАМ NOTPEBYETCA: 
е 1,20 м (разм. 42/44), 1,30 м (разм. 46/48) однотонного хлопкового поплина шириной 
150 см е 20 см эластичной тесьмы в тон, ширина - 5 мм 








АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: лен, бязь, хлопковый сатинет, пике, панама, батист, 
шандунг, тафта. 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А. 


СПИНКА 11 
ПЕРЕД 12 
РУКАВ 13 
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ А = 69 (70-71-72) Х2 СМ 


ПЛАН РАСКЛАДКИ: 

На ткани, сложенной вдвое кромками встык, разложить выкройки деталей, как показано 
в верхней части схемы. Подрезать ткань и развернуть. На ткани в разворот разложить 
выкройку детали А (два раза выкройку детали 13 так, чтобы получить левую и правую 
детали), как показано в нижней части схемы. Выкроить детали с припусками на швы по 
1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия и рукавов. 


ШИРИНА 150 СМ 


ТКАНЬ, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, — 
ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
30808 куннзжошо ‘НҮХ 






ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА 


лог; KVd 11 


ПОШИВ: 

е В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или 
зигзагообразной строчкой. * ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ: Обработать плечевые швы изделия. 
9 РУКАВА: Отрезать два куска эластичной тесьмы длиной по 8 см. Растягивая, настро- 
чить двойной строчкой эластичную тесьму по разметке на рукава с изнаночной стороны. 
е Присборить по разметке верхние срезы рукавов до размеров пройм. ® Втачать рукава 
(не обрабатывая продольные швы рукавов) в проймы изделия, равномерно распределяя 
сборку. * БОКОВЫЕ ШВЫ ИЗДЕЛИЯ И НИЖНИЕ ШВЫ РУКАВОВ: Стачать боковые срезы 
изделия и нижние срезы рукавов. Заутюжить припуски на спинку. ٥ ГОРЛОВИНА: Заутю- 
жить бейку горловины вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. ® Обтачать бей- 
кой срез горловины, располагая поперечные срезы бейки у нижнего угла горловины 
переда. Подрезать излишки шва обтачивания, надсечь припуск у нижнего угла горлови- 
ны переда и настрочить шов обтачивания по бейке в край. Отогнуть бейку полностью на 
изнаночную сторону и выправить край горловины (поперечные срезы бейки следует 
заутюжить на изнаночную сторону и совместить сгибы встык у нижнего угла горловины 
переда). * Настрочить на горловину внутренний сгиб бейки в край. * НИЗ ИЗДЕЛИЯ И 
РУКАВОВ: Обработать низ изделия и низ рукавов швом вподгибку. 


05 ПЛАТЬЕ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ® ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ 


=== spasmep:40 
«размер 42 
-------- размер 44 
размер 46 


ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ ОТ ЛИНИИ 
ТАЛИИ: 49 (50-51-52) см 


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: == 2 
%1,80(1,85-1,90-1,95) м однотонного хлопкового поплина шириной 150 см е 9 контраст- 
ных пуговиц, диаметр — 12 мм е эластичные нитки ® готовый ремень, как на фото, или 
узкий завязывающийся плетеный пояс, как на рисунке модели. 








АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: лен, бязь, хлопковый сатинет, пике, панама, батист, 
шандунг, тафта. 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В. 


СПИНКА ПЛАТЬЯ 14+14А 
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ 15+15А 
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ 16 
СТОЙКА 17 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ 
ВОРОТНИК 18 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С0 СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ 
БОЛЬШАЯ ОБОРКА ПРОЙМЫ 19 
МАЛАЯ ОБОРКА ПРОЙМЫ А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 19 
ШЛЕВКИ 8 -11 እ2 СМ 
ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


На ткани, сложенной вдвое, разложить выкройки деталей. Въкройку детали В разложить 
на ткани в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 
1 см. Добавить 2 см на подгиб низа платья. Въкроить без припусков внешние срезы всех 
оборок. 


ПОШИВ: 

е В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или 
зигзагообразной строчкой. ? ПРИСБОРИВАНИЕ ПЕРЕДА ЭЛАСТИЧНЫМИ НИТКАМИ: 
Проложить по разметке на частях переда двойные строчки эластичными нитками, при- 
сборивая детали до 10,4 (11-11,6-12,2) см по нижним линиям разметки и до 10,9 
(11,5-12,1-12,7) по верхним линиям разметки. ? ЗАСТЕЖКА С ПЛАНКАМИ: Притачать 
внутренние стороны планок с изнаночной стороны частей переда, планки отогнуть нару- 
жу, швы заутюжить на планки. Заутюжить планки вдоль посередине лицевыми сторона- 
ми наружу. Заутюжить продольные срезы внешних сторон планок на изнаночную сторо- 
ну и настрочить сгибы в край по швам притачивания внутренних сторон планок. ? ПЛЕ- 
ЧЕВЫЕ ШВЫ: Обработать плечевые швы изделия. ٥ ОБОРКИ ПРОЙМ: Обработать внеш- 
ние срезы всех оборок узкой декоративной зигзагообразной строчкой или специальной 
узкой ролевой строчкой на оверлоке. ® По разметке на лицевую сторону больших оброк 
наложить изнаночными сторонами вниз малые оборки, сметать продольные и попереч- 
ные срезы (далее обрабатывать, как единые детали). “ Присборить оборки до размеров 
пройм. ? Притачать оборки к срезам пройм, швы заутюжить на проймы и настрочить в 
край. * БОКОВЫЕ ШВЫ: Стачать боковые срезы изделия и поперечные срезы оборок 
пройм. Заутюжить швы на спинку. * ШЛЕВКИ: Обработать две шлевки. Заутюжить 


BOUTIQUE 37 


ШИРИНА 150 0М 


ТКАНЬ, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
W ዐፀ ኑ Kid LAW 





поперечные срезы шлевок на изнаночную сторону. Настрочить шлевки на платье на 
уровне линии талии на боковые швы. • ВОРОТНИК CO СТОИКОИ: Подготовить и выпол- 
нить воротник с отрезной стойкой, не прокладывая отделочную строчку по краям ворот- 
ника. * НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону и 
застрочить прямой строчкой. * ОТДЕЛКА: Обметать по разметке петли на правой планке 
и на правом конце стойки. Пришить пуговицы на левую планку и на левый конец стойки 
в соответствии с петлями. 


06 БЛУЗКА РАЗМЕРЫ 38/40/42/44 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ® ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ 


ፕጽንናንናንና 


----------размер38 
- размер 40 
-------- размер 42 
m размер 44 


ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ: 
58,5 (60-61,5-63) см 


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 
е 1,40 (1,45-1,50-1,55) м однотонного льна шириной 140 см е З пуговицы, диаметр - 
12 мм 





АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: бязь, поплин, пике, панама, деним, креп, сатинет. 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А. 


СПИНКА + ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА 11 
ПЕРЕД + ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА 12 
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ 13 
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ А = 65,5 (66,5-67,5-68,5) አ 2 СМ 


ШИРИНА 140 СМ 


ТКАНЬ, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
W 07 | 1 





38 BOUTIQUE 


ПЛАН РАСКЛАДКИ: 

На ткани, сложенной вдвое, разложить выкройки деталей. На ткани в разворот разло- 
жить выкройку детали A, как показано на схеме. Въкроить детали с припусками на швы 
по 1 см; срез горловины изделия выкроить без припусков. 


ПОШИВ: 

е В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или 
зигзагообразной строчкой. * ВЕРХНИЕ ШВЫ: Стачать верхние (плечевые) срезы изделия, 
заутюжить швы на спинку. * ЗАСТРОЧНЫЕ СКЛАДКИ: Перегнуть спинку по линии раз- 
метки складки изнаночной стороной внутрь и застрочить складку шириной 5 мм. Заутю- 
жить складку вниз. Аналогично обработать остальные складки на изделии. * БОКОВЫЕ 
ШВЫ ИЗДЕЛИЯ И НИЖНИЕ ШВЫ РУКАВОВ: Стачать боковые срезы изделия и нижние 
срезы цельнокроеных рукавов. Заутюжить швы на спинку. ? НИЗ ИЗДЕЛИЯ И РУКАВОВ: 
Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку. * ГОРЛОВИНА: Окантовать бейкой 
горловины срез горловины изделия. С изнаночной стороны застрочить бейку на угол в 
нижней точке горловины переда. * ЗАСТЕЖКА СПИНКИ: Перегнуть каждую планку 
застежки по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь и обтачать верхние 
срезы (= срезы горловины). Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть планки на 
лицевую сторону и выправить обтачанные края. Заутюжить планки вдоль посередине 
лицевыми сторонами наружу. ® Притачать внутренние стороны планок к срезам застежки 
спинки с изнаночной стороны. Надсечь припуски к концам строчек притачивания планок. 
Планки отогнуть наружу, швы заутюжить на планки. Заутюжить продольные срезы 
внешних сторон планок и настрочить сгибы на швы притачивания внутренних сторон 
планок в край. Наложить левую планку на правую планку, сметать срезы и притачать их 
к нижнему срезу застежки спинки. ? ОТДЕЛКА: Обметать по разметке петли на левой 
планке. Пришить пуговицы на правую планку в соответствии с петлями. 


07 ШОРТЫ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ 6 ® ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ 


kkk 


—=————— рам р: 30 

--------: размер 40 
SSS ==> pasmep 42 
pasmep 44 


ДЛИНА ПО БОКОВОЙ ЛИНИИ ОТ ЛИНИИ 
ТАЛИИ: 38 (39-40-42) см 


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

е 1,05 м (разм. 38/40), 1,15 м (разм. 42/44) однотонного хлопкового шитья сангалло 
шириной 150 см е 50 см (разм. 38/40), 55 см (разм. 42/44) бязи в тон (подкладка), шири- 
на - 150 см * 70 (70-75-80) см эластичной тесьмы шириной 5 см 


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: различные виды кружевных полотен, бязь, лен, 
поплин, пике, панама, габардин, легкий сатинет, легкий деним, шандунг, тафта. 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В и С. 








ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШОРТ 9 
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ШОРТ 10 
ЗАВЯЗКА 11 
КАРМАН А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 10 
пояс В = 48,5 (50,5-52,5-54,5) Х5 СМ 


ОБОРКА ПОЯСА С = 485 (50,5-525-54,5) Х 6 СМ 
ПОДКЛАДКА ЗАДНИХ ЧАСТЕЙ ШОРТ О = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 9, УКОРОТИВ НА 4 СМ 
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНИХ ЧАСТЕЙ ШОРТ Е = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 10, УКОРОТИВ НА 4 СМ 


ПЛАН РАСКЛАДКИ: 

На ткани, сложенной вдвое, разложить 
выкройки деталей (два раза выкройку 
детали 8), как показано на схеме. На 
подкладке, сложенной вдвое, разложить 
выкройки деталей, как показано на 
схеме. Выкроить детали с припусками 
на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб 
низа изделия из основного материала и 
на подгиб карманов. Выкроить без при- 
пусков нижние срезы подкладки. 


ПОШИВ: 

• В процессе обработки следует обметы- 
вать срезы припусков швов на оверлоке 
или зигзагообразной строчкой. • КАР- 
МАНЫ: Заутюжить подгиб каждого кар- 
мана на изнаночную сторону и застро- 
чить прямой строчкой. Заутюжить на 
изнаночную сторону припуски по перед- 
ним и нижним срезам карманов. Настро- 
чить карманы на основные детали. 
• БОКОВЫЕ, ШАГОВЫЕ И СРЕДНИИ 
ШВЫ: Стачать боковые, шаговые и сред- 
ние срезы шорт. Заутюжить швы. • НИЗ 
ИЗДЕЛИЯ: Заутюжить подгиб низа шорт 
на изнаночную сторону и застрочить 
прямой строчкой. • ПОДКЛАДКА: Соеди- 
нить детали подкладки, как было сдела- 
но для шорт, и обметать нижние срезы 
подкладки. • Вложить подкладку внутрь 
шорт и сметать верхние срезы. • ПОЯС С 
ОБОРКОЙ И ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМОИ: 
Добавляя на припуски, отрезать кусок 
эластичной тесьмы; мы советуем 62 
(66-70-74) см. Стачать эластичную тесь- 
му в кольцо. ® Стачать внешний и вну- 
тренний пояса по правым поперечным 
срезам, швы разутюжить. Стачать пра- 
вые боковые срезы оборки пояса, шов 


ШИРИНА 150 СМ 


ТКАНЬ, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, — ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
W SO'L KVd 4 





ШИРИНА 150 CM 


ПОДКЛАДКА, СЛОЖЕННАЯ 
ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
WO 05 41 


разутюжить. Заутюжить оборку вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать 
нижние срезы. * Сложить внешний и внутренний пояса лицевыми сторонами внутрь, 
между ними расположить оборку и обтачать верхние срезы пояса, втачивая оборку. Под- 
резать излишки шва обтачивания послойно. Вывернуть пояс на лицевую сторону, ото- 
гнуть оборку наружу и выправить обтачанный край. Вложить в пояс эластичную тесьму 
ዘ сметать нижние срезы пояса, не захватывая тесьму.  Притачать пояс к верхнему срезу 
изделия, не захватывая эластичную тесьму. • ЗАВЯЗКИ: Перегнуть завязки по пунктир- 
ным линиям разметки лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы и фигур- 
ные срезы концов. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть завязки на лице- 
вую сторону и выправить обтачанные края. Подогнуть внутрь поперечные срезы прямых 
концов завязок и подшить сгибы потайными стежками. Проложить по обтачанным 
краям завязок отделочную строчку. * Настрочить прямые концы завязок на переднюю 
часть пояса на уровне входов в карманы. Завязки завязать сзади. 


08 БЛУЗКА РАЗМЕРЫ 40/42/44/46 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ 0 е ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ 


و 


— = размер:40 
- размер 42 
-------- размер 44 
размер 46 


ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ: 
61,5 (63-64,5-66) см 


BAM NOTPEBYETCA: 
e 1 м (разм. 40/42), 1,10 м (разм. 44/46) однотонного шитья сангалло с узором, располо- 
женным горизонтальными полосами, ширина - 150 см е 2 м хлопковой косой бейки в 
тон, ширина - 2 см 








АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: различные кружевные полотна ИЛИ бязь, лен, поплин, 
пике, панама (с вышивкой). 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А. 


СПИНКА 11 
ПЕРЕД 12 
ОБОРКА ПРОЙМЫ А = 99 (100-101-102) X 7,5 СМ 


ПЛАН РАСКЛАДКИ: 

ВНИМАНИЕ! Раскладывать детали следует так, чтобы полосы узора (по возможности) 
совпадали после обработки швов. 

На ткани, сложенной вдвое кромками встык, разложить выкройки деталей. Выкройку 
детали А разложить два раза на ткани в разворот, как показано на схеме. Выкроить 
детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия. Выкроить 
без припусков срез горловины изделия. Нижние срезы изделия расположить по рисунку 
кружева и подрезать, не оставляя припуски на обработку. 


ПОШИВ: 

е В процессе обработки следует обметы- 
вать срезы припусков швов на оверлоке 
или зигзагообразной строчкой. ? ПЛЕЧЕ- 
ВЫЕ ШВЫ И ГОРЛОВИНА: Обработать пра- 
вый плечевой шов блузки. * Окантовать 
косой бейкой срез горловины. * Обрабо- 
тать левый плечевой шов блузки. ? ОБОР- 
КИ ПРОИМ: Присборить верхние срезы 
0борок до длины пройм. ? Притачать обор- 
ки к срезам пройм, равномерно распреде- 
ляя сборки. Заутюжить швы на проймы. 
е БОКОВЫЕ ШВЫ ИЗДЕЛИЯ И НИЖНИЕ 
ШВЫ ОБОРОК: Стачать боковые срезы 
изделия (оставляя у низа левого бокового 
шва отверстие для входа в кулиску) и 
нижние срезы оборок. Заутюжить швы на 
спинку, исключая участок с отверстием, 
* НИЗ ИЗДЕЛИЯ, КУЛИСКА: Разутюжить 
припуски отверстия в левом боковом шве 
и застрочить края прямой строчкой, 
* Обработать нижний срез изделия швом 
вподгибку с закрытым срезом (= кулиска), 
» ЗАВЯЗКА: Из оставшейся косой бейки выполнить завязку для кулиски, застрочив ее 
продольные и поперечные срезы на изнаночную сторону. Продеть завязку в кулиску. 


ШИРИНА 150 СМ 


ТКАНЬ, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, — ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
WW 0071. жушзй - 20808 куннзжоцо ‘HVYL 





09 БРЮКИ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G 9 ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ 


ЖУУСУ 


---------------размер 40 
- размер 42 
--------------- размер 44 
размер 46 


ДЛИНА ПО БОКОВОЙ ЛИНИИ 0Т ЛИНИИ ТАЛИИ: 
101 (102,5-104-105,5) см 


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

* 2 (2,05-2,15-2,20) м однотонного эластичного 
легкого денима шириной 150 см е 1 застежка-мол- 
ния в тон, длина - 17 см е контрастные нитки 
ВНИМАНИЕ! Эффект выцветшего материала при- 
дается уже готовому изделию. 


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: твил, полотно, панама, пике, габардин, хлопковый 
сатинет, шандунг (эластичные). 








РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. 


ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК 17+17А 
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК 18+18A 
OBTAYKA ВЕРХНЕГО СРЕЗА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ БРЮК А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 17 

С ЗАКРЫТОЙ ВЫТАЧКОЙ 
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ПЕРЕДНИХ ЧАСТЕЙ БРЮК В = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 18 

С ЗАКРЫТОЙ ВЫТАЧКОЙ 
ПОДКЛАДКА БОКОВОГО КАРМАНА С = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 18 С ЗАКРЫТОЙ ВЫТАЧКОЙ 


ПЛАН РАСКЛАДКИ: 

На ткани, сложенной вдвое, разложить выкройки деталей (два раза выкройку детали С), 
как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на 
подгиб низа изделия. 


ПОШИВ: 

* В процессе обработки следует обметы- 
вать срезы припусков швов на оверлоке 
или зигзагообразной строчкой. Для 
внешних и отделочных строчек использо- 
вать контрастные нитки. ? ВЫТАЧКИ: 
С изнаночной стороны задних и передних 
частей брюк стачать вытачки. Заутюжить 
припуски к середине деталей. * БОКОВЫЕ 
КАРМАНЫ: Обтачать одной частью под- 
кладки кармана вход в карман на каждой 
передней части изделия, прокладывая 
строчку по линии шва между контроль- 
ными знаками. Надсечь припуски шва в 
концах строчки. Настрочить в край шов 
обтачивания по подкладке кармана. Ото- 
гнуть часть подкладки кармана на изна- 
ночную сторону и выправить обтачанный 
край. С изнаночной стороны кармана 
наложить вторую часть подкладки кар- 
мана лицевой стороной вниз и стачать 
срезы подкладки кармана. Приметать 
подкладку кармана к срезам передней 
части брюк. * СРЕДНИЕ ШВЫ: Стачать 
средние срезы передних частей брюк. 
Заутюжить припуски вправо. ? Стачать 
средние срезы задних частей брюк от 
застежки. ? ЗАСТЕЖКА: Надсечь припу- 
ски к нижним углам застежки по диаго- 
нали. Заутюжить припуски по продоль- 
ным и нижнему срезам застежки на изна- 
ночную сторону. С изнаночной стороны 
приметать, центруя, застежку-молнию 
так, чтобы звенья оставались открытыми. 
Настрочить застежку-молнию, проклады- 
вая строчку в край. ? БОКОВЫЕ И ШАГО- 
ВЫЕ ШВЫ: Стачать боковые и шаговые 
срезы. Заутюжить швы на задние части 
брюк. ? ВЕРХНИИ КРАИ БРЮК: Стачать 
боковые срезы обтачек верхнего среза 
брюк. * Обтачать обтачкой верхнего среза верхний срез изделия, подрезать излишки шва 
обтачивания. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. 
Подогнуть на изнаночную сторону поперечные срезы обтачки и подшить к лентам 
застежки-молнии. Пришить внутренний край обтачки к швам брюк. Проложить вдоль 
верхнего края изделия отделочную строчку. ? НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Заутюжить подгиб низа 
брюк на изнаночную сторону и застрочить прямой строчкой. • ОТДЕЛКА: Придать 
эффект выцветшего материала, обесцветив изделие, как на фотографии в журнале или 
на ваш вкус. 


ШИРИНА 150 СМ 


ТКАНЬ, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
И 00 с ЖуФаЙ 





1 0 БЛУЗКА РАЗМЕРЫ 38/40/42/44 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С 9 ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ 


Жусусусус 


48 حسم سم مامت 
размер 40‏ -------- 

-------- размер 42 
размер 44 


ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ: 
52,5 (54-55,5-57) см 


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

• 90 см (разм. 38/40), 100 см (разм. 42/44) однотонного шитья сангалло ር фестонами по 
обеим сторонам, ширина - 150 см 65 см (разм. 38/40), 70 см (разм. 42/44) хлопковой 
косой бейки в тон 

ВНИМАНИЕ! Метраж зависит от размера фестонов! 








АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: различные виды кружевных полотен (с фестонами). 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. 


СПИНКА 17 

ПЕРЕД 18 

РУКАВ 19 
ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


На ткани, сдвоенной по ширине, разложить выкройки деталей, как показано на схеме. 
Внимание! Фестоны следует тщательно совместить! Выкроить детали с припусками на 
швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа рукавов. 


ПОШИВ: 
е В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или 


BOUTIQUE 39 


зигзагообразной строчкой. * ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ И ГОРЛОВИНА: Обработать правый плече- 
вой шов блузки. ? Заутюжить косую бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу 
и обтачать ею срез горловины блузки. Подрезать излишки шва обтачивания, настрочить 
шов по бейке в край и пока отложить. ? Обработать левый плечевой шов блузки (вклю- 
чая бейку). * Полностью отогнуть бейку на изнаночную сторону, выправить обтачанный 
край горловины и настрочить внутренний сгиб бейки в край на горловину изделия. 
* РУКАВА: Втачать рукава (не обрабатывая продольные швы рукавов) в проймы изделия, 
совмещая контрольные знаки. * БОКОВЫЕ ШВЫ ИЗДЕЛИЯ И НИЖНИЕ ШВЫ РУКАВОВ: 
Стачать боковые срезы изделия и нижние срезы рукавов. Заутюжить припуски на спин- 
ку. * НИЗ РУКАВОВ: Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону. Заутюжить 
срез подгиба низа внутрь и застрочить сгиб. 


ТКАНЬ, СДВОЕННАЯ ПО ШИРИНЕ, — ШИРИНА 150 СМ 
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11 ЮБКА РАЗМЕРЫ 38/40/42/44 toto: 


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н е ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ 


-ሙ>-- ----------размер 38 
«размер 40 
--------------- размер 42 
размер 44 


ДЛИНА П0 СРЕДНЕЙ ЗАДНЕЙ ЛИНИИ 0Т ЛИНИИ 
ТАЛИИ: 83 (84-85-86) см 


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 
• 1,90 (1,95-2-2,05) м эластичного легкого денима шириной 150 см 40 см (разм. 38/40), 
45 см (разм. 42/44) эластичной тесьмы шириной 4,5 см * 1 застежка-молния в тон, дли- 
на — 18 см 1 металлическая пуговица диаметром 17 мм е контрастные нитки 
ВНИМАНИЕ! Эффект выцветшего материала придается уже готовому изделию. 








АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Teun, полотно, пике, панама, габардин, хлопковый 
сатинет, шандунг (эластичные), 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей, Начертить в виде прямоугольников детали В, 0, Е, Н, |. 


ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ 5+5А 
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ 6+6A 
ОБТАЧКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 6 
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ В = 21 хосм 
ПОДКЛАДКА КАРМАНА С = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 6 
ЛИСТОЧКА КАРМАНА D = ВЫКРОИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА 

ДЛИНОЙ, РАВНОЙ ДЛИНЕ ВХОДА В КАРМАН, ШИРИНОЙ 5 СМ 
БЕЙКА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ Е= 22,5 (23,5-24,5-25,5) Х 2,5 СМ 


ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ Р = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 5 
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ б = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 6 


С ЗАКРЫТЫМИ СКЛАДКАМИ 

ШЛЕВКИ ዘ=15 Х2 СМ 

ПОЯС-ЗАВЯЗКА 1=147 (151-155-159) አ 5 СМ 
ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


На ткани, сложенной вдвое, разложить ШИРИНА 150 СМ 
въкройки деталей (два раза въкройку 
детали С). Въкройки деталей А, В, Ни! 
разложить на ткани в разворот, как пока- 
зано на схеме. Выкроить детали с при- 
пусками на швы по 1,5 см. Въкроить без 
припусков нижний срез изделия, верх- 
ний срез бейки заднего полотнища юбки 
Е, верхний срез обтачки правой стороны 
застежки А, верхние срезы частей перед- 
него полотнища юбки 6 и обтачек верх- 
них срезов частей переднего полотнища 
юбки 0. 


Үс 


ПОШИВ: 

е В процессе обработки следует обметы- 
вать срезы припусков швов на оверлоке 
или зигзагообразной строчкой. ? Для 
отделочных строчек использовать конт- 
растные нитки. * КАРМАНЫ С ЛИСТОЧ- 
КАМИ С ВТАЧНЫМИ КОНЦАМИ: Заутю- 
жить листочку вдоль посередине лице- 
вой стороной наружу. На листочке наме- 
тить линии, определяющие ее ширину и 
длину в готовом виде. На внутреннюю 
сторону листочки наложить нижнюю 
часть подкладки кармана лицевой сторо- 
ной вниз, совместить срезы деталей и 
приметать подкладку. ? На лицевую сто- 
рону переднего полотнища юбки приме- 
тать и притачать листочку с подкладкой 
кармана, совмещая линии разметки кар- 
мана и линии на листочке (при этом 
внешняя сторона листочки обращена к 
лицевой стороне основной детали, 
листочка расположена сгибом к середи- 
не детали). * Верхнюю часть подкладки 


40 BOUTIQUE 
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ТКАНЬ, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ , - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 


аг-а 





кармана лицевой стороной вниз наложить на лицевую сторону основной детали по 
направлению к листочке и приметать/притачать так, чтобы ширина шва подкладки соста- 
вила 1,5 см, а расстояние между строчками притачивания было равно ширине листочки 
в готовом виде. ? Разрезать основную деталь посередине между строчками за два при- 
ема от середины в обе стороны, делая диагональные надсечки к концам строчек, не 
доходя до них 0,1-0,2 см. * Отогнуть на изнаночную сторону подкладку кармана, выпра- 
вить швы, отогнуть листочку в сторону бокового среза и выправить швы притачивания. 
Настрочить шов притачивания листочки в край. ? Стачать части подкладки кармана по 
срезам, одновременно стачивая концы кармана, прокладывая строчки по основанию 
углов припусков (при необходимости подрезать излишки подкладки кармана). Проло- 
жить отделочную строчку в край по шву притачивания подкладки кармана и по концам 
кармана. ? СКЛАДКИ ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ: С изнаночной стороны по раз- 
метке стачать складки на частях переднего полотнища юбки. Заметать припуски складок 
по стрелкам и наметать их припуски на верхний срез основной детали. ٥ СРЕДНИЕ ШВЫ: 
Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки. Заутюжить шов влево и настро- 
чить двойной строчкой. ® Стачать средние срезы переднего полотнища юбки от застежки 
до низа. * ВЕРХНИИ КРАИ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ: На лицевую сторону заднего 
полотнища юбки наложить бейку заднего полотнища юбки Е лицевой стороной вниз и 
приметать, совмещая срезы. Поверх бейки приметать обтачку верхнего среза заднего 
полотнища юбки F лицевой стороной вниз. Обтачать верхний срез заднего полотнища 
юбки обтачкой F. Подрезать послойно излишки шва обтачивания, отогнуть бейку Е нару- 
жу, обтачку F — на изнаночную сторону и выправить шов обтачивания. Настрочить ниж- 
ний срез обтачки F на основную деталь, формируя кулиску. Продеть в кулиску эластич- 
ную тесьму (мы советуем длиной 31 (33-35-37) см) и настрочить боковые срезы тесьмы 
на боковые срезы заднего полотнища юбки. * ВЕРХНИЙ КРАЙ ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА 
ЮБКИ, ЗАСТЕЖКА: е Притачать передний срез правой обтачки верхнего среза G к вну- 
треннему срезу обтачки правой стороны застежки A. Заутюжить припуски на обтачку б. 
е Обтачать внешний (правый) срез застежки обтачкой А. Подрезать излишки шва обта- 
чивания, настрочить шов в край по обтачке. Отогнуть обтачку А/ на изнаночную сторо- 
ну, выправить обтачанный внешний край застежки и пока отложить. ® Перегнуть откосок 
левой стороны застежки В вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать 
верхние и нижние срезы. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть откосок, 
выправить обтачанные края и сметать открытые срезы детали. 
• Подогнуть внутрь верхние припуски лент застежки-молнии и заколоть. Притачать 
левую часть застежки-молнии к левому срезу застежки юбки швом шириной 1 см; шов 
заутюжить на юбку, звенья застежки отогнуть наружу. • Расправить края застежки юбки 
и настрочить правую часть застежки-молнии только на обтачку А. Затем настрочить 
внутренний срез обтачки А по намеченной линии на основную деталь сквозной строчкой. 
• Притачать откосок к левой стороне застежки юбки, накладывая его поверх застежки- 
молнии. Внизу застежки скрепить нижние края откоска и обтачки А между собой. Про- 
ложить двойную отделочную строчку по переднему среднему шву юбки от застежки до 
низа. • Расправить обтачку A/G и наметать ее на правую часть переднего полотнища 
юбки. Левую обтачку верхнего среза G наложить по разметке на изнаночную сторону 
левой части переднего полотнища юбки лицевой стороной вверх и приколоть. Подогнуть 
передний срез левой обтачки б на изнаночную сторону и подшить ко шву притачивания 
откоска. Наметать открытые срезы обтачек б на переднее полотнище юбки соответ- 
ственно. Настрочить нижние срезы обтачек б на переднее полотнище юбки по разметке. 
Вдоль верхних срезов частей переднего полотнища юбки и вдоль верхнего среза бейки 
Е заднего полотнища юбки проложить отделочную строчку на расстоянии 1,5 см; уда- 
лить уточные нити ткани с верхних срезов деталей на ширину 1 см для получения бах- 
ромы. • БОКОВЫЕ ШВЫ: Стачать боковые срезы юбки от верхних срезов до низа, заутю- 
жить швы на переднее полотнище юбки. Настрочить верхние участки боковых швов в 
край на ширину обтачек б. • ШЛЕВКИ: Обработать две шлевки. По разметке приколоть 
шлевки на боковые швы юбки, подогнуть внутрь припуски поперечных срезов и настро- 
чить в край на изделие. • НИЗ ЮБКИ С БАХРОМОИ: На расстоянии 4 см от нижнего среза 
изделия проложить двойную машинную строчку. • Выполнить бахрому, как было сдела- 
но для верхнего среза юбки. • ПОЯС-ЗАВЯЗКА: Перегнуть пояс-завязку вдоль посереди- 
не лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы. Вывернуть, выправить шов 
обтачивания, заутюжить деталь вдоль посередине и настрочить в край по продольным 
сторонам (поперечные срезы оставить необработанными). • ОТДЕЛКА: Обметать петлю 
по разметке на правой стороне застежки. Пришить пуговицу на откоске левой стороны 
застежки в соответствии с петлей. • Придать эффект выцветшего материала, обесцветив 
изделие, как на фотографии в журнале или на ваш вкус. 


1 2 КОМБИНЕЗОН РАЗМЕРЫ 42/44/46/48 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С е РОЗОВЫЕ ЛИНИИ 


жжжжа 


-------размер 42 
- размер 44 
--------------- размер 46 
размер 48 


ДЛИНА ПО БОКОВОМУ ШВУ ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 
84 (86-88-90) см 


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

* 2,10 (2,15-2,20-2,25) м однотонного легкого денима 
шириной 150 см ” 50 см клеевого прокладочного 
материала шириной 90 см • 1,45 (1,50-1,55-1,60) м 
контрастного шнура (= завязка кулиски) ® б пуговиц, 
диаметр - 15 мм 

ВНИМАНИЕ! Зффект въщветшего материала придается уже готовому изделию. Строчки, 
фиксирующие подгиб низа изделия, были распороты после обесцвечивания, что дало 
зффект, как на фотографии. 


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Teun, полотно, панама, пике, габардин, хлопковый 
сатинет, шандунг (легкие). 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С. 








БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ 1 
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА 2 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, 

СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ CO СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ 
СПИНКА ЛИФА 3 
ПЕРЕД ЛИФА 4 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК 5+5A 
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК 6+6А 


БОЧОК + ПОДКЛАДКА КАРМАНА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ БРЮК 1 

ОБТАЧКА ПРОЙМЫ СПИНКИ А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 3 

ОБТАЧКА ПРОЙМЫ ПЕРЕДА В = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 4 

КУЛИСКА НИЗА ЛИФА С = 53 (55-57-59) X 25 CM 

ПОДКЛАДКА КАРМАНА = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 6 
ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


На ткани, сложенной вдвое, разложить выкройки деталей (два раза выкройку детали 1), 
как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном вдвое, разло- 
жить детали для дублирования цельнокроеного припуска застежки спинки (3), выкройки 
деталей 1 и 2, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 
1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия. 


ПОШИВ: 

• Продублировать клеевым прокладоч- 
ным материалом указанные детали. 
• В процессе обработки следует обметы- 
вать срезы припусков швов на оверлоке 
или зигзагообразной строчкой. ЛИФ 
• ЗАСТЕЖКА СПИНКИ: Заутюжить цель- 
нокроеные припуски застежки частей 
спинки лифа на изнаночную сторону. 
Заутюжить внутренние срезы (1 см) 
припусков на изнаночную сторону и 
застрочить в край. • ПРОИМЫ: Обтачать 
соответствующими обтачками пройм (А, 
В) срезы пройм спинки и переда. Под- 
резать излишки швов обтачивания, над- 
сечь припуски на фигурных участках и 
настрочить по обтачкам в край. Отогнуть 
обтачки на изнаночную сторону и 
выправить обтачанные края. Настрочить 
внутренние срезы обтачек пройм на 
изделие. • БОКОВЫЕ ШВЫ: Стачать 
боковые срезы лифа, швы заутюжить на 
спинку. • ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ: Стачать пле- 
чевые срезы бейки горловины и под- 
кладки бейки горловины. Швы разутю- 
жить. * БЕИКА ГОРЛОВИНЫ: Сложить 
бейку и подкладку бейки лицевыми 
сторонами внутрь и обтачать срез гор- 
ловины. Подрезать излишки шва обта- 
чивания, настрочить шов обтачивания 
по подкладке бейки. Еще раз сложить 
бейку и подкладку бейки лицевыми сто- 
ронами внутрь и обтачать срезы концов. 
Подрезать излишки швов обтачивания. 
Вывернуть бейку на лицевую сторону и 
выправить обтачанные края. ? Притачать 
подкладку бейки с изнаночной стороны 
горловины лифа по разметке. Отогнуть 
бейку наружу, шов заутюжить на под- 
кладку бейки, одновременно заутюжи- 
вая припуски на открытых участках в 
плечевых областях. Заметать на изна- 
ночную сторону внутренний срез бейки 
и настрочить сгиб на шов притачивания 
подкладки бейки в край. ? ПЕТЛИ: По разметке обметать петли в нижней части переда 
лифа для продевания завязки в кулиску. • Обметать по разметке петли на левом краю 
застежки спинки и на левом конце бейки. Пришить пуговицы на правый край застежки 
спинки и на правый конец бейки в соответствии с петлями. * Застегнуть спинку и 
сметать нижние срезы застежки. ? КУЛИСКА: Стачать кулиску (С) в кольцо (= левый 
боковой шов). * Изнаночной стороной наложить кулиску на изнаночную сторону лифа 
и сметать нижние срезы лифа и кулиски. Подогнуть на изнаночную сторону верхний 
срез кулиски и настрочить сгиб на лиф, формируя кулиску. * ЗАВЯЗКА: В конце рабо- 
ты продеть завязку в кулиску через петли на переде лифа. Завязать на концах завязки 
узлы. БРЮКИ * ВЫТАЧКИ: С изнаночной стороны задних частей брюк стачать вытачки. 
Заутюжить припуски к середине деталей. * КАРМАНЫ: На каждой передней части брюк 
выполнить карман ር отрезным бочком, отделывая вход в карман строчкой на расстоя- 
нии 7 мм, Приметать подкладку карманов к боковым и верхним срезам передних 
частей брюк. * БОКОВЫЕ, ШАГОВЫЕ И СРЕДНИИ ШВЫ: Обработать боковые и шаговые 
швы брюк комбинезона. Заутюжить швы назад. * Стачать средние срезы брюк, шов 
заутюжить ዘ настрочить в край. • Притачать к лифу брюки комбинезона, • ПОДГИБ 
НИЗА: Заутюжить подгиб низа брюк на изнаночную сторону. Застрочить прямой 
строчкой. ? Придать эффект выцветшего материала, обесцветив изделие, как на фото- 
графии в журнале или на ваш вкус. Внимание! Аккуратно, не повреждая ткань, рас- 
пороть строчки застрачивания подгиба низа, если вы хотите получить эффект, как на 
фотографии в журнале. 


ШИРИНА 150 СМ 


ТКАНЬ, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
W 0172 4 





1 3 БЛУЗКА РАЗМЕРЫ 42/44/46/48 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В е ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ 


yr‏ لو و بو 


ялна! 117 

-- ሙድ - размер 44 
== размер 46 
размер 48 


ДЛИНА በዐ СРЕДНЕЙ በዘዘዘዘ СПИНКИ: 
73,5 (75-76,5-78) см 


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

• 1,70 (1,75-1,80-1,85) м однотонного легкого денима шириной 150 см е 2 металличе- 
ские кнопки, диаметр — 12 мм е контрастные нитки 

ВНИМАНИЕ! Эффект выцветшего материала придается уже готовому изделию. Карман 
был отпорот после обесцвечивания, что дало эффект, как на фотографии. 


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Teun, полотно, панама, пике, габардин, хлопковый 
сатинет, шандунг. 








РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, С. 


СПИНКА 8 
ПЕРЕД 9 = ВЫКРАИВАТЬ B РАЗВОРОТ, СОВМЕШАЯ СГИБ КАЛЬКИ CO СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ 
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ 10 
СТОЙКА 11 
ВОРОТНИК 12 
РУКАВ 13 
КАРМАН А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 9 
МАНЖЕТА В = 22 (23-24-25) X12 CM 
БЕЙКА ЗАСТЕЖКИ PYKABA С 14 Х1,5 СМ 
ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


На ткани, сложенной вдвое, разложить въкройки деталей, как показано в верхней части 
схемы. Подрезать ткань и сложить вдвое небольшой участок. На ткани, сложенной 
вдвое, разложить два раза въкройки деталей 11 и 12. На ткани в разворот разложить 
выкройки деталей 9 ዘ А, как показано в нижней части схемы. Выкроить детали с npn- 
пусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб кармана и низа изделия. 


ШИРИНА 150 СМ 






ТКАНЬ, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, - 
ДОЛЕВАЯ НИТЬ 


0/71. KWd 4 


ПОШИВ: 

е В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или 
зигзагообразной строчкой. * КАРМАН: Заутюжить подгиб кармана на изнаночную сторо- 
ну и застрочить прямой строчкой. ® Наложить карман изнаночной стороной по разметке 
на лицевую сторону переда. Подогнуть внутрь припуски кармана и настрочить карман в 
край. * ЗАСТЕЖКА ПЕРЕДА С ПЛАНКАМИ: Притачать внутренние стороны планок с изна- 
ночной стороны переда к срезам застежки. Надсечь припуски к концам строчек по диа- 
гонали. Отогнуть планки наружу, швы заутюжить на планки. Заутюжить планки по 
линиям внешних сгибов лицевыми сторонами наружу. Заутюжить припуски продольных 
срезов внешних сторон планок на изнаночную сторону и настрочить сгибы на швы при- 
тачивания внутренних сторон планок в край. Наложить правую планку на левую планку 
и сметать нижние срезы. * В указанном направлении заложить и заметать складку у 
нижнего конца застежки. Притачать нижние срезы планок к нижнему срезу застежки 
переда, выполняя тройную строчку между надсечками. Заутюжить шов вниз и настро- 
чить в край. * ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ: Стачать плечевые срезы. Заутюжить припуски на спинку. 
е ЗАСТЕЖКИ РУКАВОВ: Выполнить застежки рукавов с окантованными срезами. • РУКА- 
ВА: Втачать рукава (не обрабатывая продольные швы рукавов) в проймы изделия, 
совмещая контрольные знаки. • БОКОВЫЕ ШВЫ ИЗДЕЛИЯ И НИЖНИЕ ШВЫ РУКАВОВ: 
Стачать боковые срезы изделия (до шлиц) и нижние срезы рукавов. Заутюжить припу- 
ски на спинку, исключая участки шлиц. ? ВОРОТНИК CO СТОИКОИ: Подготовить и выпол- 
нить воротник с отрезной стойкой. * МАНЖЕТЫ: Заложить и заметать складки по низу 
рукавов в указанном направлении. * Подготовить и выполнить притачные манжеты. 
® ШЛИЦЫ, НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Обработать края шлиц швом вподгибку с закрытым срезом. 
е Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону и застрочить прямой строчкой. 
е ОТДЕЛКА: Установить по разметке головки кнопок (с углублением) на передних концах 
манжет. Установить основания кнопок (с выступом) на задних концах манжет в соот- 
ветствии с головками кнопок. * Придать эффект выцветшего материала, обесцветив 
изделие, как на фотографии в журнале или на ваш вкус. Внимание! Аккуратно, не 
повреждая ткань, отпороть карман, если вы хотите получить эффект, как на фотогра- 
фии в журнале. 


1 4 БРЮКИ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48 Akk 


ЛИСТ-ВКЛАДЬШ С е ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ 


--ዴ መ — — pasmep 42 
------.размер 44 
-------- размер 46 
размер 48 


ДЛИНА ПО БОКОВОЙ ЛИНИИ ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 
97,5 (99-100,5-102) см 














BOUTIQUE 41 


BAM ПОТРЕБУЕТСЯ: 

е 2 (2,05-2,15-2,20) м однотонного хлопкового шитья сангалло шириной 150 см 
е 60 см (разм. 42/44), 65 см (разм. 46/48) бязи в тон (подкладка), ширина - 150 см 
* 70 (75-80-85) см эластичной тесьмы шириной 4 см 


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: различные виды кружевных полотен. 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С. 


пояс 20 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК 21+21А 
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК 22+22А 
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ БРЮК А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 21 
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ БРЮК В = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 22 
ЗАВЯЗКА С = 68 (70-72-74) Х2 СМ 


ПЛАН РАСКЛАДКИ: 

На ткани и подкладке, сложенных 
вдвое, разложить выкройки деталей, 
как показано на схемах. Выкроить 
детали с припусками на швы по 1 см. 
Добавить 2,5 см на подгиб низа изде- 
лия. Выкроить без припусков нижние 
срезы подкладки. 


ПОШИВ: 

е В процессе обработки следует обме- 
тывать срезы припусков швов на овер- 
локе или зигзагообразной строчкой. 
е БОКОВЫЕ, ШАГОВЫЕ И СРЕДНИИ 
ШВЫ: Обработать боковые и шаговые 
швы. Заутюжить припуски на задние 
части брюк. * Стачать средние срезы 
брюк и заутюжить шов вправо. ? ПОД- 
ГИБ НИЗА: Заутюжить подгиб низа 
брюк на изнаночную сторону и застро- 
чить прямой строчкой. ? ПОДКЛАДКА: 
Соединить детали подкладки, как было 
сделано для изделия из основного 
материала. Обметать нижние срезы 
подкладки. ? Расположить подкладку 
внутри брюк и сметать верхние срезы. 
% ПОЯС С ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМОИ: 
Отрезать, добавляя на припуски, кусок 
эластичной тесьмы; мы советуем 66 
(70-74-78) см. Стачать эластичную 
тесьму в кольцо. ? Стачать пояс в коль- 
Ц0 (= передний средний шов), оставляя 
посередине внешней стороны пояса 
отверстие для продевания завязки в 
кулиску. Шов разутюжить, края отвер- 
стия застрочить в край. * Заутюжить 
пояс по пунктирной линии разметки 
изнаночной стороной внутрь. Вложить 
внутрь пояса эластичную тесьму и сме- 
тать нижние срезы пояса так, чтобы 
тесьма не попала под строчку. Прита- 


ШИРИНА 150 СМ 


ТКАНЬ, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
И 002 4 











чать пояс к верхнему срезу изделия, | ШИРИНА 150 CM 
совмещая средние линии ዘ контроль- ,; 
ные знаки, не захватывая эластичную © 
тесьму. • ЗАВЯЗКА: Заутюжить завязку ፻፳ о 
вдоль посередине лицевой стороной So = 
наружу, заутюжить ее продольные и тЕ ግማ 
поперечные срезы на изнаночную CTO- 25 E 5 
рону. Застрочить сгибы детали в край. ка х 
е Продеть в пояс завязку через отвер- өш = 
стие в поясе. На концах завязки завя- چب‎ = 
зать узлы. = 

< 

> 

ст 

е 
1 5 ЖАКЕТ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46 ЖЖЖ 


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е 9 РОЗОВЫЕ ЛИНИИ 


——— pase: 40 
- размер 42 
SS ea pasmep 44 
pasmep 46 


ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ: 
61 (62,5-64-65,5) см 


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

* 160 (1,65-1,70-1,75) м эластичного плотного трикотажа с контрастными горизонталь- 
ными полосками, ширина - 150 см е 75 см (разм. 40/42), 80 см (разм. 44/46) эластично- 
го клеевого прокладочного материала шириной 140 см * 2 контрастные пуговицы, диа- 
метр - 22 см 








АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: футерованное джерси, неопрен (эластичные). 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. 


СПИНКА 
БОЧОК СПИНКИ 
ПЕРЕД 


42 BOUTIQUE 


won 


ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК 4 

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА 5 

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА 6 

ПОДБОРТ А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 3 

КАРМАН В = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 3 

НИЖНИЙ ВОРОТНИК С = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 4 
ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


На ткани, сложенной вдвое, разложить выкройки деталей, как показано на схеме. На 
клеевом прокладочном материале, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей 4 и 
А, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 
по 3 см на подгиб карманов, подгиб низа изделия и рукавов. 


ШИРИНА 150 СМ 


ТКАНЬ, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, — ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
N 002 Xvd13N 





ПОШИВ: 

е Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ? В процессе 
обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной 
строчкой. • КАРМАНЫ: Заутюжить подгиб карманов на изнаночную сторону и застрочить 
прямой строчкой. * По разметке наложить карманы изнаночными сторонами на лицевую 
сторону частей переда, подогнуть внутрь припуски карманов и настрочить в край. 
Выполнить закрепки у верхних углов карманов. * ВЫТАЧКИ И БОЧКИ: Обработать вытач- 
ки на частях переда. ? Притачать бочки спинки к частям спинки. Заутюжить швы на 
спинку. ? СПИНКА: Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить шов на левую часть 
спинки. * ПЛЕЧЕВЫЕ И БОКОВЫЕ ШВЫ: Стачать плечевые и боковые срезы жакета; 
заутюжить швы на спинку. * ВОРОТНИК: Втачать нижний воротник в горловину изделия. 
Разутюжить шов. * Обработать внутренние срезы подбортов узким швом вподгибку. 
Притачать верхний воротник к срезам горловины подбортов. Разутюжить швы. * БОРТА, 
ВОРОТНИК, НИЗ ИЗДЕЛИЯ: На лицевую сторону изделия наложить подборта с воротни- 
ком лицевой стороной вниз и обтачать срезы бортов, лацканов, срезы отлета и концов 
воротников, а также нижние углы бортов. Подрезать излишки шва обтачивания, вывер- 
нуть изделие на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Заметать подгиб низа 
жакета на изнаночную сторону. * Проложить отделочную строчку (на расстоянии 7 мм) 
по обтачанным краям жакета и одновременно застрочить подгиб низа изделия. ٥ С изна- 
ночной стороны скрепить между собой швы горловины переда и подбортов. Нижний 
срез верхнего воротника подогнуть на изнаночную сторону и подшить сгиб ко шву вта- 
чивания (можно настрочить сгиб в шов втачивания). Наметать открытые срезы подбор- 
тов на одноименные швы жакета, Пришить плечевые срезы подбортов к плечевым швам 
жакета. ٥ РУКАВА: Стачать передние и локтевые срезы частей рукавов. Заутюжить швы 
на верхние части рукавов. ? Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону и 
застрочить прямой строчкой, ? Втачать рукава в проймы, совмещая контрольные знаки 
и выполняя посадку верхних срезов рукавов. ? ОТДЕЛКА: Обметать по разметке петли на 
краю правого борта. Пришить пуговицы на край левого борта в соответствии с петлями. 


1 6 ТОП РАЗМЕРЫ 40/42/44/46 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н 9 ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ 


ЖЖ 


---------------размер 40 
- размер 42 
--------------- размер 44 
размер 46 


ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ: 
61 (62,5-64-66,5) см 


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

е 1,10 м (разм. 40/42), 1,20 м (разм. 44/46) однотонного эластичного поплина шириной 
150 см 

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ٥ 1,10 м (разм. 40/42), 1,20 м (разм. 44/46) лента с аппликацией в виде 
цветов 








АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: бязь, пике, панама, креп, легкие сатинет и деним (эла- 
стичные). 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и В. 


СПИНКА + ПОДГИБ НИЗА 7 
ПЕРЕД + ПОДГИБ НИЗА 8 


БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ ለ= 77 (78-79-80) Х2 СМ 
БЕЙКА ПРОЙМЫ В = 51 (52,6-54,2-55,8) Х 2 СМ 
ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


На ткани, сложенной вдвое кромками встык, разложить выкройки деталей. Выкройку 
детали А и два раза выкройку детали В разложить на ткани в разворот, как показано на 
схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков срезы 
горловины и пройм. 


ШИРИНА 150 СМ 
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ПОШИВ: 

е В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или 
зигзагообразной строчкой. * ВЫТАЧКИ: С изнаночной стороны переда стачать вытачки. 
Заутюжить припуски вниз. * ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ, ГОРЛОВИНА: Обработать правый плече- 
вой шов. ® Окантовать бейкой А срез горловины изделия. ® Обработать левый плечевой 
шов. ® С изнаночной стороны у нижней точки горловины переда стачать бейку на угол, 
формируя У-образный вырез. * ПРОЙМЫ: Окантовать соответствующими бейками В 
проймы изделия. * БОКОВЫЕ ШВЫ: Стачать боковые срезы от верхних краев беек пройм 
до низа, исключая участки шлиц (знаки «T»), Заутюжить швы на спинку, исключая 
участки шлиц. * ШЛИЦЫ, НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Отогнуть подгиб низа на лицевую сторону и 
обтачать срезы шлиц. Подрезать излишки швов обтачивания, отогнуть подгиб низа на 
изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Заутюжить/заметать подгиб низа по 
всей длине, Заутюжить срез подгиба низа (1 см) на изнаночную сторону и настрочить в 
край. ٥ УКРАШЕНИЕ: Разрезать ленту с цветами пополам и пришить ее к краям пройм 
изделия вручную, замыкая ленту в наиболее незаметном месте. 


1 1 БРЮКИ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ዘ ٥ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ 


----------размер 40 
- размер 42 
--------------- размер 44 
размер 46 


ДЛИНА ПО БОКОВОЙ ЛИНИИ ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 
95,5 (97-98,5-100) см 


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: SS للا‎ Шш] ጅሮ 

%1,30м (разм. 40/42), 1,40 м (разм. 44/46) однотонного эластичного плотного трикотажа 
шириной 150 см • 70 (74-78-82) см эластичной тесьмы шириной 4 см 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: джерси, лайкра (эластичные). 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, С, 0, Е. 








ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК 17+17А 
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК 18+18А 
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА 19 
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 19 
ЛИСТОЧКА ЛОЖНОГО ПРАВОГО ЗАДНЕГО КАРМАНА B=11X3CM 
ПОДЗОР ЛОЖНОГО ПРАВОГО ЗАДНЕГО КАРМАНА С=11Х1,5 СМ 
пояс 0 = 32 (33-34-35) Х 9 СМ 
ПЕРЕДНЯЯ ВСТАВКА ПОЯСА Е = 13,5 (14,5-15,5-16,5) X 8 СМ 
ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


На ткани, сложенной вдвое, разложить выкройки деталей. Выкройки деталей В и С раз- 
ложить на ткани в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на 
швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия. 


ПОШИВ: 

* В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или 
зигзагообразной строчкой. • ЛОЖНЫЙ ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ КАРМАН: Заутюжить листочку 
ложного правого заднего кармана В вдоль посередине лицевой стороной наружу. По 
разметке с лицевой стороны правой задней части брюк притачать листочку, располагая 
ве внутренней стороной вверх, сгибом вниз. С лицевой стороны основной детали, напро- 
тив листочки, притачать подзор ложного правого заднего кармана С (располагая его 
лицевой стороной вниз) на расстоянии, равном ширине листочки в готовом виде. • Раз- 
резать основную деталь посередине между строчками, выполняя диагональные над- 
сечки к концам строчек. Отогнуть подзор на изнаночную сторону, листочку отогнуть на 
подзор, расправить и приколоть. С изнаночной стороны стачать концы кармана, про- 
кладывая тройную строчку между надсечками. С лицевой стороны проложить сквозную 


ШИРИНА 150 СМ 


ТКАНЬ, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
W 08 ا|‎ 1 





машинную строчку по краям ложного кармана на расстоянии 2 мм, фиксируя нижний 
срез подзора. * ПЕРЕДНИЕ КАРМАНЫ: На каждой передней части брюк выполнить кар- 
маны с отрезными бочками. Приметать подкладку карманов к боковым и верхним сре- 
зам передних частей брюк. * БОКОВЫЕ, ШАГОВЫЕ И СРЕДНИЙ ШВЫ: Обработать боко- 
вые и шаговые швы изделия. ® Стачать средние срезы брюк до ложной застежки. Заутю- 
жить шов и припуски ложной застежки на правую часть брюк и наметать припуски 
застежки на основную деталь. Проложить сквозную отделочно-закрепляющую машин- 
ную строчку вдоль внутренних срезов припусков застежки, фиксируя их. • ПОЯС С 
ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМОЙ: Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы; мы 
советуем 66 (70-74-78) см. Стачать эластичную тесьму в кольцо. ? Притачать переднюю 
вставку пояса к поперечным срезам пояса. Заутюжить припуски на вставку. ? Заутюжить 
пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Вложить внутрь пояса эластичную 
тесьму и сметать нижние срезы пояса не захватывая тесьму. Расправить тесьму внутри 
пояса, чтобы вставка пояса была без сборок, и закрепить эластичную тесьму в таком 
положении, прокладывая сквозные машинные строчки в швы притачивания вставки. 
е Притачать пояс к верхнему срезу брюк, не захватывая эластичную тесьму. ? ПОДГИБ 
НИЗА: Заутюжить подгиб низа брюк на изнаночную сторону и застрочить прямой строч- 
кой. 


1 8 ПЛАТЬЕ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D 9 РОЗОВЫЕ ЛИНИИ 


tok to 








---------------размер 42 Ч 
размер 44 እ==ያ | 
--------------- размер 46 И! 
размер 48 ኔ / 2-4 БЖ 
8 =A = у = 
ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ 11 ٣ 


OT ЛИНИИ ТАЛИИ: 73 (74-75-76) см 


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

• 2,30 (2,40-2,50-2,60) м однотонного эластично- 
го поплина шириной 150 cm ® 1,75 (1,80-1,85- 
1,90) м хлопковой косой бейки в тон, ширина - 
1 см е 1 застежка-молния в тон, длина - 33 см 





АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: бязь, лен, хлопковый сатинет, пике, панама, батист, 
легкие шандунг и тафта (эластичные). 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. 


СПИНКА ЛИФА 1 
ПЕРЕД ЛИФА 2 
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ДРАПИРОВКИ ПЕРЕДА 3 
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ДРАПИРОВКИ ПЕРЕДА 4 
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИШЕ ЮБКИ 5+5A 
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИШЕ ЮБКИ 6+6A+6B+6C 
ЗАВЯЗКА 1 
ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


На лицевой стороне ткани в разворот разложить выкройки деталей (два раза выкройки 
деталей 1, 5 и 7 так, чтобы получить левые и правые детали), как показано на схеме. 
Выкроить детали с припусками на швы по 5-7 мм для срезов горловины и пройм. 
Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. 


ПОШИВ: 

е В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или 
зигзагообразной строчкой. * ВЫТАЧКИ: С изнаночной стороны частей спинки лифа ста- 
чать вытачки. Заутюжить припуски от середины детали. * СПИНКА ПЛАТЬЯ: Стачать 
средние срезы частей спинки лифа. Аналогично стачать средние срезы частей заднего 
полотнища юбки. Заутюжить швы влево. ? СКЛАДКИ: В указанном направлении зало- 
жить и заметать складку горловины переда лифа. ٥ По разметке одну за другой зало- 
жить и заметать складки по низу переда лифа, начиная с первой правой складки. 
е Заложить и заметать складки на переднем полотнище юбки. ? Заложить и заметать 
складки на боковых срезах левой части драпировки переда 4. ? Заложить и заметать все 
складки на переднем и боковом срезах правой части драпировки переда 3. * ДРАПИРОВ- 
КА ПЕРЕДА: Перегнуть левую часть драпировки переда 4 пополам по пунктирной линии 
разметки лицевой стороной внутрь и сметать совмещенные срезы между знаками Аи С. 
На лицевую сторону переднего полотнища юбки наложить левую часть драпировки 4 


BOUTIQUE 43 


ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ТКАНИ В РАЗВОРОТ - ШИРИНА 150 СМ 


N 0 2 4 





изнаночной стороной вниз ዘ приметать к срезу талии между знаками A и С. Вложить 
передний срез подготовленной правой части драпировки переда 3 внутрь детали 4, 
совмещая контрольные знаки В и С, атакже передний срез детали 3 и срез талии перед- 
него полотнища юбки; приметать (при этом деталь 3 располагается изнаночной сторо- 
ной вниз). * СОЕДИНЕНИЕ ЛИФА И ЮБКИ: Притачать к спинке лифа заднее полотнище 
юбки. * Притачать к переду лифа переднее полотнище юбки с частями драпировки 
(деталь 4 полностью втачана в шов, у детали 3 в шов попадает только передний срез). 
е Разложить левую часть драпировки 4 по обе стороны от шва по талии и настрочить ее 
боковые срезы на припуск левого бокового среза. ? Отогнуть правую часть драпировки 
(развернув деталь изнаночной стороной вниз) к правому боковому срезу на наметать на 
него боковой срез драпировки, совмещая контрольные знаки ሀ и Е. * ЗАВЯЗКИ: Пере- 
гнуть каждую завязку по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь и обта- 
чать продольные срезы и срезы фигурных концов. Подрезать излишки швов обтачива- 
ния, вывернуть детали на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Сметать 
открытые срезы завязок. Приколоть завязки с лицевой стороны спинки к боковым сре- 
зам, совмещая одноименные знаки D/E ዘ F/G. ٥ ПЛЕЧЕВЫЕ И БОКОВЫЕ ШВЫ: Стачать 
плечевые и боковые (втачивая завязки и боковые срезы частей драпировки) срезы 
изделия, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки-молнии. Разутюжить 
швы. ? ГОРЛОВИНА, ПРОИМЫ: Окантовать косой бейкой припуск горловины, замыкая 
бейку у задней средней линии. Заутюжить окантованный припуск горловины на изна- 
ночную сторону и настрочить внутренний сгиб бейки в край сквозной строчкой. ? Анало- 
гично обработать правую пройму. * Окантовать бейкой срез левой проймы, подгибая 
поперечные срезы бейки на изнаночную сторону, затем заутюжить бейку на изнаночную 
сторону и настрочить, как было сделано для горловины. * ЗАСТЕЖКА: В левом боковом 
шве платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине по аналогии с описа- 
нием, данным в Справочнике по шитью. * НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Обработать низ платья узким 
швом вподгибку. 


1 9 ПЛАТЬЕ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G 9 ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ 


---------------размер 38 
ሙ «размер 40 
--------------- размер 42 
размер 44 


ДЛИНА П0 СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ 
OT ЛИНИИ ТАЛИИ: 51 (52-53-54) см 


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

е 50 см (разм. 38/40), 55 см (разм. 42/44) одно- 
тонного (красного) биэластичного джерси 
шириной 140 см ® 60 см (разм. 38/40), 65 см 
(разм. 42/44) контрастного (черного) бизла- 
стичного плотного трикотажа шириной 140 см % 35 см биэластичной лайкры в тон 
джерси (красной) и в контрастный (белый) горошек, ширина - 90 см ® 25 см органзы в 
тон плотному трикотажу (черной) и в контрастный (белый) горошек, ширина - 140 см 
е для пояса: плотной эластичной тесьмы в горизонтальный рубчик в тон плотному три- 
котажу (черной) длиной, равной обхвату талии плюс 6-7 см, ширина - 9 см * 1 металли- 
ческая пряжка с боковыми крепежными петлями высотой по размеру пояса, шириной 
3,5 см. 








МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЖЕРСИ: бизластичное трикотажное полотно. 
44 BOUTIQUE 


МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПЛОТНОМУ ТРИКОТАЖУ: биэластичный футерованный 
трикотаж. 


РАСКРОЙ: 

Скопировать выкройки деталей. 
СПИНКА ЛИФА 12 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, 

СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С ВЕРХНЕЙ ЛИНИЕЙ 

ПЕРЕД ЛИФА 13 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С ВЕРХНЕЙ ЛИНИЕЙ 


ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ 14 

БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ/ПЛЕЧ СПИНКИ + ЛЕВАЯ ЗАВЯЗКА 15 

«БАНТ» ПОЯСА 16 

БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ/ПЛЕЧ ПЕРЕДА + ЛЕВАЯ ЗАВЯЗКА А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 15 
ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


На джерси и плотном трикотаже, сложенных вдвое комками по направлению к центру, 
разложить выкройки деталей (два раза выкройку детали 14), как показано на схемах. На 
лицевой стороне лайкры в разворот разложить выкройки деталей, как показано на 
схеме. На органзе, сложенной вдвое, разложить выкройку детали 16, как показано на 
схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Тщательно и аккуратно выкроить 
без припусков нижние срезы изделия, т.к. они останутся без обработки. 


ШИРИНА 140 СМ 





ДЖЕРСИ, СЛОЖЕННОЕ ВДВОЕ, - 
ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
WO 0S 1 
- ‘30808 зоннзжоцо "идазжи 


ШИРИНА 140 СМ 


ДОЛЕВАЯ НИТЬ 


ПЛОТНЫЙ ТРИКОТАЖ, СЛОЖЕННЫЙ ВДВОЕ, - 
WO 09 1 
- зовпа ዘሀ|ናዘዘ3)0ሀ3 KVLONUAL изнгоши 


ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ЛАЙКРЫ В РАЗВОРОТ - 
ШИРИНА 90 СМ 


WO SE KVd LIN 





ШИРИНА 140 CM 





ОРГАНЗА, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ 
- ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
9; 
WO ве XVd13W 


ПОШИВ: 

е В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или 
зигзагообразной строчкой. • БОКОВЫЕ ШВЫ: Наложить спинку на перед лифа, совме- 
щая лицевые стороны деталей, и стачать боковые срезы. Аналогично стачать боковые 
срезы полотнищ юбки. • СОЕДИНЕНИЕ: Перегнуть лиф посередине изнаночной стороной 
внутрь, совместить нижние срезы и сметать их. • Притачать к лифу юбку платья, совме- 
щая боковые швы и средние линии. • БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ/ПЛЕЧ И ЗАВЯЗКИ: Стачать 
правые поперечные срезы бейки горловины/плеч спинки и бейки горловины/плеч пере- 
да. • Перегнуть полученную деталь вдоль посередине изнаночной стороной наружу и 
стачать продольные срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону так, чтобы шов ока- 
зался посередине внутренней стороны (фигурные концы завязок остаются без обработ- 
ки). Приутюжить деталь. • По разметке наложить нижний край бейки горловины/плеч 
внутренней стороной на перед/спинку лифа с лицевой стороны и наметать (при этом 
завязки должны выступать слева). Настрочить в край нижний сгиб бейки на лиф платья 
по разметке. • «БАНТ» ПОЯСА: Перегнуть каждую деталь банта пояса лицевой стороной 
внутрь и обтачать продольные (более длинные) срезы. Вывернуть детали на лицевую 
сторону и выправить швы обтачивания. • Заутюжить детали банта пояса посередине по 
пунктирной линии разметки и сметать срезы (4 слоя). • Отрезать кусок эластичной 
тесьмы в рубчик длиной, равной обхвату талии плюс припуски на швы (обязательно 
уточнить длину тесьмы на примерке, т.к. готовый пояс нельзя будет регулировать по 
длине). • На лицевую сторону тесьмы наложить и приколоть детали банта внешними 


сторонами вверх, сгибами - OT срезов: совместить поперечные срезы и соединить дета- 
ли машинными строчками. Обметать швы притачивания. He отгибая детали бантов 
наружу, обогнуть концами пояса (с притачанными деталями бантов) петли пряжки и 
застрочить по разметке сквозными строчками. Таким образом получен пояс с двумя 
отлетными деталями በዐ краям пряжки (= «бант» пояса). ? Надеть платье на фигуру или 
манекен и завязать завязки на левом плече. 


20 ЖАКЕТ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D е ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ 


kki 








a размер:36 

--- - размер 40 

---------- размер 42 
размер 44 

ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ: 

42,5 (44-45,5-47) см 

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 


е 1,15 м (разм. 38/40), 1,25 м (разм. 42/44) однотонного эластичного тяжелого поплина 
шириной 140 см ® 45 см (разм. 38/40), 50 см (разм. 42/44) легкой органзы в тон и с 
контрастным горошком, ширина - 140 см ® 1,05 м (разм. 38/40), 1,15 м (разм. 42/44) 
подкладки в тон, ширина - 140 см ® 1 пара плечевых накладок 


МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЯЖЕЛОМУ ПОПЛИНУ: бязь, лен, пике, панама, хлопко- 
вый сатинет, шандунг, тафта (тяжелые и эластичные). 
МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЛЕГКОЙ ОРГАНЗЕ: вуаль, шифон, жоржет, кружево. 


РАСКРОЙ: 

Скопировать выкройки деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать 
выкройку спинки от разметки обтачки горловины, добавив 2 см вдоль средней линии 
спинки для складки на свободу движения; выкройку переда от разметки подборта; 
выкройку рукава — без изменений. Укоротить подкладку по низу на 2 см. 


СПИНКА 8 
ПЕРЕД 9 
РУКАВ 10 
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 8 
ПОДБОРТ В = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 9 
ОТДЕЛКА БОРТА С = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 9 
ОТДЕЛКА НИЗА РУКАВА 0 = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 10 
ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


На тканях, сложенных вдвое, разложить выкройки деталей (два раза выкройки деталей 
ር ዘ 0), как показано на схемах. На подкладке, сложенной вдвое, разложить выкройки 
деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. 
Добавить 4 см на подгиб низа переда, спинки, рукавов, деталей отделки бортов и низа 
рукавов. 


ПОШИВ: 

• ОТДЕЛКА БОРТОВ И НИЗА РУКАВОВ: 
С изнаночной стороны верхних дета- 
лей отделок (С, 0) наметать соответ- 
ствующие внутренние детали. Далее 
рассматривать продублированные 
детали как единые. • На лицевую сто- 
рону основных деталей (частей переда 
и рукавов) наложить соответствующие 
отделочные детали лицевыми сторо- 
нами вверх, совместить срезы и при- 
колоть. • Подогнуть внутренние срезы 
отделочных деталей бортов на изна- 
ночную сторону и настрочить сгибы в 
край на части переда; наметать отде- 
лочные детали по остальным срезам 
частей переда. • Подогнуть верхние 
срезы отделочных деталей рукавов на 
изнаночную сторону и настрочить 
сгибы в край на рукава; наметать отде- 
лочные детали по остальным срезам 
рукавов. • ПЛЕЧЕВЫЕ И БОКОВЫЕ 
ШВЫ: Стачать плечевые и боковые 
срезы изделия и разутюжить швы. 
• ПОДБОРТА, ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ 
СПИНКИ, НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Стачать пле- 
чевые срезы подбортов и обтачки гор- 
ловины спинки; разутюжить швы. • На 
лицевую сторону изделия наложить 
подборта с обтачкой горловины спин- 
ки лицевой стороной вниз и обтачать 

срезы бортов, горловины и нижние 

углы бортов. Подрезать излишки шва Lto] 
обтачивания, надсечь припуски на 

фигурных участках (при желании Lot, | 

настрочить шов обтачивания по вну- 

тренним деталям в край). Отогнуть о 

подбора с обтачкой горловины спинки 

на изнаночную сторону и выправить 

обтачанные края. Заутюжить подгиб 

низа изделия на изнаночную сторону и 

подшить потайными стежками. 

• РУКАВА: Стачать нижние срезы рука- 

вов и втачать их в проймы изделия, 

совмещая контрольные знаки. • Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную сторо- 
ну и подшить потайными стежками. • ПЛЕЧЕВЫЕ НАКЛАДКИ: С изнаночной стороны 
пришить плечевые накладки к швам пройм и плечевым швам изделия. • ПОДКЛАДКА: 
Обработать и соединить подкладку с изделием по аналогии с описанием, данным в 
Справочнике по шитью. 


ШИРИНА 140 СМ 


ПОПЛИН, СЛОЖЕННЫЙ ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
W SEFE KWdL3W 





ШИРИНА 140 CM 





ОРГАНЗА, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, - 
ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
WO 7# LIN 


21 БЛУЗКА РАЗМЕРЫ 40/42/44/46 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D 9 ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ 


KKK ION 








------------ —pasmep 40 

----.--------.размер 42 

--------------- размер 44 
размер 46 

ДЛИНА П0 СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ: 

63 (64,5-66-67,5) см 

ВАМ ПОТРЕБУЕТОЯ: 


e 2 (2,05-2,10-2,15) м однотонного смесового (лен + вискоза) полотна шириной 150 см 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: сатин, жатка, твил, смесовая бязь, поплин, пике. 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, С, D, Е. 


ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ + ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА 16 
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ 17 
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА + ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА 18 
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА 19 
ЗАВЯЗКА КУЛИСКИ 20+20А = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, 


СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С0 СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ 


КУЛИСКА А = 48 (50-52-54) እ 4 СМ 

ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА В = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 18 

ВЕРХНЯЯ ОБОРКА РУКАВА С=101 (102-103-104) X 4 СМ 

НИЖНЯЯ ОБОРКА РУКАВА 0 -101 (102-103-104) X10 СМ 

БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ Е = 18 (18,5-19-19,5) ፳ 1 СМ 
ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


На ткани, сложенной вдвое, разложить выкройки деталей. Выкройки деталей 20 и Е раз- 
ложить на ткани в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на 
швы по 1 см. Добавить 2 см на обработку поперечных срезов кулиски и низа изделия. 
Выкроить без припусков нижние срезы оборок. 


ПОШИВ: 

е В процессе обработки следует 
обметывать срезы припусков швов 
на оверлоке или зигзагообразной 
строчкой. ? СПИНКА: Стачать сред- 
ние срезы верхних и нижних частей 
спинки. Заутюжить швы. ® ГОРЛО- 
ВИНА СПИНКИ: Окантовать срез 
горловины спинки бейкой Е, заутю- 
жить окантованный припуск на 
изнаночную сторону спинки и 
настрочить внутренний сгиб бейки 
в край. ? ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА: 
Обтачать срез горловины переда 
обтачкой В, подрезать излишки 
шва обтачивания, надсечь припу- 
ски в углу. Настрочить шов обтачи- 
вания в край по обтачке (где воз- 
можно) и пока отложить. * ПЛЕЧЕ- 
ВЫЕ/ВЕРХНИЕ ШВЫ ИЗДЕЛИЯ: 
Наложить верхнюю часть переда на 
верхнюю часть спинки, совмещая 
лицевые стороны деталей, и ско- 
лоть плечевые/верхние срезы. Ото- 
гнуть обтачку горловины переда на 
спинку и приколоть, Стачать плече- 
вые/верхние срезы изделия. 
Вывернуть детали на лицевую сто- 
рону, отгибая обтачку горловины 
переда на изнаночную сторону. 
Заутюжить швы. Выправить обта- 
чанный край горловины переда. 
Проложить по горловине переда 
отделочную строчку на расстоянии 
1 см. * БОКОВЫЕ ШВЫ И НИЖНИЕ 
ШВЫ РУКАВОВ: Наложить верх- 
нюю часть переда на верхнюю 
часть спинки, сдвоив каждый 
рукав. Стачать боковые срезы 
верхней части изделия и нижние 
срезы рукавов. Заутюжить швы на 
спинку. Аналогично обработать 
боковые швы нижней части изде- 
лия. * НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Обработать 
нижний срез нижней части изделия 
швом вподгибку. ? КУЛИСКА: Обработать поперечные срезы кулиски швом вподгиб- 
ку ር закрытым срезом. * Заутюжить нижний срез кулиски на изнаночную сторону. По 
разметке наложить кулиску лицевой стороной вверх на лицевую сторону нижней 
части изделия, совместить верхние срезы деталей и сметать их. Наметать нижний 
сгиб кулиски на изделие и настрочить в край. Притачать нижнюю часть блузки к 
верхней части блузки (верхний срез кулиски попадает в шов). ٥ ОБОРКИ: Стачать 
каждую оборку (С, 0) в кольцо. Обметать нижние срезы оборок плотным декоратив- 
ным зигзагом или специальной узкой ролевой строчкой на оверлоке. Наложить 
верхние оборки на нижние и сметать верхние срезы деталей. Присборить верхние 
срезы оборок до длины нижних срезов рукавов. ? Притачать оборки к нижним сре- 
зам рукавов, совмещая швы и равномерно распределяя сборки. Заутюжить припуски 
на рукава и настрочить в край. * ЗАВЯЗКА: Перегнуть завязку вдоль посередине 
лицевой стороной внутрь и обтачать срезы деталей, оставляя небольшое отверстие 
для выворачивания. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть деталь на 
лицевую сторону и выправить обтачанные края. Подогнуть внутрь припуски отвер- 
стия и подшить потайными стежками. 


ШИРИНА 150 СМ 


ТКАНЬ, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
W 002 KVd13IN 





BOUTIQUE 45 


2 2 ПЛАТЬЕ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В е РОЗОВЫЕ ЛИНИИ 





— — — — —— размер 40 Ачу A : 

— - размер 42 Д ۷ Гү, \ 

SS = pasmep 44 Rud kg 
pasmep 46 шмш |. EE 






ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ 
ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 72 (73-74-75) см 


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

* 2,30 (2,35-2,45-2,55) м однотонного зластич- 
ного хлопкового поплина шириной 150 см 
е 2,60 (2,70-2,80-2,90) м прошвы «мережка» 
шириной 2,7 см (ширина вышивки - 7 мм) е 75 см (разм. 40/42), 80 см (разм. 44/46) 
эластичной тесьмы шириной 1 см е 1 застежка-молния в тон, длина - 55 см 


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: бязь, лен, хлопковый сатинет, пике, панама, батист, 
шандунг, тафта (эластичные). 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. 


СПИНКА ЛИФА ПЛАТЬЯ 

ПЕРЕД ЛИФА ПЛАТЬЯ 

ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ ПЛАТЬЯ 
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ ПЛАТЬЯ 
РУКАВ 

КАЙМА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ 
КАЙМА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ 
ОБТАЧКА ПЕРЕДА 

ПОДКЛАДКА КАРМАНА 


ПЛАН РАСКЛАДКИ: 

На ткани, сложенной вдвое, разложить выкройки деталей (два раза выкройки деталей 
ТиВ), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 
3 см на подгиб низа изделия (= каймы) и рукавов. 


со сл ጩ о № ~‏ په 


А - СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 2 
В - СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 4 


ШИРИНА 150 СМ 


ТКАНЬ, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
WN 06 1 





ПОШИВ: 

е В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или 
зигзагообразной строчкой. ? ВЫТАЧКИ: На переде лифа платья стачать вытачки с изна- 
ночной стороны и заутюжить припуски вниз. ? ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА: Наложить обтачку 
переда по разметке на перед лифа, совмещая лицевые стороны деталей, и обтачать 
срезы горловины переда и срезы застежки. Подрезать излишки шва обтачивания, над- 
сечь припуски в углу. Настрочить шов обтачивания по обтачке в край (где возможно). 
Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанные края и наметать обтач- 
ку на плечевые срезы переда. ٥ ГОРЛОВИНА СПИНКИ: Совместить лицевыми сторонами 
внутрь внешнюю и внутреннюю детали каждой части спинки и обтачать срезы горлови- 
ны. Подрезать излишки швов обтачивания, настрочить швы по внутренним деталям в 
край и пока отложить, ዘፀ выворачивая на лицевую сторону. * ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ: Pacnono- 


46 BOUTIQUE 


жить перед между внешними и внутренними деталями спинки, совместить и сметать 
плечевые срезы. Стачать плечевые срезы (три слоя). Вывернуть лиф на лицевую сторо- 
ну, выправить обтачанные края горловины спинки и плечевые швы. Сметать открытые 
срезы внешних и внутренних частей спинки лифа. ® РУКАВА: В указанном направлении 
заложить и заметать складки по окатам рукавов. ® Втачать рукава (не обрабатывая про- 
дольные швы рукавов) в проймы изделия, совмещая контрольные знаки. * БОКОВЫЕ 
ШВЫ ЛИФА И НИЖНИЕ ШВЫ РУКАВОВ: Наложить перед на части спинки лифа, сдвоив 
каждый рукав. Стачать боковые срезы лифа и нижние срезы рукавов. Заутюжить при- 
пуски на спинку. * НИЗ РУКАВОВ С ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМОИ: Заутюжить подгиб низа 
рукава (2,5 см) на изнаночную сторону. Заутюжить срез подгиба низа рукава (1 см) на 
изнаночную сторону и настрочить внутренний сгиб в край, оставляя небольшое отвер- 
стие для продевания эластичной тесьмы у шва рукава. Отрезать, добавляя на припуски, 
для каждого рукава по куску тесымы, мы советуем 30 (31-32-33) см. В полученную 
кулиску рукава продеть тесьму и стачать ее в кольцо. Застрочить отверстие. ? ЮБКА: 
Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки от застежки. Разутюжить при- 
пуски на участке застежки, шов заутюжить влево. * БОКОВЫЕ КАРМАНЫ: Обтачать 
одной частью подкладки кармана вход в карман на переднем полотнище юбки, прокла- 
дывая строчку по линии шва между контрольными знаками. Надсечь припуски шва в 
концах строчки. Настрочить в край шов обтачивания по подкладке кармана. Отогнуть 
подкладку кармана на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. С изнаночной 
стороны кармана наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз и 
стачать срезы подкладки кармана. Приметать подкладку карманов к боковым срезам 
переднего полотнища юбки. ? БОКОВЫЕ ШВЫ: Стачать боковые срезы юбки так, чтобы 
края карманов не попали под строчки. Заутюжить швы на заднее полотнище юбки. 
Аналогично обработать боковые швы каймы юбки. * КАЙМА: Обработать нижний срез 
каймы швом вподгибку с закрытым срезом. ® Уточнить длину нижнего среза юбки и 
отрезать кусок прошвы «мережка» нужной длины плюс припуски. Стачать прошву в 
кольцо по левым боковым срезам. Притачать к нижнему срезу юбки прошву швом 
шириной 1 см; шов заутюжить на юбку. Притачать к нижнему срезу прошвы кайму юбки 
швом шириной 1 см; шов заутюжить на кайму. Настрочить швы притачивания прошвы в 
край. Таким образом между юбкой и каймой располагается вышитая часть прошвы 
шириной 7 мм. * СОЕДИНЕНИЕ ЮБКИ И ЛИФА: Притачать юбку к лифу, располагая 
между деталями прошву «мережка», как было сделано для юбки и каймы. • ЗАСТЕЖКА: 
В среднем шве спинки платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине по 
аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. 


23 БЛУЗКА РАЗМЕРЫ 38/40/42/44 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В е ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ 


پو 





---------------размер 38 
፡-።-፦ - размер 40 
--------------- размер 42 
----------------/23мер 44 
ДЛИНА П0 СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ: 
37 (38-40-42) см 

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 


% 60 см (разм. 38/40), 65 см (разм. 42/44) однотонного вискозного джерси шириной 
140 см * 80 см (разм. 38/40), 85 см (разм. 42/44) органзы в тон, ширина - 150 сме 55 см 
эластичной тесьмы шириной 1 см ® эластичные нитки в тон 


МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЖЕРСИ: трикотажное полотно, лайкра (эластичные). 
МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОРГАНЗЕ: кружево, тюль. 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А. 


СПИНКА 14 
ПЕРЕД 15 
РУКАВ 16 
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ А = 96 (97-98-99) አ 1 СМ 


ШИРИНА 140 СМ 





ДЖЕРСИ, СЛОЖЕННОЕ ВДВОЕ, - 
ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
|12 032 11 

- 20818 зоннзжоцо "изазжи 


ШИРИНА 150 CM 


WO 08 жушай 





ОРГАНЗА, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 


ПЛАН РАСКЛАДКИ: 

На джерси, сложенном вдвое кромками по направлению к центру, разложить выкройки 
деталей, как показано на схеме. На органзе, сложенной вдвое, разложить выкройку 
детали 16, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Доба- 
вить 2,5 см на подгиб низа рукавов и изделия. 


ПОШИВ: 

е В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или 
зигзагообразной строчкой. * ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ, ГОРЛОВИНА: Обработать правый плече- 
вой шов. * Слегка растягивая, окантовать бейкой А срез горловины изделия. ? Обрабо- 
тать левый плечевой шов. * РУКАВА: Присборить верхние срезы рукавов до длины 
пройм. * По разметке проложить двойные строчки эластичными нитками በዐ рукавам, 
присборивая их (конечная ширина рукавов должна быть равной 23 (24-25-56) см). 
» Втачать рукава (не обрабатывая продольные швы рукавов) в проймы изделия, совме- 
щая контрольные знаки, равномерно распределить сборки. * БОКОВЫЕ ШВЫ ИЗДЕЛИЯ 
И НИЖНИЕ ШВЫ РУКАВОВ: Наложить перед на части спинки лифа, сдвоив каждый 
рукав. Стачать боковые срезы изделия и нижние срезы рукавов. * НИЗ РУКАВОВ С ЭЛА- 
СТИЧНОЙ ТЕСЬМОИ: Заутюжить подгиб низа рукава (2,5 см) на изнаночную сторону. 
Заутюжить срез подгиба низа рукава (1 см) на изнаночную сторону и настрочить вну- 
тренний сгиб в край, оставляя небольшое отверстие для продевания эластичной тесьмы 
у шва рукава. Отрезать, добавляя на припуски, для каждого рукава по куску тесьмы, мы 
советуем 21 (22-23-24) см. В полученную кулиску рукава продеть тесьму и стачать ее в 
кольцо. Застрочить отверстие. * НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Заутюжить подгиб низа изделия на 
изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой. 


24 БРЮКИ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ® ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ 


----------размерзб 
- размер 40 
SS ome pasmep 42 
pasmep 44 


ДЛИНА ПО BOKOBOMY ШВУ ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 
101 (102,5-104-105,5) см 


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

*2 (2,05-2,10-2,15) м эластичного легкого крепа 
в мелкую светлую полоску, ширина - 150 см 
е 40 см подкладки в тон, ширина - 140 см * 45 см клеевого прокладочного материала 
шириной 140 см ® 85 (90-95-100) см атласной косой бейки в тон, ширина ~ 1,5 см 
е 1 застежка-молния в тон, длина ~ 16 см • 2 металлических брючных крючка е 1 про- 
зрачная пуговица, диаметр — 15 мм 








АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: креп-сатин, габардин, сатинет, тяжелое полотно (зла- 
стичные). 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь Е. 


ПОЯС ЗАДНИХ ЧАСТЕЙ БРЮК 17 - ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, 

СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ CO СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ 
П0ЯС ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ БРЮК 18 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК 19+19A 
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК 20+20А 
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ 21 
NOAC-3ABASKA 22 = ВЪКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, 

СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ CO СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ 
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА 23 
ПОЯС ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ БРЮК А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 18 
ОБТАЧКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ В = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 20 
БОЧОК ር = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 23 
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА 0 = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 20 
ШЛЕВКИ E = 32 X 6 CM 
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО KAPMAHA Е = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 23 

ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


На ткани, сложенной вдвое, разложить выкройки деталей. Выкройки деталей 22, Ви Е 
разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной 
вдвое, разложить выкройки деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном 
материале, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей 17, 18, А, Выкройки деталей 
21 и В разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном 
материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа 
изделия. 


ПОШИВ: 

е Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. * В процессе 
обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной 
строчкой. ? ВЫТАЧКИ: С изнаночной стороны стачать вытачки на задних частях брюк и 
заутюжить припуски на середину детали. “ ПЕРЕДНИЕ КАРМАНЫ: Наложить изнаночной 
стороной бочок С на лицевую сторону соответствующего бочка с подкладкой кармана 23 
и наметать по всем срезам. Настрочить внутренний срез бочка С зигзагообразной строч- 
кой, а затем — прямой строчкой. Аналогично наметать/настрочить обтачку переднего 
кармана D на подкладку переднего кармана Е. * На каждой передней части изделия 
выполнить карман с отрезным бочком, отделывая вход в карман строчкой на расстоянии 
7 мм. Приметать подкладку карманов к боковым срезам передних частей брюк. • СКЛАД- 
КИ: На передних частях брюк заложить и заметать складки по разметке. Приметать 
подкладку карманов к верхним срезам передних частей брюк. * БОКОВЫЕ И ШАГОВЫЕ 
ШВЫ: Наложить задние части брюк на передние части брюк и стачать боковые и шаго- 
вые срезы. Разутюжить швы. * СРЕДНИЕ ШВЫ: Обработать средний шов до застежки. 
• ЗАСТЕЖКА: Сложить детали откоска 21 лицевыми сторонами внутрь и обтачать внеш- 
ние срезы. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть откосок на лицевую сторону 
и выправить обтачанные края. В среднем шве передних частей изделия выполнить 
застежку-молнию с подкройной обтачкой по аналогии с описанием, данным в Справоч- 
нике по шитью. ? ШЛЕВКИ: Обработать четыре шлевки. Приколоть шлевки внешними 
сторонами вниз к верхнему срезу изделия с лицевой стороны; приметать. ? ПОЯС: Обра- 
ботать боковые швы пояса и подкладки пояса. ® Окантовать косой бейкой нижний срез 


ШИРИНА 150 СМ 


ТКАНЬ, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
W ዐዐ ሯ 41 





ШИРИНА 140 СМ 





ПОДКЛАДКА, СЛОЖЕННАЯ 
ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
WO Ot 1 


подкладки пояса. * Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и 
обтачать верхние срезы. Подрезать излишки шва обтачивания и настрочить шов по под- 
кладке пояса в край. Еще раз сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами 
внутрь и обтачать срезы концов. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть пояс 
на лицевую сторону и выправить обтачанные края. ? Притачать пояс к верхнему срезу 
изделия (втачивая шлевки) с лицевой стороны, совмещая боковые швы. Заутюжить шов 
на пояс. Отогнуть подкладку пояса на изнаночную сторону пояса и настрочить нижний 
край подкладки в шов притачивания пояса. ? Отогнуть шлевки на пояс. Подогнуть внутрь 
припуски верхних срезов шлевок и настрочить на верхний край пояса. * НИЗ ИЗДЕЛИЯ: 
Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону и подшить потайными стежка- 
ми. * ПОЯС-ЗАВЯЗКА: Перегнуть пояс-завязку вдоль посередине лицевой стороной 
внутрь и обтачать срезы детали, оставляя небольшое отверстие для выворачивания. 
Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить 
обтачанные края. Подогнуть внутрь припуски отверстия и подшить потайными стежка- 
ми. Проложить по краям пояса отделочную строчку на расстоянии 7 мм. * ОТДЕЛКА: 
Обметать по разметке петлю на левом конце пояса. Пришить пуговицу на правой сторо- 
не пояса с изнаночной стороны в соответствии с петлей. ? На концах пояса пришить 
крючки и петли по разметке. 


25 БЛУЗКА РАЗМЕРЫ 40/42/44/46 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А 9 ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ 


و پو 








— ------------размер 40 

ዴዴ . መመመ ፥ размер 42 

--------------- размер 44 
размер 46 

ДЛИНА П0 СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ: 

59 (60,5-62-63,5) см 

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 


е 90 см (разм. 40/42), 95 см (разм. 44/46) однотонного шитья сангалло шириной 
140 см * 70 см (разм. 40/42), 75 см (разм. 44/46) эластичного джерси в тон, ширина - 
140 cm е 1 пуговица в тон, диаметр - 12 мм 


МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШИТЬЮ: венецианское кружево, клюнийское кружево 
ИЛИ бязь, лен, поплин, пике, панама (предпочтительно с трафорированной вышивкой). 
МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЖЕРСИ: трикотажное полотно, лайкра (эластичные). 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А. 


ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ 15 
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ 16 
ВОЛАН ПРОЙМЫ 17 


BOUTIQUE 47 


ПЕРЕД 18 
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ А- 54 (55-56-57) Х1 СМ 


ПЛАН РАСКЛАДКИ: 

На шитье, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей, как показано Ha схеме. Ha 
джерси, сложенном вдвое, разложить выкройку детали 18. Выкройку детали А разло- 
жить на джерси в разворот, как показано на схеме. Въкроить детали с припусками на 
швы по 1 см. Добавить 2 см на обработку застежки верхней части спинки и подгиб низа 
изделия. Въкроить без припусков внешние срезы воланов, они останутся открытыми. 


ШИРИНА 140 СМ 


ШИТЬЕ, СЛОЖЕННОЕ ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
W9 06 241 





ШИРИНА 140 CM 


о > 


8L 


ДЖЕРСИ, СЛОЖЕННОЕ ВДВОЕ, - 
ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
WO ዐረ 1 


ПОШИВ: 

е В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или 
зигзагообразной строчкой. ® СПИНКА: Стачать средние срезы верхних частей спинки на 
коротком участке по разметке. Разутюжить шов и обработать края застежки швом впод- 
гибку с закрытым срезом. ? Стачать средние срезы нижних частей спинки. Заутюжить 
шов. * Присборить верхний срез нижней части спинки до длины нижнего среза верхней 
части спинки. ® Притачать к верхней части спинки нижнюю часть спинки, шов заутюжить 
вверх и настрочить на расстоянии 7 мм. * ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ: Стачать плечевые срезы 
изделия. Заутюжить швы на спинку. ? ГОРЛОВИНА: Обтачать срез горловины изделия 
обтачкой горловины А. Подрезать излишки шва обтачивания, настрочить шов по обтачке 
в край. Полностью отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить край горловины. 
Заутюжить нижний и поперечные срезы обтачки А на изнаночную сторону и настрочить 
сгибы в край на изделие. * ВОЛАНЫ: Втачать, совмещая контрольные знаки, воланы в 
проймы до контрольных знаков А. Затем приметать открытые участки воланов к боко- 
вым срезам переда и спинки до знаков В (при необходимости надсечь припуски швов 
воланов у знаков А). * БОКОВЫЕ ШВЫ: Стачать боковые срезы изделия (от знаков А до 
низа), втачивая воланы. * ПОДГИБ НИЗА: Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону 
и застрочить прямой строчкой. ? ПУГОВИЦА: У верхнего края застежки (слева) выпол- 
нить прочную нитяную петлю, справа пришить пуговицу в соответствии с навесной пет- 
лей. 


2 6 БРЮКИ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ 6 е ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ 
<<... መመ: лад), 
س-٠‎ «размер 42 
--------------- размер 44 
размер 46 


ДЛИНА П0 БОКОВОМУ ШВУ OT ЛИНИИ ТАЛИИ: 
94 (95,5-97-98,5) см 


BAM ПОТРЕБУЕТСЯ: 








* 1,50 (1,55-1,60-1,65) м однотонного эластичного твила шириной 150 см • 40 см бязи 
в тон (подкладка), ширина - 90 см ® 30 см легкого клеевого прокладочного материала 
шириной 90 см е 1 застежка-молния в тон, длина - 15 см • 75 (75-80-85) см эластичной 
тесьмы шириной 4 см ® 2 металлические кнопки диаметром 15 мм 


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: деним, полотно, панама, пике, габардин, хлопковый 
сатинет, шандунг (эластичные). 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, Н. 


КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ БРЮК 5 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК 6+6А 
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК 7+7ለ 
БОЧОК » ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА 8 
OBTAYKA ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 7 
ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ В = 24 X 9 CM 
ЗАДНИЙ КАРМАН С = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 6 


48 BOUTIQUE 


ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА 
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ЗАДНИХ ЧАСТЕЙ БРЮК 
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ПЕРЕДНИХ ЧАСТЕЙ БРЮК 


D = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 8 
Е - СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 5 
Е = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 7, 


СОЕДИНЕННОЙ С ДЕТАЛЬЮ 8 

БОЧОК б = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 8 

ШЛЕВКИ H=40X2CM 
ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


На ткани, сложенной вдвое, разложить выкройки деталей. Въкройки деталей A, В, Н 
разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной 
вдвое, разложить выкройку детали 8, как показано на схеме. На клеевом прокладочном 
материале в разворот разложить выкройки деталей А и В, как на основном материале. 
Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних частей 
брюк и обтачек линии талии передних частей брюк на участке застежки и по 1 см во всех 
остальных случаях. Добавить 3 см на подгиб низа изделия. 


ШИРИНА 150 СМ 
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ШИРИНА 90 CM 


ПОДКЛАДКА, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, - 
ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
WI 09 41 


ПОШИВ: 

е Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ® В процессе 
обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной 
строчкой. * КОКЕТКИ ЗАДНИХ ЧАСТЕИ БРЮК: Притачать кокетки к верхним срезам 
задних частей брюк. Заутюжить швы на задние части брюк и настрочить двойной строч- 
кой. * ЗАДНИЕ КАРМАНЫ: Обработать верхние края задних карманов швом вподгибку, 
застроченным двойной строчкой. * Наложить изнаночной стороной задние карманы на 
лицевую сторону задних частей брюк и приколоть. Подогнуть на изнаночную сторону 
боковые и нижние срезы карманов и настрочить карманы двойной строчкой. Выполнить 
закрепки у верхних концов карманов. * ПЕРЕДНИЕ КАРМАНЫ: Наложить изнаночной 
стороной бочок @ на лицевую сторону соответствующего бочка с подкладкой кармана 8 
и наметать по всем срезам. Настрочить внутренний срез бочка G зигзагообразной строч- 
кой, а затем прямой строчкой. Аналогично наметать/настрочить обтачку переднего кар- 
мана D на подкладку кармана 8. ® На каждой передней части брюк выполнить карманы 
с отрезными бочками: на лицевую сторону передней части брюк наложить подкладку 
кармана лицевой стороной вниз по разметке и обтачать срез входа в карман. Надсечь 
припуски шва обтачивания на фигурных участках. Отогнуть подкладку на изнаночную 
сторону, выправить край кармана. Заутюжить припуск на открытом участке выше входа 
в карман от пунктирной линии разметки кулиски до верхнего среза основной детали. 
Проложить двойную отделочную строчку по обтачанному краю кармана от пунктирной 
линии до бокового среза. Наложить основную деталь на бочок по разметке, приколоть и 
стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана по боковым и верхним 
срезам на основную деталь. Настрочить открытый участок выше входа в карман (от 
пунктирной линии разметки кулиски до верхнего среза основной детали) на бочок/под- 
кладку кармана двойной строчкой так, чтобы она выглядела продолжением отделочной 
строчки по краю входа в карман. * СРЕДНИЕ ШВЫ: Стачать средние срезы задних частей 
брюк. Заутюжить шов влево и настрочить двойной строчкой. ® Стачать средние срезы 
передних частей брюк до застежки, заутюжить шов влево (шов будет настрочен после 
обработки застежки). е БОКОВЫЕ И ШАГОВЫЕ ШВЫ: Стачать боковые срезы ዘ настро- 
чить швы в край по задним частям брюк. ® Стачать шаговые срезы, швы заутюжить на 
передние части брюк. * ВЕРХНИИ КРАИ ИЗДЕЛИЯ, ЗАСТЕЖКА: Подрезать, оставляя 1 см, 
излишки припуска левой передней части брюк на участке застежки. Аналогично подре- 
зать левую часть обтачки верхнего среза передней части брюк Е. • Обработать боковые 
швы обтачки верхнего среза брюк E/F. Притачать по разметке обтачку левой стороны 
застежки А к нижнему срезу обтачки верхнего среза E/F. Шов заутюжить вверх, на обтач- 
ку E/F. Заметать нижний срез обтачки E/F по всей длине на изнаночную сторону. Обме- 
тать вертикальную петлю (длиной ок. 2,5 см для продевания эластичной тесьмы) на 
обтачке E/F, отступив ок. 4-5 см от ее левого переднего среза. Нижний конец петли 
должен располагаться на расстоянии 1 см от нижнего сгиба обтачки E/F (т.е. петля обме- 
тывается на уровне кулиски по талии). ? На лицевую сторону брюк наложить обтачку E/F 


с притачанной обтачкой А лицевой стороной вниз по разметке. Обтачать верхние срезы 
брюки срез левой стороны застежки. Подрезать излишки шва обтачивания, отогнуть 
обе обтачки на изнаночную сторону и выправить обтачанные края. Проложить отделоч- 
ную строчку по левому краю застежки на расстоянии 2 мм. Проложить по верхнему краю 
брюк отделочную строчку на расстоянии 7 мм. • Перегнуть откосок лицевой стороной 
внутрь и обтачать нижние и верхние срезы. Подрезать излишки швов обтачивания, 
вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края, заутюжить откосок 
вдоль посередине и сметать продольные срезы. ? Подогнуть верхние припуски лент 
застежки-молнии внутрь и заколоть. На лицевую сторону правой стороны застежки 
брюк наложить застежку-молнию внешней стороной вниз и приколоть/приметать. 
е Откосок наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной 
строчкой. Отогнуть откосок и звенья застежки-молнии наружу, шов заутюжить на основ- 
ную деталь. Закрыть застежку-молнию. ® Совместить края застежки изделия и сколоть. 
Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии пока только к обтачке левой 
стороны застежки А. Расправить застежку (отогнуть откосок, чтобы не попал под строч- 
ку) и проложить с лицевой стороны двойную отделочно-закрепляющую строчку по 
левой стороне застежки с закруглением в конце застежки (строчку прокладывать от 
пунктирной линии кулиски). Нижние края обтачки А и откоска скрепить между собой с 
изнаночной стороны или выполнить закрепку с лицевой стороны. Проложить двойную 
отделочную строчку по переднему шву брюк ниже застежки. ? КУЛИСКА ПО ТАЛИИ: 
Заметать на изнаночную сторону правый передний срез обтачки E/F. Настрочить по раз- 
метке нижний сгиб обтачки верхнего среза E/F на изделие (= нижняя строчка кулиски). 
Проложить верхнюю строчку кулиски по талии на расстоянии 2 см от верхнего края 
брюк, получая таким образом кулиску по талии шириной 4,5 см. ٥ Через обметанную на 
обтачке петлю и открытый участок на правой стороне застежки продеть эластичную 
тесьму в кулиску (длину тесьмы уточнить на примерке, мы советуем 67 (71-75-79) см). 
е Закрепить правый передний конец тесьмы, пришивая его к припускам шва притачива- 
ния застежки-молнии и откоска. Подшить передний сгиб обтачки E/F к откоску потайны- 
ми стежками. ? Левый конец тесьмы настрочить вертикальной машинной строчкой, 
прокладывая ее на уровне отделочно-закрепляющей строчки от нижней строчки кулиски 
до верхнего края брюк. ? ШЛЕВКИ: Обработать пять шлевок. Приколоть шлевки по раз- 
метке у верхнего края изделия с лицевой стороны. Подогнуть внутрь поперечные срезы 
шлевок ዘ настрочить в край. * НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Обработать низ изделия швом вподгибку. 
е ОТДЕЛКА: Установить по разметке головки кнопок (с углублением) на левой стороне 
застежки. Установить основания кнопок (с выступом) на откоске в соответствии с голов- 
ками кнопок. 


27 ПЛАТЬЕ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ዘ ٥ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ 
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-=- መሙ መ pasmep 42 

--------. размер 44 
--------------- размер 46 
размер 48 


ДЛИНА П0 СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ 
OT ЛИНИИ ТАЛИИ: 47,5 (48,5-49,5-50,5) см 


ТТТЇ 
BAM ПОТРЕБУЕТСЯ: 
• 1,90 м (разм. 42/44), 2 м (разм. 46/48) однотонной 


ІШ 
легкой тафты с эффектом потертости, ширина - 


150 см е 65 см (разм. 42/44), 70 см (разм. 46/48) эластичной тесьмы шириной 7 мм 












АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: легкий шандунг, поплин, бязь, легкий хлопковый сати- 
нет, пике, панама, батист. 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С, D. 


СПИНКА ЛИФА ПЛАТЬЯ 1 
ПЕРЕД ЛИФА ПЛАТЬЯ 2 
РУКАВ 3 
ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИШЕ ЮБКИ ПЛАТЬЯ 4 
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА А-30Х20М 
OBTAYKA ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ В = 66 (66,5-67-67.5) X 2 СМ 
ПЕТЛЯ ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ с-ЗХ2 СМ 
ЗАВЯЗКА СПИНКИ D = 72 (73-74-75) X 2 СМ 
ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


На ткани, сложенной вдвое, разложить выкройки деталей (два раза выкройку детали 4). 
Выкройки деталей А и В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. 
Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия 
и рукавов. Выкроить без припусков срез горловины переда. 


ПОШИВ: 

е В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или 
зигзагообразной строчкой. * ВЫТАЧКИ: На переде лифа платья стачать вытачки с изна- 
ночной стороны и заутюжить припуски вниз. ? СПИНКА ЛИФА: Стачать средние срезы 
частей спинки лифа. Заутюжить припуски влево. * ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА: Окантовать 
срез горловины переда бейкой горловины переда А. * ПЕТЛИ ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ: 
Заутюжить каждую петлю вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить 
внутрь продольные срезы и застрочить сгибы в край. Перегнуть петли пополам и сме- 
тать срезы. Приметать по разметке петли с лицевой стороны спинки к срезу горловины. 
» ЗАВЯЗКИ СПИНКИ: Заутюжить каждую завязку вдоль посередине лицевой стороной 
наружу. Заутюжить внутрь продольные и поперечные срезы завязок; застрочить сгибы 
в край. Приметать по разметке завязки с лицевой стороны спинки к срезу горловины. 
е ГОРЛОВИНА СПИНКИ: Обтачать срез горловины спинки обтачкой горловины спинки В, 
втачивая в шов петли и завязки. Подрезать излишки шва обтачивания, настрочить шов 
по обтачке в край. Заутюжить внутренний срез обтачки на изнаночную сторону и пока 
отложить. * ЮБКА: Присборить верхние срезы заднего и переднего полотнищ юбки до 
длины нижних срезов спинки и переда лифа соответственно. Притачать полотнища юбки 
соответственно к нижним срезам спинки/переда лифа, равномерно распределяя сборку. 
Заутюжить швы на детали лифа. * ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ: Наложить перед на спинку платья, 
совмещая лицевые стороны деталей. Отогнуть обтачку горловины спинки на изнаночную 
сторону переда и стачать плечевые срезы. Заутюжить швы на спинку. Отогнуть обтачку 
горловины спинки на изнаночную сторону, петли и завязки отогнуть наружу. Выправить 
обтачанный край горловины спинки. Настрочить внутренний сгиб бейки горловины 
спинки в край по спинке. ® РУКАВА: Присборить верхние срезы рукавов до длины пройм. 
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е Втачать рукава (He обрабатывая продольные швы рукавов) в проймы изделия, равно- 
мерно распределяя сборку. * БОКОВЫЕ ШВЫ ИЗДЕЛИЯ И НИЖНИЕ ШВЫ РУКАВОВ: 
Наложить перед на спинку платья, сдвоив каждый рукав. Стачать боковые срезы изделия 
и нижние срезы рукавов. Заутюжить припуски на спинку. * НИЗ РУКАВОВ С ЭЛАСТИЧ- 
НОИ ТЕСЬМОИ: Заутюжить подгиб низа рукава (2 см) на изнаночную сторону. Заутю- 
жить срез подгиба низа рукава (1 см) на изнаночную сторону и настрочить внутренний 
сгиб в край, оставляя небольшое отверстие для продевания эластичной тесьмы у шва 
рукава. Отрезать, добавляя на припуски, для каждого рукава по куску тесьмы, мы сове- 
туем 28 (29-30-31) см. В полученную кулиску рукава продеть тесьму и стачать ее в 
кольцо, Застрочить отверстие. * НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Обработать низ изделия швом вподгиб- 
ку. * Надеть платье на фигуру или манекен. Перекрестить завязки, продеть их через 
петли и завязать на бант. 


28 БЛУЗКА РАЗМЕРЫ 40/42/44/46 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А 9 ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ 


ЖЖ 


— — —— — размер 40 
- размер 42 
--------------- размер 44 
размер 46 


ДЛИНА П0 СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ: 
57 (58,5-60-61,5) см 


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

%1,10 ዘ (разм. 40/42), 1,20 м (разм. 44/46) однотонного эластичного хлопкового джерси 
шириной 140 cm * 55 см эластичного легкого хлопкового поплина в тон, ширина - 
140 см е 65 см (разм. 40/42), 70 см (разм. 44/46) эластичной тесьмы шириной 7 мм 


МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЖЕРСИ: трикотажное полотно, лайкра (эластичные), 
МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОПЛИНУ: пике, панама, батист, шандунг, тафта (лег- 
кие и эластичные). 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А. 








СПИНКА 19 
ПЕРЕД 20 
ВНУТРЕННИЙ РУКАВ 21 
ВНЕШНИЙ РУКАВ 22 
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ А = 56,6 (57,8-59-60,2) አ 4 СМ 


ПЛАН РАСКЛАДКИ: 

На ткани, сложенной вдвое кромками встык, разложить выкройки деталей, как показано 
в верхней части схемы. Подрезать ткань и развернуть. На ткани в разворот разложить 
выкройку детали А (два раза выкройку детали 21 так, чтобы получить левую и правую 
детали), как показано в нижней части схемы. На легком поплине, сложенном вдвое, 
разложить выкройку детали 22, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками 
на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия. 


пошив: 

е В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или 
зигзагообразной строчкой. • ПЛЕЧЕВЫЕ И БОКОВЫЕ ШВЫ: Наложить перед на спинку. 
Стачать плечевые и боковые срезы. Заутюжить припуски на спинку. • ГОРЛОВИНА: Ста- 
чать бейку горловины в кольцо, предварительно уточнив ее длину. Втачать внешнюю 
сторону бейки в горловину изделия (шов стачивания бейки совпадает с левым плечевым 
швом); отогнуть бейку наружу, шов заутюжить на бейку. Заутюжить бейку вдоль посе- 
редине, подогнуть на изнаночную сторону открытый срез внутренней бейки и настрочить 
в край по шву втачивания. • НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Заутюжить подгиб низа на изнаночную 


BOUTIQUE 49 


сторону и застрочить двойной строчкой. ? РУКАВА: Стачать нижние срезы всех рукавов 
(21, 22). Заутюжить припуски внешних рукавов назад, а внутренних рукавов - вперед, 
чтобы уменьшить толщину швов. ? Присборить срезы окатов внешних рукавов до длины 
пройм. ? Сложить внешние и внутренние рукава лицевыми сторонами внутрь и стачать 
нижние срезы, растягивая внутренние рукава. Добавляя на припуски, отрезать для каж- 
дого рукава по куску эластичной тесьмы - 27 (28-29-30) см. Растягивая, настрочить 
эластичную тесьму на припуски нижних швов, получая эффект рукавов-фонариков. 
Отогнуть внутренние рукава на изнаночную сторону и сметать срезы окатов. ? Втачать 
рукава в проймы, совмещая контрольные знаки. 
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ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е е РОЗОВЫЕ ЛИНИИ 


размер 42‏ — — سات 
«размер 44‏ 
размер 46‏ --------------- 
размер 48‏ 


ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ 
ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 58 (59-60-61) см 


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

е 2,10 (2,15-2,20-2,25) м эластичного трикотаж- 
ного крепа с цветочным рисунком, ширина — 150 см ® 20 см клеевого прокладочного 
материала шириной 90 см * 80 (80-85-90) см эластичной тесьмы шириной 7 мм 
е 4 золотистые пуговицы-«таблетки» на ножке, диаметр - 8 мм 








АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: джерси, лайкра (эластичные) ИЛИ сатин, полотно, 
легкая жатка, легкий креп-сатин, твил (эластичные в обоих направлениях). 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В. 


КОКЕТКА СПИНКИ 

СПИНКА ЛИФА ПЛАТЬЯ 

ПЕРЕД ЛИФА ПЛАТЬЯ 

РУКАВ 

ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ ПЛАТЬЯ 
БЕЙКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА 

МАНЖЕТА 


ПЛАН РАСКЛАДКИ: 

На ткани, сложенной вдвое, разложить выкройки деталей (два раза выкройки деталей 1 
и 5), как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном вдвое, 
разложить половину выкройки детали В, как на основном материале. Выкроить детали 
с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия. 


ПОШИВ: 

е Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь. * В процессе 
обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной 
строчкой. * СБОРКА: Присборить части переда и спинку лифа на обозначенных участках 
(по плечевым и нижним срезам) до длины соответствующих участков притачивания. 
е ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА: Заутюжить цельнокроеные припуски запаха частей переда лифа 
на изнаночную сторону ዘ наметать на плечевые и нижние срезы. * ЗАПАХ: Наложить 
правую часть переда лифа на левую часть, совмещая средние линии и контрольные 
знаки. Сметать нижние срезы. ® КОКЕТКА СПИНКИ: На лицевую сторону внешней кокет- 
ки спинки наложить перед лицевой стороной вниз и сметать плечевые срезы. Поверх 
переда наложить внутреннюю кокетку спинки лицевой стороной вниз и приметать ее к 
плечевым срезам и срезу горловины. Стачать плечевые срезы изделия и обтачать срез 
горловины спинки. Подрезать излишки шва обтачивания, надсечь припуск шва горлови- 
ны спинки на фигурных участках и настрочить шов в край по внутренней кокетке. 
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دل نم تت شک تت 


A=17X2CM 
В = 22,5 (23,5-24,5-25,5) X13 СМ 


ШИРИНА 150 CM 
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море 1 





Въвернуть детали на лицевую сторону и въправить обтачанный край горловины спинки 
и плечевые швы. ? Притачать внешнюю кокетку с лицевой стороны спинки, шов заутю- 
жить на кокетку. Подогнуть на изнаночную сторону нижний срез внутренней кокетки и 
настрочить сгиб в шов притачивания внешней кокетки. ? ЗАСТЕЖКИ РУКАВОВ: ? Выпол- 
нить застежки рукавов с окантованными срезами. ? РУКАВА: Присборить низ рукавов до 
длины манжет. ® Втачать рукава (не обрабатывая продольные швы рукавов) в проймы 
изделия, совмещая контрольные знаки. Заутюжить припуски на проймы. ٥ БОКОВЫЕ 
ШВЫ ЛИФА И НИЖНИЕ ШВЫ РУКАВОВ: Наложить перед на спинку, сдвоив каждый 
рукав, и стачать боковые срезы лифа и нижние срезы рукавов. Заутюжить припуски на 
спинку. * МАНЖЕТЫ: В указанном направлении заложить и заметать складки по низу 
рукавов. ٥ Подготовить и выполнить притачные манжеты (без отделочных строчек). 
е СОЕДИНЕНИЕ: Стачать боковые срезы юбки, швы заутюжить на заднее полотнище 
юбки. Притачать юбку к лифу, совмещая средние линии и боковые швы. Отрезать, 
добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы - 72 (76-80-84) см. Настрочить тесьму, 
растягивая, на припуски шва по талии. ? НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Заутюжить подгиб низа юбки на 
изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой. * ОТДЕЛКА: По разметке обметать 
петли на передних концах манжет. Пришить пуговицы на задних концах манжет в соот- 
ветствии с петлями. 


30 БЛУЗКА РАЗМЕРЫ 46/48/50/52 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ® ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ 


жжжиж 


SV pases 
- размер 48 
هاس )له‎ መባ размер 50 
размер 52 


ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ: 
74 (75,5-77-78,5) см 








BAM ПОТРЕБУЕТСЯ: 

• 1,70 (1,75-1,80-1.85) м однотонного эластичного в обоих направлениях полотна шири- 
ной 150 см ® 40 см эластичного клеевого прокладочного материала шириной 90 см 
е 2 пуговицы в тон, диаметр - 12 мм 


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: крепдешин, сатин, легкая жатка, легкий креп-сатин, 
твил (эластичные в обоих направлениях). 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В. 


КОКЕТКА СПИНКИ 9 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, 

СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ CO СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ 
СПИНКА 10 
ПЕРЕД 11 
ВОРОТНИК 12 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ 
ЛАЦКАН 13 
РУКАВ 14 
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА 15 
МАНЖЕТА 16 


БЕЙКА БОКОВЫХ И НИЖНЕГО СРЕЗОВ СПИНКИ 
БЕЙКА БОКОВЫХ И НИЖНЕГО СРЕЗОВ ПЕРЕДА 


ПЛАН РАСКЛАДКИ: 
На ткани, сложенной вдвое, разложить выкройки деталей (два раза выкройку детали 16), 
как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном вдвое, разло- 


А = 78,5 (80,2-81,9-83,6) Х 2 СМ 
В = 73 (74,7-76,4-79,1) X 2 CM 


жить въкройку детали 16 и половину выкройки детали 13. Въкройку детали 12 разло- 
жить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. 
Въкроить детали с припусками на швь по 1 см. Въкроить без припусков нижние и 
боковые срезы изделия. 


ШИРИНА 150 CM 


ТКАНЬ, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
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ПОШИВ: 

• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • В процессе 
обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной 
строчкой. • СБОРКА: Присборить обозначенный участок верхнего среза спинки до длины 
соответствующего участка нижнего среза кокетки спинки. • КОКЕТКА СПИНКИ, ПЛЕЧЕ- 
ВЫЕ ШВЫ: Совместить кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь, между ними рас- 
положить спинку; притачать кокетки к верхнему срезу спинки. Отогнуть кокетки изна- 
ночными сторонами внутрь, выправить шов притачивания. Аналогично обработать пле- 
чевые швы изделия. • НИЗ ИЗДЕЛИЯ, БОКОВЫЕ ШВЫ: Стачать задние средние срезы 
двух частей бейки боковых и нижнего срезов спинки. Окантовать бейкой нижний и 
боковые срезы спинки. • Аналогично стачать части бейки боковых и нижнего срезов 
переда и окантовать ею соответствующие срезы переда. • Изнаночной стороной нало- 
жить по разметке боковые края спинки на лицевую сторону боковых участков переда, 
совмещая знаки А и «т». Настрочить боковые края спинки, прокладывая строчки по 
строчкам бейки. • ЗАСТЕЖКИ РУКАВОВ: Подготовить и выполнить на каждом рукаве 
застежку рукава с планкой. • РУКАВА: Стачать нижние срезы каждого рукава. Заутюжить 
припуски на задние части рукавов. • Втачать рукава в проймы, совмещая контрольные 
знаки. • МАНЖЕТЫ: Заложить и заметать складки по низу рукавов в указанном направ- 
лении. • Подготовить и выполнить притачные манжеты со следующими изменениями: 
сложить манжеты попарно лицевыми сторонами внутрь, обтачать нижние срезы и срезы 
концов, подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть, выправить края; продолжить, 
как описано в Справочнике по шитью. • ВОРОТНИК, ЛАЦКАНЫ: Сложить воротники 
лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы, подрезать излишки шва обтачи- 
вания. Вывернуть на лицевую сторону, выправить обтачанные края и сметать срезы 
втачивания воротников. • Перегнуть каждый лацкан по пунктирной линии разметки 
лицевой стороной внутрь и обтачать верхние срезы. Подрезать излишки шва обтачива- 
ния, вывернуть лацканы, выправить обтачанные края. Сметать открытые срезы лацка- 
нов. • Наложить концы воротника на верхние края лацканов по разметке (контрольные 
знаки В) и наметать. Затем наложить нижний срез правого лацкана на нижний срез 
левого лацкана и сметать. • Втачать воротник с лацканами в горловину изделия, прита- 
чивая нижние срезы лацканов к нижнему срезу выреза горловины (надсекая припуски в 
углах). Заутюжить шов на изделие. • ОТДЕЛКА: Обметать по разметке петли на передних 
концах манжет. Пришить пуговицы на задних концах манжет в соответствии с петлями. 
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ДЛИНА ПО БОКОВОЙ ЛИНИИ OT ЛИНИИ ТАЛИИ: 
103,5 (105-106,5-108) см 


BAM ПОТРЕБУЕТСЯ: | | | 
• 1,95 (2-2,05-2,10) м однотонной легкой жатки ር - 
вышитыми контрастными цветами, ширина — 150 см е 1,80 (1,85-1,90-1,95) м шифона в 
тон, ширина - 150 см 15 см атласа в тон, ширина - 150 см • 25 см клеевого прокладоч- 
ного материала шириной 140 см ® 50 см эластичной тесьмы в тон, ширина - 2,5 см 
е 1,05 (1,10-1,15-1,20) м атласной косой бейки в тон, ширина - 1,5 см * 1 застежка- 
молния в тон, длина - 13 см * 2 пуговицы в тон, диаметр - 17 мм 


МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЖАТКЕ: кружево, жоржет, шифон (с вышивкой или с 
рисунком). 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С. 








ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК 6+6А 
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК 7+7A 
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО KAPMAHA 8 
OTKOCOK ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ 9 
ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПОЯСА 10 
OBTAYKA ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 8 
ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПОЯСА В = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 10 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПОЯСА C = 26 (27-28-29) Х 6 СМ 
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО KAPMAHA D = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 8 
ПОДКЛАДКА ЗАДНИХ ЧАСТЕЙ БРЮК Е = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 6, УКОРОТИВ НА 5 СМ 
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНИХ ЧАСТЕЙ БРЮК Е = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 7, 


СОЕДИНЕННОЙ С ДЕТАЛЬЮ 8, УКОРОТИВ НА 5 СМ 


ПЛАН РАСКЛАДКИ: 

На тканях, сложенных вдвое, разложить въкройки деталей, как показано на схемах. На 
клеевом прокладочном материале, сложенном вдвое, разложить въкройки деталей 9, 
10, ВиС, как на основных материалах. Въкроить детали с припусками на швы по 1 см. 
Добавить 5 см на подгиб низа изделия и 3 см на подгиб низа подкладки, продолжив 
линии разметки для складок. 


ШИРИНА 150 СМ 
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ПОШИВ: 

е Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. “ В процессе 
обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной 
строчкой. * ПЕРЕДНИЕ КАРМАНЫ: Наложить изнаночной стороной обтачку переднего 
кармана А на лицевую сторону подкладки кармана D и наметать по срезам. Настрочить 
внутренний срез обтачки А зигзагообразной строчкой, а затем — прямой строчкой. ? На 
каждой передней части брюк выполнить карманы с отрезными бочками. Приметать под- 
кладку карманов к боковым срезам передних частей брюк. ٥ СКЛАДКИ: По разметке на 
передних частях брюк заложить и заметать складки по верхним срезам. Приметать под- 
кладку карманов к верхним срезам передних частей брюк. ٥ С изнаночной стороны 
передних частей брюк стачать складки по разметке, припуски заутюжить и наметать на 
нижние срезы изделия. * БОКОВЫЕ И ШАГОВЫЕ ШВЫ: Наложить задние части на перед- 
ние части брюк. Стачать боковые и шаговые срезы. Заутюжить припуски на задние части 
брюк. * НИЗ БРЮК: Заутюжить подгиб низа брюк на изнаночную сторону и подшить 
потайными стежками вручную. ٥ ПОДКЛАДКА: Стачать боковые и шаговые срезы под- 
кладки брюк. Обработать нижние срезы подкладки брюк швом вподгибку. * Располо- 
жить подкладку левой и правой половины брюк внутри основных деталей соответствен- 
но; сметать верхние и средние срезы. Далее рассматривать детали, как единые. 
е СРЕДНИЕ ШВЫ: Стачать средние срезы брюк до застежки. Заутюжить шов направо. 
• ЗАСТЕЖКА: Сложить детали откоска 9 лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние 
срезы. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть откосок на лицевую сторону и 
выправить обтачанные края. В среднем шве передних частей брюк выполнить застежку- 
молнию с подкройной обтачкой по аналогии с описанием, данным в Справочнике по 
шитью. ® ПОЯС: Сложить попарно детали передних частей пояса (10 и В) лицевыми 
сторонами внутрь и обтачать верхние срезы. Подрезать излишки швов обтачивания, 
настрочить швы по внутренним деталям в край и пока отложить. • Сложить передние 
части пояса и заднюю часть пояса С лицевыми сторонами внутрь и стачать боковые 
срезы деталей, оставляя отверстия для продевания эластичной тесьмы посередине 
внутренней стороны пояса. ? Окантовать косой бейкой нижний срез внутренней стороны 
пояса. * Перегнуть пояс по шву обтачивания лицевой стороной внутрь и обтачать срезы 
концов. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть деталь на лицевую сторону, 
выправить обтачанные края и приутюжить. * Притачать внешнюю сторону полученного 
пояса с лицевой стороны брюк, шов заутюжить на пояс. Расправить пояс и настрочить 
окантованный край внутренней стороны пояса в шов притачивания внешней стороны 
пояса. ? Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы - 38 (40-42-44) см. 
Продеть тесьму внутрь задней части пояса и прикрепить концы тесьмы сквозными 
строчками у боковых швов пояса. ? ОТДЕЛКА: По разметке обметать петли на концах 
пояса и пришить пуговицы в соответствии с петлями. 
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ДЛИНА П0 СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ 
OT ЛИНИИ ТАЛИИ: 52 (53-54-55) см 


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

е 2,05 (2,10-2,15-2,20) м однотонного шифо- 
на шириной 90 см • 40 см (разм. 46/48), 45 см 
(разм. 50/52) атласа в тон, ширина - 90 сме 1,75 (1,80-1,85-1,90) м трикотажного 
полотна (подкладка) в тон, ширина - 90 см ® 40 см (разм. 46/48), 45 см (разм. 50/52) 
клеевого прокладочного материала шириной 90 см 


МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШИФОНУ: жоржет, вуаль, легкая органза, кружево. 
МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ АТЛАСУ: пике, панама, габардин, репс. 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать 
выкройки спинки и переда платья (с закрытыми складками), укороченные на 4 см. 








СПИНКА ПЛАТЬЯ 1+1А 
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ 2+2А 
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ/ПЛЕЧ СПИНКИ 3 
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ/ПЛЕЧ ПЕРЕДА 4 


ПЛАН РАСКЛАДКИ: 

На шифоне, сложенном вдвое, разложить 
выкройки деталей, как показано на схеме. На 
атласе, сложенном вдвое кромками встык, раз- 
ложить два раза выкройки деталей 3 и 4, как 
показано на схеме. На подкладке, сложенной 
вдвое, разложить выкройки указанных деталей, 
как на шифоне. На клеевом прокладочном мате- 
риале, сложенном вдвое кромками встык, разло- 
жить два раза выкройки деталей 3 и 4, как на 
атласе. Выкроить детали с припусками на швы по 
1 см. Добавить 2 см на подгиб низа подкладки. 


ПОШИВ: 
» Продублировать клеевым прокладочным мате- 
риалом указанные детали. ? В процессе обработ- 
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ки следует обметъвать срезы припусков швов на 
оверлоке или зигзагообразной строчкой. ? СКЛАД- 
КИ: На переде и спинке застрочить складки по 
разметке, припуски заутюжить вниз. * БОКОВЫЕ 
ШВЫ: Наложить спинку на перед платья. Стачать 
боковые срезы, совмещая складки. Заутюжить 
припуски на спинку. * НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Заутюжить 
нижний край платья по нижней линии разметки на 
изнаночную сторону, подогнуть внутрь срез (1 см) 
и настрочить верхний сгиб подгиба низа в край. 
9 ПОДКЛАДКА: Стачать боковые срезы подкладки 
платья. Обработать нижний срез подкладки швом 
вподгибку. * ПРОИМЫ: Сложить изделие и под- 
кладку лицевыми сторонами внутрь, совместить 
боковые швы и срезы пройм; обтачать срезы 
пройм. Подрезать излишки швов обтачивания, 
надсечь припуски на фигурных участках и настро- 
чить швы по подкладке в край. Отогнуть подкладку 
на изнаночную сторону, выправить обтачанные 
края пройм. Сметать верхние срезы платья и под- 
кладки. ٥ BENKA ГОРЛОВИНЬИПЛЕЧ: Стачать nne- 
чевые срезы внешней и внутренней беек горлови- 
ны/плеч. Разутюжить швы. Сложить бейки лице- 
выми сторонами внутрь и обтачать срез горлови- 
ны. Подрезать излишки шва обтачивания, надсечь 
припуски на фигурных участках и настрочить по 
внутренней бейке в край. Вывернуть бейку на 
лицевую сторону и выправить обтачанный край. 
е Притачать внешнюю бейку к срезам горловины 
переда и спинки платья с лицевой стороны. Заутю- 
жить шов на бейку, одновременно заутюживая 
(заметывая) открытые срезы бейки. • Заутюжить 
(заметать) нижний срез внутренней бейки на изна- 
ночную сторону. Отогнуть внутреннюю бейку на 
изнаночную сторону и наметать на шов притачива- 
ния внешней бейки, включая открытые участки. 
Подшить нижний сгиб внутренней бейки ко шву 
притачивания бейки, включая открытые участки 
мелкими потайными стежками (можно настрочить 
сгиб в край). 


ШИРИНА 150 СМ 
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--------------- размер 50 
размер 52 

ДЛИНА П0 СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ: 

63 (64,5-66-67,5) см 

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 


е 1,40 (1,45-1,50-1,55) м шелкового крепдешина в контрастный горошек, ширина - 
150 см ٥ 30 см контрастного шелкового крепдешина шириной 150 см * 30 см клеевого 
прокладочного материала шириной 140 cm е 5 контрастных перламутровых шарообраз- 
ных пуговиц, диаметр - 10 мм 


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: сатин, полотно, легкая жатка, легкий креп-сатин, твил. 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь A, 


КОКЕТКА СПИНКИ 14 = BbIKPAMBATb В РАЗВОРОТ, 

СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ CO СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ 
СПИНКА 15 
ПЕРЕД 16 
РУКАВ 17 
СТОЙКА 18 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ 


ВОРОТНИК 19 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ 
ПЛАНКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ 20 


МАНЖЕТА А = 23 (23,8-24,6-25,4) X 8 CM 
ПЛАНКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ В = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 20 
ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


На ткани в горошек, сложенной вдвое кромками встык, разложить выкройки деталей 15 
и 16, как показано в верхней части схемы. Подрезать ткань, сложить небольшой участок 
ткани вдвое, остальную часть развернуть. На ткани в горошек, сложенной вдвое, раз- 
ложить выкройку детали 14. На ткани в горошек в разворот разложить два раза выкрой- 
ки деталей А и 17 так, чтобы получить левые и правые детали, как показано в нижней 
части схемы. На однотонном материале, сложенном вдвое, разложить выкройки дета- 
лей. Выкройки деталей 20 и В разложить на материале в разворот, как показано на 
схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном вдвое, разложить половину 
выкройки детали А. Выкройки деталей 18, 19, половину выкроек деталей 20 и В разло- 
жить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. 
Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия. 


ПОШИВ: 

е Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ٥ В процессе 
обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной 
строчкой. ? ЗАСТЕЖКА ПЕРЕДА С ПЛАНКАМИ: Притачать внутренние стороны планок с 
изнаночной стороны переда к срезам застежки. Надсечь припуски к концам строчек по 
диагонали. Отогнуть планки наружу, швы заутюжить на планки. Заутюжить планки по 
линиям внешних сгибов лицевыми сторонами наружу. Заутюжить припуски продоль- 
ных срезов внешних сторон планок на изнаночную сторону и настрочить сгибы на швы 
притачивания внутренних сторон планок в край. ? С лицевой стороны притачать левую 
планку к нижнему срезу застежки, прокладывая строчку между надсечками. Заутю- 
жить шов вниз. * Наложить правую планку на левую планку; приколоть. Подогнуть 


ШИРИНА 150 CM 
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внутрь припуски нижнего конца правой планки и настрочить на перед фигурной строч- 
кой в виде перечеркнутого прямоугольника. ® СПИНКА, KOKETKA СПИНКИ: Приметать 
кокетку спинки к верхнему срезу спинки с лицевой стороны. С изнаночной стороны 
спинки приметать подкладку кокетки. Притачать кокетку и покладку кокетки к спинке. 
Отогнуть кокетку и покладку кокетки вверх, выправить шов притачивания. Настрочить 
в край шов притачивания. Аналогично обработать плечевые швы изделия. ٥ ЗАСТЕЖ- 
КИ РУКАВОВ: Выполнить застежки рукавов с окантованными срезами. • РУКАВА: Вта- 
чать рукава (не обрабатывая продольные швы рукавов) в проймы изделия, совмещая 
контрольные знаки. Заутюжить припуски на проймы и настрочить в край. ? БОКОВЫЕ 
ШВЫ ИЗДЕЛИЯ И НИЖНИЕ ШВЫ РУКАВОВ: Наложить перед на спинку, сдвоив каждый 
рукав, совместить швы; стачать боковые срезы изделия (OT шлиц) и нижние срезы 
рукавов. Заутюжить припуски на спинку. * МАНЖЕТЫ: Заложить и заметать складки 
по низу рукавов в указанном направлении. * Подготовить и выполнить притачные 
манжеты. ? ВОРОТНИК С0 СТОИКОИ: Подготовить и выполнить воротник с отрезной 
стойкой. * ШЛИЦЫ, НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Заутюжить цельнокроеные припуски шлиц на 
изнаночную сторону. Заутюжить внутренние срезы припусков шлиц на изнаночную 
сторону и застрочить в край. * Обработать нижние срезы переда и спинки швом впод- 
гибку с закрытым срезом. • ОТДЕЛКА: Обметать по разметке петли на правой планке 
застежки, на правом конце стойки и на передних концах манжет. Пришить пуговицы на 
левую планку, на левый конец стойки и на задние концы манжет в соответствии с 
петлями. 


34 ЛОНГСЛИВ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52 
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kki 


---- -------------размер 46 
- размер 48 
--------------- размер 50 
размер 52 


ДЛИНА П0 СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ: 
68,5 (70-71,5-73) см 


ВАМ NOTPEBYETCA: 
е 1,50 м (разм. 46/48), 1,60 м (разм. 50/52) однотонного эластичного хлопкового джерси 
шириной 150 см 








АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: трикотажное полотно, лайкра (эластичные). 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А. 


СПИНКА 23 

ПЕРЕД 24 

РУКАВ 25 

БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ А = 58 (59-60-61) አ 2 СМ 
ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


На ткани, сложенной вдвое кромками встык, разложить выкройки деталей 23 и 24, как 
показано в верхней части схемы. Подрезать ткань и развернуть ее. На ткани в разворот 
разложить выкройку детали А и два раза выкройку детали 25 так, чтобы получить левую 
и правую детали, как показано в нижней части схемы. Выкроить детали с припусками на 
швы по 1 см. Добавить 2,5 см на подгиб низа изделия и рукавов. 


ПОШИВ: 
е В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или 
зигзагообразной строчкой. * УКРАШЕНИЕ: 8 специализированной мастерской заказать 


ШИРИНА 150 СМ 






ТКАНЬ, СЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, - 
ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
308118 куннзжоно чнуж. 


ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА 


WN 095 ا|‎ 44 


печать рисунка (как на фотографии или на ваш выбор) на обозначенном участке переда. 
9 ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ, BEMKA ГОРЛОВИНЫ: Наложить перед на спинку. Стачать правые 
плечевые срезы. Заутюжить припуски на спинку. * Заутюжить бейку горловины вдоль 
посередине изнаночной стороной внутрь и, немного растягивая, притачать к срезу гор- 
ловины. Заутюжить припуски вниз и настрочить шов на расстоянии 5 мм. ® Обработать 
левый плечевой шов. * РУКАВА: Втачать рукава (не обрабатывая продольные швы рука- 
вов) в проймы изделия, совмещая контрольные знаки. * БОКОВЫЕ ШВЫ ИЗДЕЛИЯ И 
НИЖНИЕ ШВЫ РУКАВОВ: Наложить перед на спинку, сдвоив каждый рукав, совместить 
швы, стачать боковые срезы изделия и нижние срезы рукавов. Заутюжить швы на спин- 
ку. * НИЗ ИЗДЕЛИЯ И РУКАВОВ: Заутюжить подгиб низа изделия и рукавов на изна- 
ночную сторону и застрочить двойной строчкой. 
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paamep 45‏ چ 
размер 48‏ - 
размер 50‏ --------------- 
размер 52‏ 


ДЛИНА ПО БОКОВОЙ ЛИНИИ OT ЛИНИИ ТАЛИИ: 
98,5 (100-101,5-103) см 


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

е 1,50 м (разм. 46/48), 1,60 м (разм. 50/52) одно- 
тонного эластичного хлопкового габардина шириной 150 см ® 55 см бязи в тон (под- 
кладка), ширина — 140 см * 20 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см 
е 1 застежка-молния в тон, длина - 14 сме 1 пуговица в тон, диаметр - 18 мм 














АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: пике, панама, поплин, бязь, легкий деним, хлопковый 
сатинет, шандунг (эластичные). 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, F, С. 


пояс 10 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК 11+11А 
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК 12+12А 
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА 13 
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО КАРМАНА 14 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, 

СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С НИЖНЕЙ ЛИНИЕЙ 
ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 12 
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ B=9X16CM 
БОЧОК С = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 13 
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА D = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 13 
ПОДЗОР ЗАДНЕГО КАРМАНА Е = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 14 
ОБТАЧКА ЗАДНЕГО КАРМАНА Е=125 Х5 СМ 
ШЛЕВКИ 6=55 Х2 СМ 

ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


На ткани, сложенной вдвое, разложить выкройки деталей (два раза выкройки деталей 10 
ዘ Р). Выкройки деталей А, В, G разложить на ткани в разворот, как показано на схеме. На 
подкладке, сложенной вдвое, разложить выкройки деталей, как показано на схеме. На 
клеевом прокладочном материале, сложенном вдвое, разложить выкройку детали 10 и 
два раза выкройку детали Е, как на основном материале. Выкроить детали с припусками 
на швы по 2 см для средних срезов передних частей брюк на участке застежки и по 1 см 
во всех остальных случаях. Добавить 3 см на подгиб низа изделия. 


ПОШИВ: 

е Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ® В процессе 
обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной 
строчкой, * ВЫТАЧКИ: С изнаночной стороны задних частей брюк стачать вытачки, За- 
утюжить припуски на середину детали. * ЗАДНИЕ КАРМАНЫ: На каждой задней части 
брюк выполнить прорезные карманы в рамку: по разметке приколоть с изнаночной 
стороны основной детали подкладку заднего кармана 14 лицевой стороной вниз. ? На 
лицевую сторону основной детали наложить по разметке обтачки F встык друг к другу 
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ШИРИНА 150 CM 
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ШИРИНА 140 СМ 





ПОДКЛАДКА, СЛОЖЕННАЯ 
ВДВОЕ, — ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
Йо 92 


лицевыми сторонами вниз и притачать, прокладывая строчки на расстоянии 5 MM OT 
срезов обтачек (= ширина рамки). Расстояние между строчками должно составлять 1 см. 
е Разрезать детали посередине между строчками, выполняя диагональные надсечки к 
концам строчек. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону основной детали, огибая швы 
и формируя рамки шириной 5 мм каждую. ® Закрепить концы кармана, прокладывая 
тройную строчку по основанию углов припусков. ? Настрочить в край шов притачивания 
нижней обтачки. * Настрочить предварительно обметанный нижний срез нижней обтачки 
на подкладку кармана. ® С лицевой стороны подкладки кармана по разметке приколоть 
подзор Е с предварительно обметанным нижним срезом и настрочить его. ? Отогнуть 
подкладку кармана с подзором вверх, накладывая ее на вход в карман, и соединить все 
детали, прокладывая строчку в край с лицевой стороны по шву притачивания верхней 
обтачки и концам кармана. ? Стачать срезы подкладки кармана. Приметать подкладку 
кармана к верхнему срезу задней части брюк. ? СКЛАДКИ: С изнаночной стороны перед- 
них частей брюк стачать складки по разметке. Заутюжить припуски складок и наметать 
их на верхние срезы основных деталей. * ПЕРЕДНИЕ КАРМАНЫ: Наложить изнаночной 
стороной бочок С на лицевую сторону соответствующего бочка с подкладкой кармана 13 
и наметать. Настрочить внутренний срез бочка С сначала зигзагообразной, а затем — 
прямой строчками. Аналогично настрочить обтачку переднего кармана D на подкладку 
кармана. ? На каждой передней части брюк выполнить карманы с отрезными бочками, 
прокладывая по краям входов в карманы отделочную строчку на расстоянии 7 мм и 
выполняя в концах карманов поперечные закрепки. Приметать подкладку карманов к 
боковым и верхним срезам передних частей брюк. * СРЕДНИЕ ШВЫ, ЗАСТЕЖКА: Стачать 
средние срезы задних частей брюк. Заутюжить шов влево. ? Стачать средние срезы 
передних частей брюк до застежки. Заутюжить шов влево. ? На передних частях брюк 
выполнить застежку с подкройной обтачкой (с застежкой-молнией) на мужскую сторону 
по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Проложить строчку в край 
по переднему шву брюк, ниже застежки. ? БОКОВЫЕ И ШАГОВЫЕ ШВЫ: Обработать 
боковые и шаговые швы брюк. * ШЛЕВКИ: Обработать шесть шлевок. Наложить шлевки, 
направленные вниз, по разметке на изделие и наметать. Настрочить шлевки поперечны- 
ми строчками на расстоянии 1,5 см от линии верхнего шва. ? ПОЯС: Сложить пояса 
изнаночными сторонами внутрь, чтобы правильно определить нужную сторону. Добав- 
NAA припуски на швы, подрезать по разметке левые концы поясов. ? Совместить пояса 
лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Подрезать 
излишки шва обтачивания, вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить края. 
» Выполнить притачной пояс по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, 
прокладывая по краям пояса отделочную строчку. ® Отогнуть шлевки на пояс. Подогнуть 
внутрь верхние срезы шлевок и настрочить в край на пояс. Настрочить нижние сгибы 
шлевок в край. * ПОДГИБ НИЗА: Обработать низ брюк швом вподгибку с закрытым 
срезом. * ОТДЕЛКА: Обметать по разметке петлю на левом конце пояса. Пришить пуго- 
вицу на правый конец пояса в соответствии с петлей. 


36 СОРОЧКА РАЗМЕРЫ 46/48/50/52 
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ې اب و و بو 


--------------размер 46 
—. «размер 48 
--------------- размер 50 
размер 52 


ДЛИНА П0 СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ: 
75,5 (77-78,5-80) см 


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 
• 1,70 м (разм. 46/48), 1,80 м (разм. 50/52) однотонного эластичного хлопкового полотна 
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шириной 150 см е 20 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см е 12 KOH- 
трастных пуговиц, диаметр - 15 мм 


АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: деним, панама, пике, твил, шандунг (эластичные). 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В. 


КОКЕТКА СПИНКИ 
СПИНКА 

ПЕРЕД 

КЛАПАН КАРМАНА 
КАРМАН 

ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК 
погон 

РУКАВ 

ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА 
НИЖНИЙ ВОРОТНИК 
МАНЖЕТА 


ПЛАН РАСКЛАДКИ: 

На ткани, сложенной вдвое, разложить выкройки деталей (два раза выкройки деталей 4, 
7 ዘ В), как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном вдвое, 
разложить выкройки деталей 6, 7 и В, как на основном материале. Выкроить детали с 
припусками на швы по 1 см. Выкроить без припуска продольный срез цельнокроеного 
припуска застежки частей переда. Добавить 3 см на подгиб низа изделия и на подгиб 
карманов. 


«о со м) ته‎ сл ቁ со го ~ 


А = СКОПИРОВАТЬ ር ДЕТАЛИ 6 
B = 28 (29-30-31) X 6 CM 


ШИРИНА 150 CM 
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ПОШИВ: 

е Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • В процессе 
обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной 
строчкой. ? ВЫТАЧКИ: С изнаночной стороны спинки стачать вытачки. Заутюжить при- 
пуски от середины детали и настрочить в край. ٥ ЗАСТЕЖКА ПЕРЕДА: Заметать внутрен- 
нюю часть цельнокроеного припуска застежки каждой части переда на изнаночную 
сторону. Затем отогнуть сдвоенные части припусков застежки на лицевую сторону 
частей переда и обтачать уступы застежки (передние участки горловины) до контроль- 
ных знаков «®». Надсечь припуски в концах строчки, подрезать излишки швов обтачива- 
ния уступов, Отогнуть сдвоенные части припусков застежки на изнаночную сторону и 
выправить уступы застежки. Заметать припуски застежки по всей длине и настрочить 
внутренние сгибы, прокладывая строчки в край. Проложить отделочную строчку в край 
по передним сгибам застежки. * КАРМАНЫ: Перегнуть каждый карман по средней линии 
лицевой стороной внутрь. Стачать встречную складку на верхнем и нижнем участках по 
разметке (стрелки с «®»). Разложить припуски складки по обе стороны от строчек/сред- 
ней линии кармана ዘ приутюжить. • Обработать верхний край кармана швом вподгибку. 
е По разметке наложить изнаночной стороной карманы на лицевую сторону частей пере- 
да, подогнуть на изнаночную сторону припуски по боковым и нижним срезам кармана; 
настрочить двойной строчкой. * КЛАПАНЫ: Сложить попарно клапаны лицевыми сторо- 
нами внутрь и обтачать внешние срезы. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть 
клапаны на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Проложить по ним двойную 
отделочную строчку. Обметать петли на клапанах. * По разметке притачать направленные 
наверх клапаны над карманами. Подрезать припуски швов притачивания клапанов до 
6 мм, отогнуть клапаны вниз и настрочить швы на расстоянии 7 мм. Выполнить закреп- 
ки в концах клапанов. * КОКЕТКА СПИНКИ: Притачать кокетку спинки к верхнему срезу 
спинки, заутюжить шов на кокетку и настрочить на расстоянии 7 мм. ® Стачать плечевые 
срезы изделия, заутюжить припуски на спинку и настрочить на расстоянии 7 мм. 
9 ПОГОНЫ: Сложить попарно погоны лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние 
срезы. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть погоны на лицевую сторону и 
выправить обтачанные края. Проложить по краям погон отделочную строчку в край, * По 
разметке наложить погоны на плечевые участки изделия по разметке, совместить срезы 
пройм ዘ приметать. * ЗАСТЕЖКИ РУКАВОВ: Подготовить и выполнить застежки рукавов 
с планками. • РУКАВА: Втачать рукава (ዘፀ обрабатывая продольные швы рукавов) в 
проймы изделия, совмещая контрольные знаки. Заутюжить припуски на проймы и 
настрочить на расстоянии 7 мм. ٥ БОКОВЫЕ ШВЫ ИЗДЕЛИЯ И НИЖНИЕ ШВЫ РУКАВОВ: 
Наложить части переда на спинку, сдвоив каждый рукав; совместить швы и стачать 
боковые срезы изделия и нижние срезы рукавов. Заутюжить швы на спинку. * МАНЖЕ- 


ТЫ: Подготовить и выполнить притачные манжеты со следующими изменениями: сло- 
жить манжеты попарно лицевыми сторонами внутрь, обтачать нижние срезы и срезы 
концов, подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть, выправить края; продолжить, 
как описано в Справочнике по шитью, прокладывая отделочную строчку по краям ман- 
жет на расстоянии 7 мм. * ВОРОТНИК: Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь 
и обтачать срезы концов и отлета, выполняя посадку из верхнего воротника в концах. 
Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть воротник на лицевую сторону и выпра- 
вить обтачанные края. ® Втачать нижний воротник в горловину изделия, заутюжить шов 
на воротник. Подогнуть внутрь припуск открытого среза верхнего воротника и настро- 
чить сгиб в край по шву втачивания нижнего воротника. Проложить по краям воротника 
отделочную строчку на расстоянии 7 мм. * НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Заутюжить подгиб низа изде- 
лия на изнаночную сторону и застрочить прямой строчкой. * ОТДЕЛКА: По разметке 
обметать петли на левом краю застежки и на передних концах манжет. Пришить пугови- 
цы на правом краю застежки, на карманах и на задних концах манжет в соответствии 
с петлями. Затем прикрепить погоны, пришив пуговицы сквозными стежками по раз- 
метке. 


31 ДЖЕМПЕР РАЗМЕРЫ 48/50/52/54 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ቀ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ 


ፕጽንናንናንኛ 


----------размер46 

--------. размер 50 
--------------- размер 52 
размер 54 


ДЛИНА ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ: 
67 (68,5-70-71,5) см 


BAM ПОТРЕБУЕТСЯ: 

е 1,45 м (разм. 48/50), 1,55 м (разм. 52/54) однотонного зластичного футерованного 
трикотажа шириной 150 см е 35 см эластичного трикотажа в резинку и в тон, ширина — 
150 см 








МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФУТЕРОВАННОМУ ТРИКОТАЖУ: плотный трикотаж, 
джерси (эластичные и сочетающиеся с эластичным трикотажем в резинку). 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С. 


СПИНКА 24 

ПЕРЕД 25 

РУКАВ 26 

БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ А = 25 (25,5-26-26,5) X 4 СМ 

пояс В = 44,5 (46,5-48,5-50,5) Х 13 СМ 

МАНЖЕТА C = 22 (23-24-25) X 13 СМ 
ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


На футерованном трикотаже, сложенном вдвое кромками встык, разложить выкройки 
деталей, как показано в верхней части схемы. Подрезать ткань и развернуть. На футеро- 
ванном трикотаже в разворот разложить два раза выкройку детали 26 так, чтобы полу- 
чить левую и правую детали, как показано в нижней части схемы. На трикотаже в 
резинку, сложенном вдвое, разложить выкройки деталей. Выкройку детали С разложить 
два раза на трикотаже в резинку в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с 
припусками на швы по 1 см. 


ШИРИНА 150 СМ 


ТРИКОТАЖ, СЛОЖЕННЫЙ ВДВОЕ, - 
ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
309179 изннзжоцз “ЖУ10ЯИ41 






ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА 


ие ا|‎ 44 


ШИРИНА 150 CM 


ТРИКОТАЖ В РЕЗИНКУ, 
СЛОЖЕННЫЙ ВДВОЕ, — 
ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
WO SE 4 


ПОШИВ: 

• УКРАШЕНИЕ: В специализированной мастерской заказать печать рисунка на обозна- 
ченных участках переда, как на фотографии. ® В процессе обработки следует обметы- 
вать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообразной строчкой. * ПЛЕЧЕВЫЕ 
ШВЫ И БЕИКА ГОРЛОВИНЫ: Наложить перед на спинку и стачать правые плечевые 
срезы. Заутюжить припуски на спинку. ? Заутюжить бейку горловины А вдоль посереди- 
не лицевой стороной наружу и сметать срезы. Притачать бейку, немного растягивая ее, 
к срезу горловины изделия. Заутюжить шов на изделие и настрочить на расстоянии 
7 мм. * Стачать левые плечевые срезы. Заутюжить припуски на спинку. * РУКАВА: Вта- 
чать рукава (не обрабатывая продольные швы рукавов) в проймы, совмещая контроль- 
ные знаки и выполняя посадку на верхних участках окатов рукавов. * БОКОВЫЕ ШВЫ 
ИЗДЕЛИЯ И НИЖНИЕ ШВЫ РУКАВОВ: Наложить перед на спинку, сдвоив каждый рукав, 
и стачать боковые срезы изделия и нижние срезы рукавов. Заутюжить швы на спинку. 
е ПОЯС: Стачать пояс в кольцо (= левый боковой шов). ? Заутюжить пояс вдоль посере- 
дине изнаночной стороной внутрь и сметать срезы. Притачать пояс, растягивая его, к 
нижнему срезу изделия. Заутюжить шов на изделие и настрочить на расстоянии 7 мм. 
9 МАНЖЕТЫ: Стачать манжету в кольцо (= нижний шов). ? Заутюжить манжету вдоль 
посередине изнаночной стороной внутрь и сметать срезы. Притачать манжету, растяги- 
вая ее, к нижнему срезу рукава. 


38 БРЮКИ РАЗМЕРЫ 48/50/52/54 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ® ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ 


-- —— — размер 48 
- размер 50 
--------------- размер 52 
размер 54 


ДЛИНА ПО БОКОВОМУ ШВУ OT ЛИНИИ ТАЛИИ: 
98,5 (100-101,5-103) см 


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

е 1,20 м (разм. 48/50), 1,30 м (разм. 52/54) одно- 
тонного (белого) эластичного футерованного 
трикотажа шириной 150 см ® 95 см (разм. 48/50), 100 см (разм. 52/54) контрастного 
(черного) эластичного футерованного трикотажа шириной 90 см ® 40 см эластичного 
трикотажа в тон (подкладка), ширина - 90 сме 20 см эластичного трикотажа в резинку 
и в тон, ширина - 150 см * 1,90 (1,95-2-2,05) м золотистого втачного канта шириной 
1,5 см (5 мм – отделочная часть канта, 1 см — основание) • 85 (90-95-100) см эластичной 
тесьмы в тон, ширина - 4,5 см ® 1,25 (1,30-1,35-1,40) м шнура для завязки пояса 
е 2 наконечника в тон шнура 


МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФУТЕРОВАННОМУ ТРИКОТАЖУ: плотный трикотаж, 
джерси (эластичные и сочетающиеся с эластичным трикотажем в резинку). 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В. 








КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ БРЮК 21 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК 22+22А 
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БРЮК 23%23А 
пояс 24 
БОЧОК > ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА 25 
ЛАМПАС 26 
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 23 
МАНЖЕТА В = 25 (26-27-28) X 13 СМ 


ПЛАН РАСКЛАДКИ: 
На тканях и подкладке, сложенных вдвое, разложить выкройки деталей, как показано на 
схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. 


ШИРИНА 150 СМ 


ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
И 021 4 


БЕЛЫЙ ФУТЕРОВАННЫЙ ТРИКОТАЖ, СЛОЖЕННЫЙ 








ШИРИНА 90 СМ 
© 2 
ጅጅ 
== 
шт = 
53 = 
се = 
25 Ж 
Sct ይ 
=. 2 
So 
ста 
2a 


BOUTIQUE 55 


ШИРИНА 90 СМ 





ЧЕРНЫЙ ФУТЕРОВАННЫЙ ТРИКОТАЖ, СЛОЖЕННЫЙ 
92 


ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
WO 66 4 


ШИРИНА 150 CM 





СЛОЖЕННЫЙ ВДВОЕ, — 
ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
WO 06 41 


ТРИКОТАЖ 8 РЕЗИНКУ, 


ПОШИВ: 

е В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или 
зигзагообразной строчкой. е КОКЕТКИ ЗАДНИХ ЧАСТЕИ БРЮК: Притачать кокетки к 
верхним срезам задних частей брюк. Заутюжить припуски на кокетки и настрочить на 
расстоянии 7 мм. * ЛАМПАСЫ: В специализированной мастерской заказать печать над- 
писей на лампасах. ? Наметать втачные канты на продольные срезы лампасов с лицевой 
стороны так, чтобы отделочная часть канта перекрывала линии швов. ? Притачать лам- 
пасы к задним и передним частям брюк, втачивая канты. Заутюжить швы на лампасы, 
отделочную часть кантов отогнуть на основные детали. * ПЕРЕДНИЕ КАРМАНЫ: На 
каждой передней части брюк выполнить карманы с отрезными бочками, прокладывая по 
краям карманов отделочную строчку на расстоянии 7 мм. Приметать подкладку карма- 
нов к боковым и верхним срезам передних частей брюк. • СРЕДНИЕ ШВЫ: Стачать 
средние срезы задних частей брюк, заутюжить шов влево и настрочить в край. ® Стачать 
средние срезы передних частей брюк (на участке ложной застежки строчку проложить 
вдоль внутренних срезов припусков застежки). Заутюжить шов и припуски ложной 
застежки влево. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутренних срезов 
припусков ложной застежки. Настрочить передний средний шов в край, * ШАГОВЫЕ 
ШВЫ: Обработать шаговые швы. ? ПОЯС С ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМОИ: Обметать петли по 
разметке на внешней стороне пояса у передней средней линии для завязки. ® Стачать 
пояс в кольцо (= задний средний шов). * Добавляя на припуски, отрезать кусок эластич- 
ной тесьмы - 80 (84-88-92) см. Стачать эластичную тесьму в кольцо. * Заутюжить пояс 
вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Вложить эластичную тесьму внутрь 
пояса и сметать совмещенные срезы пояса, прокладывая строчку на расстоянии 1,2 см 
от срезов, не захватывая тесьму. ? Растягивая тесьму, притачать пояс к верхнему срезу 
брюк, совмещая средние линии и не захватывая эластичную тесьму. ® Растягивая пояс, 
проложить вдоль его длины по разметке две сквозные строчки, чтобы получить кулиску 
для шнура. * ЗАВЯЗКА: Через петли продеть завязку в кулиску пояса. На концах завязки 
установить наконечники. ? МАНЖЕТЫ: Стачать манжеты в кольцо (= шаговый шов). 
е Заутюжить манжеты вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, сметать срезы. 
Притачать манжеты, растягивая их, к нижним срезам брюк. 


39 СОРОЧКА РАЗМЕРЫ 44/46/48/50 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С • ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ 


ፕጽንናንና 


መክ 331468 44‏ ص ڇڪ 
ሙ › «размер 46‏ 
።- መሙ размер 48‏ --- 
размер 50‏ 


ДЛИНА በዐ СРЕДНЕЙ በዘዘዘዘ СПИНКИ: 
76,5 (78-79,5-81) см 


BAM ПОТРЕБУЕТСЯ: 

е 1,50 (1,55-1,60-1,65) м однотонного эластичного поплина шириной 150 см * 75 см 
(разм. 44/46), 80 см (разм. 48/50) тяжелой бязи в тон, ширина - 90 см ® 70 см (разм. 
44/46), 75 см (разм. 48/50) клеевого прокладочного материала шириной 90 см е 8 KOH- 
трастных пуговиц, диаметр – 12 мм 

ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ٥ 3 небольшие эмблемы (ок. 3 см) разных форм на ваш выбор * 4 пря- 
моугольные нашивки в цвет основного материала, с вышитыми на них надписями 
9 нитки для вышивания 








МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОПЛИНУ: оксфорд (сорочечная ткань), деним, твил, 
батист, шандунг (эластичные). 
МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БЯЗИ: панама, пике, репс. 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь 0. 


КОКЕТКА СПИНКИ 8 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, 

СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С0 СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ 
СПИНКА 9 
ПЕРЕД 10 
ЛЕВАЯ ПЛАНКА 11 
ЛЕВЫЙ КАРМАН 12 
КЛАПАН КАРМАНА 13 


56 BOUTIQUE 


СТОЙКА 14 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, 


СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ CO СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ 


ВОРОТНИК 15 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, 

СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ CO СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ 
РУКАВ 16 
МАЛЕНЬКАЯ АППЛИКАЦИЯ ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 10 
ПРАВАЯ ПЛАНКА В = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 10 
БОЛЬШАЯ АППЛИКАЦИЯ ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА С = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 10 
АППЛИКАЦИЯ НИЗА РУКАВА D=18X4CM 
АППЛИКАЦИЯ KAPMAHA Е = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 12 

ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


На поплине, сложенном вдвое, разложить въкройки деталей. Въкройки деталей 11, 12, 
А разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На лицевой стороне бязи 
в разворот разложить выкройки деталей (два раза выкройку детали 0), как показано на 
схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном вдвое, разложить въкройки 
деталей 13, 14, 15, как на основном материале; въкройки деталей 11 и В разложить на 
прокладочном материале в разворот. Въкроить детали с припусками на швы по 1 см, 
кроме продольных срезов левой планки и среза борта левой части переда, здесь при- 
пуски 1,5 см. Добавить 3 см на подгиб низа рукавов и на подгиб кармана. 


ШИРИНА 150 СМ 


ПОПЛИН, СЛОЖЕННЬШ ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
1108 жуфай 





WO 5٥/2 4 





ПОШИВ: 

е Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали, “ В процессе 
обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или зигзагообраз- 
ной строчкой. * ЛЕВАЯ ПЛАНКА: По пунктирным линиям разметки заутюжить на изна- 
ночную сторону припуски продольных срезов левой планки 11. Заутюжить на лицевую 
сторону срез борта левой части переда (1 см). * На лицевую сторону края борта левой 
части переда наложить левую планку лицевой стороной вниз, совмещая внешние 
сгибы и срезы горловины; наметать планку по всей длине, прокладывая строчки вдоль 
сгибов. Застрочить внешние сгибы переда и планки (= край борта), прокладывая 
строчку на расстоянии 7 мм, чтобы получить эффект внутренней складки. Настрочить 
внутренний сгиб планки на перед на расстоянии 7 мм. ? ПРАВАЯ ПЛАНКА: Наложить по 
разметке правую планку В лицевой стороной вниз с изнаночной стороны правой части 
переда и обтачать срез борта. Отогнуть планку на лицевую сторону, выправить обта- 
чанный край и проложить по нему отделочную строчку в край. Подогнуть внутрь 
открытый внутренний срез планки и настрочить сгиб на перед в край. * АППЛИКАЦИИ 
ПРАВОИ ЧАСТИ ПЕРЕДА: Настрочить на маленькую аппликацию правой части переда А 
эмблемы. Изнаночной стороной наложить маленькую аппликацию А по разметке на 
лицевую сторону большой аппликации правой части переда С. Подогнуть на изнаноч- 
ную сторону срезы аппликации А ዘ настрочить в край на аппликацию С. * По разметке 
наложить изнаночной стороной вниз аппликацию С на лицевую сторону правой части 
переда. Подогнуть на изнаночную сторону срезы аппликации С и настрочить в край на 
перед. * ВЫШИВКА: Украсить правую часть переда в области аппликаций, выполнив на 
них вышивку и настрочив три прямоугольные нашивки одну под другой (см. фото). 
• На левом рукаве по разметке выполнить вышивку и настрочить прямоугольную 
нашивку. * АППЛИКАЦИИ РУКАВОВ: Обметать и заутюжить припуски поперечных 
срезов аппликаций низа рукавов D на изнаночную сторону (они не будут настрачивать- 
ся на рукава). На лицевую сторону рукавов наложить аппликации изнаночными сторо- 
нами вверх к линии разметки на рукаве так, чтобы припуск шва аппликации (1 см) 
перекрывал линию разметки; притачать аппликации. Отогнуть аппликации вниз, 
совмещая нижние срезы аппликаций и рукавов; наметать. Заутюжить подгиб низа 
рукавов (с аппликациями) на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону 


срез подгиба низа (1 см) и застрочить двойной строчкой (включая участки с апплика- 
циями). * ЛЕВЫЙ КАРМАН: Надсечь аппликацию кармана Е в углу и заутюжить верхний 
срез на изнаночную сторону. По разметке наложить аппликацию лицевой стороной 
вверх на лицевую сторону кармана, совмещая боковые и нижние срезы деталей; наме- 
тать. Настрочить верхний край аппликации на карман в край. * Обработать верхний 
срез кармана швом вподгибку. Заутюжить боковые и нижний срезы кармана на изна- 
ночную сторону и настрочить карман на левую часть переда по разметке. ? КЛАПАН: 
Сложить детали клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. 
Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть деталь на лицевую сторону и выпра- 
вить обтачанные края. Проложить отделочную строчку по краям клапана на расстоя- 
ዘዘዘ 7 мм. Обметать петлю на клапане. ® По разметке притачать направленный вверх 
клапан над карманом. Подрезать шов притачивания клапана до 6 мм. Отогнуть клапан 
вниз и настрочить шов на расстоянии 7 мм. Выполнить закрепки по концам клапана. 
* СПИНКА, КОКЕТКА СПИНКИ: Заложить и заметать складки по верхнему срезу спинки. 
Приметать кокетку спинки к верхнему срезу спинки с лицевой стороны. С изнаночной 
стороны спинки приметать подкладку кокетки. Притачать кокетку и покладку кокетки 
к спинке. Отогнуть кокетку и подкладку кокетки вверх, выправить шов притачивания. 
Настрочить шов притачивания на расстоянии 7 мм. * Аналогично обработать плечевые 
швы изделия. ® РУКАВА: Втачать рукава (не обрабатывая продольные швы рукавов) в 
проймы изделия. Заутюжить припуски на проймы и настрочить на расстоянии 7 мм. 
е БОКОВЫЕ ШВЫ ИЗДЕЛИЯ И НИЖНИЕ ШВЫ РУКАВОВ: Наложить части переда на 
спинку, сдвоив каждый рукав. Стачать боковые срезы изделия и нижние срезы рука- 
BOB, заутюжить припуски на спинку и настрочить на расстоянии 7 мм. * ВОРОТНИК СО 
СТОЙКОЙ: Подготовить и выполнить воротник с отрезной стойкой по аналогии с опи- 
санием, данным в Справочнике по шитью, прокладывая отделочную строчку по краям 
воротника на расстоянии ያ мм. * НИЗ ИЗДЕЛИЯ: Обработать низ изделия швом впод- 
гибку. * ОТДЕЛКА: Обметать по разметке петли на левой планке и на левом конце 
стойки. Пришить пуговицы на краю правого борта, на правом конце стойки и на кар- 
мане в соответствии с петлями. 


40 БЕРМУДЫ РАЗМЕРЫ 44/46/48/50 
ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ® ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ 


KKK 


---------------размер 44 
- размер 46 
-------- размер 48 
размер 50 


ДЛИНА ПО БОКОВОМУ ШВУ ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 
52 (53-54-55) см 


BAM ПОТРЕБУЕТСЯ: 

91(1,05-1,10-1,15) м эластичного винтажного денима шириной 150 см е 35 см бязи в 
тон (подкладка), ширина - 90 см * 1 металлическая пуговица, диаметр — 20 мм • KOH- 
трастные нитки 








АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: диагональ, полотно, панама, пике, габардин, хлопко- 
вый сатинет, шандунг (эластичные). 


РАСКРОЙ: 
Скопировать выкройки деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, Е. 


КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ 20 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ИЗДЕЛИЯ 21 
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ИЗДЕЛИЯ 22 
пояс 23 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, 

СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ CO СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ И ДО ЛЕВОГО КОНТРОЛЬНОГО ЗНАКА 
ГУЛЬФИК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ 24 
ЗАДНИЙ КАРМАН 25 
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА 26 
ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ А = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 22 
ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ В=9Х 16,5 СМ 
БОЧОК С = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 26 
МАЛЕНЬКИЙ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ КАРМАН D = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 26 
ШЛЕВКИ Е= 45 እ 2 СМ 

ПЛАН РАСКЛАДКИ: 


Ha ткани, сложенной вдвое, разложить выкройки деталей. Выкройки деталей 24, А, 8. 0 
и Е разложить на ткани в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной 
вдвое, разложить выкройку детали 26, как показано на схеме. Выкроить детали с при- 
пусками на швы по 2 см у срезов застежки. Выкроить детали с припусками на швы по 
1 см во всех остальных случаях. Добавить 3 см на подгиб низа изделия, 3,5 см на подгиб 
задних карманов и 2 см на подгиб маленького правого переднего кармана. 


“ ШИРИНА 150 CM 
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|| 
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ТКАНЬ, ОЛОЖЕННАЯ ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
W 00 ا|‎ 





ШИРИНА 90 СМ 


ПОДКЛАДКА, ОЛОЖЕННАЯ 
ВДВОЕ, - ДОЛЕВАЯ НИТЬ 
113 SE 4 


ПОШИВ: 

е В процессе обработки следует обметывать срезы припусков швов на оверлоке или 
зигзагообразной строчкой. ® Для отделочных строчек использовать контрастные нитки. 
9 КОКЕТКИ ЗАДНИХ ЧАСТЕИ ИЗДЕЛИЯ: Притачать кокетки к верхним срезам задних 
частей изделия, заутюжить припуски вверх и настрочить двойной строчкой. * ЗАДНИЕ 
КАРМАНЫ: С изнаночной стороны задних карманов стачать горизонтальные складки и 
заутюжить припуски вниз. ? Обработать верхние края карманов швом вподгибку, застра- 
чивая подгиб двойной строчкой. ? Наложить изнаночной стороной задние карманы на 
лицевую сторону задних частей изделия. Подогнуть внутрь припуски карманов и настро- 
чить двойными строчками. Выполнить закрепки у верхних концов карманов. ? МАЛЕНЬ- 

КИЙ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ КАРМАН: Обработать срез входа в маленький правый перед- 
ний карман D, как было сделано для задних карманов. Изнаночной стороной наложить 
карман по разметке на лицевую сторону правого бочка С. Подогнуть внутрь припуски 
вертикальных срезов кармана и настрочить на бочок С. Приметать нижний срез кармана 
к срезу бочка. * ПЕРЕДНИЕ КАРМАНЫ: Наложить изнаночной стороной бочки С на лице- 
вую сторону соответствующих бочков с подкладкой кармана 26 и наметать. Настрочить 
внутренние срезы бочков С сначала зигзагообразной, а затем прямой строчками. ® На 
каждой передней части изделия выполнить карманы с отрезными бочками по аналогии 
с описанием, данным в Справочнике по шитью, прокладывая по краям входов в карманы 
двойную отделочную строчку. Выполнить в концах карманов закрепки. Приметать под- 
кладку карманов к боковым и верхним срезам передних частей изделия. * СРЕДНИЕ 
ШВЫ: Стачать средние срезы задних частей изделия. Заутюжить шов влево и настрочить 
двойной строчкой. * Стачать средние срезы передних частей изделия до застежки. 
* ЗАСТЕЖКА: Перегнуть откосок правой стороны застежки В по пунктирной линии раз- 
метки изнаночной стороной наружу и обтачать нижние срезы. Вывернуть, выправить 
нижний край, заутюжить деталь вдоль посередине и сметать срезы. Притачать откосок 
к правой стороне застежки. Отогнуть откосок наружу, заутюжить припуски на основную 
деталь и настрочить в край. ? Заутюжить гульфик 24 по пунктирной линии разметки 
изнаночной стороной внутрь и сметать совмещенные срезы. По разметке обметать петли 
на гульфике. • Подрезать припуск до ширины 1 см по левой стороне застежки изделия. 
е Обтачать обтачкой левой стороны застежки А срез левой стороны застежки швом 
шириной 1 см. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить шов и проложить по 
нему отделочную строчку на расстоянии 7 мм. ® Наложить поверх обтачки А гульфик и 
приколоть. Настрочить сквозной двойной строчкой гульфик по внутренним срезам. 
* Наложить левую сторону застежки на OTKOCOK, совмещая средние линии передних 
частей изделия, и выполнить закрепку внизу застежки. Проложить отделочную строчку 
по переднему среднему шву брюк ниже застежки. ? БОКОВЫЕ И ШАГОВЫЕ ШВЫ: Стачать 
боковые срезы, заутюжить швы на задние части изделия и настрочить от линии талии 
до линии бедер (15-20 см). * Стачать шаговые срезы, швы заутюжить на передние части 
изделия и настрочить двойной строчкой. * ШЛЕВКИ: Обработать пять шлевок. Наложить 
шлевки, направленные вниз, по разметке на изделие и наметать. Настрочить шлевки 
поперечными строчками на расстоянии 1,5 см от линии верхнего шва. ٥ ПОЯС: Совме- 
стить пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. 
Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить 
края. ? Выполнить притачной пояс по аналогии с описанием, данным в Справочнике по 
шитью, прокладывая по краям пояса отделочную строчку в край. * Отогнуть шлевки на 
пояс. Подогнуть внутрь верхние срезы шлевок и настрочить в край на пояс. Настрочить 
нижние сгибы шлевок в край. * ПОДГИБ НИЗА: Обработать низ изделия швом вподгибку 
с закрытым срезом. • ОТДЕЛКА: Обметать по разметке петлю на левом конце пояса. 
Пришить пуговицу на правый конец пояса в соответствии с петлей. Пришить пуговицы 
на откоске в соответствии с петлями на гульфике. * ПОТЕРТОСТИ: При желании выпол- 
нить потертости по разметке на частях изделия. 


ОБТЯЖНЫЕ КНОПКИ 


Выкроите из подкла- 
дочной ткани кружок 
несколько большего 
диаметра, чем диаметр 
верхней части кнопки 
(1). Проложите мелкие 
стежки шва «вперед 
иголку» вдоль среза 
кружка (2), нитку не 
срезайте. Положите 
верхнюю часть кнопки 
на изнаночную сторону 
кружка и стяните кру- 
жок на нитку так, чтобы 
ткань ровно обтянула 
верхнюю часть кнопки. 
Сшейте края кружка 
оставленной 47 
крест-накрест (3). 
Конец нитки прочно 
закрепите. 





BOUTIQUE 57 


СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 


ABBOTTONATURA - ЗАСТЕЖКА НА ПЕТЛИ ПУГОВИЦЬ! 
ALTEZZA — ШИРИНА 

ALTO - BEPX 

APERTO - ОТКРЫТЫЙ, HE ПОДЛЕЖАЩИЙ ОБРАБОТКЕ 


APERTURA - ПЕРЕДНЯЯ (ОТКРЫВАЮЩАЯСЯ) ЧАСТЬ, ВХОД В КАРМАН; 
ОТВЕРСТИЕ 


APPLICAZIONE - НАКЛЕИТЬ, ПРИКРЕПИТЬ; АППЛИКАЦИЯ 
APPOGGIO - НАЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛИ ПОВЕРХ ДРУГОЙ ДЕТАЛИ 

APP. MASCHIO GANCIO - УСТАНОВИТЬ/ПРИШИТЬ КРЮЧОК 

APP. FEMMINA GANCIO - УСТАНОВИТЬ/ПРИШИТЬ ПЕТЛЮ КРЮЧКА 
ARRICICARE - COBPATb СБОРКОЙ 


BORDO - ПРЯМАЯ ИЛИ ИЗОГНУТАЯ ПОЛОСА ТКАНИ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В 
КАЧЕСТВЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ДЕТАЛИ (ОБТАЧКИ, ШЛЕВКИ, ПЛАНКИ...) 


CANALINA - КУЛИСКА ДЛЯ ВСТАВКИ КОСТОЧКИ 
CAPPUCCIO - КАПЮШОН 
CENTRALE - СРЕДНИЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 


CENTRO DIETRO INTERO - СЕРЕДИНА СПИНКИ ИЛИ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ 
(СГИБ) 


CENTRO DIETRO CUCITURA - СРЕДНИЙ СРЕЗ СПИНКИ ИЛИ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ 
COULISSE - КУЛИСКА 

CUCIRE - СШИТЬ 

CUCIRE ALLA VITA DELLA GONNA - ПРИТАЧАТЬ/ПРИШИТЬ К ЛИНИИ ТАЛИИ 
DESTRO (DESTRA) - ПРАВЫЙ, ПРАВАЯ 

DIETRO - СПИНКА, ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ, СЗАДИ 

DIRITTO FILO (0. FILO) - НАПРАВЛЕНИЕ ДОЛЕВОЙ НИТИ 

DOPPIO INTERO - СГИБ 

ELASTICO - РАСТЯГИВАЮЩИЙСЯ, ЭЛАСТИЧНЫЙ; ЗЛАСТИЧНАЯ ТЕСЬМА 
FIANCHINO - БОЧОК 

НАМСО - БОКОВАЯ ЛИНИЯ, БОКОВОЙ СРЕЗ 

FODERA - ПОДКЛАДКА 

FONDO - НИЗ 

IMPUNTURA - СТРОЧКА 

INIZIO - НАЧАЛО 

INSERIRE (INS.) - ВСТАВИТЬ, ПРОДЕТЬ 

INTERO - ЦЕЛЫЙ, НЕОБРЕЗНОЙ (КРАЙ) 

LAMPO - ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ 

LATO – СТОРОНА, КРАЙ 

LATO RIMAGLIATO - ОБРАБОТАННЫЙ КРАЙ МАТЕРИАЛА 


LINGUETTA - ПАТА, ХЛЯСТИК (НЕБОЛЬШАЯ УДЛИНЕННАЯ ВНЕШНЯЯ 
ДЕТАЛЬ) 


MANICA - РУКАВ 

MANICHINA - КОРОТКИЙ РУКАВ 
METRATURA - МЕТРАЖ 

MOLLEGGIARE - ВЫПОЛНИТЬ ПОСАДКУ 
MOTIVO APPLICAZIONE - АППЛИКАЦИЯ 
ORLO - ПОДГИБ 


PARAMONTURA - ВНУТРЕННЯЯ ДЕТАЛЬ (ПОДБОРТ, ОБТАЧКА, 
ЦЕЛЬНОКРОЕНЬИ ПРИПУСК И Т.П.) 


PARTE - ЧАСТЬ 

РАЗЗАМТЕ - ШЛЕВКА 

PIEGARE - СОГНУТЬ 

PATELETTA - КЛАПАН (КАРМАНА) 

PELO - MEX, BOPC 

QUI - ЗДЕСЬ, ТУТ 

SACCHETTO TASCA - ПОДКЛАДКА КАРМАНА 

SCALFO - ПРОЙМА 

5С0110-ГОРЛОВИНА 

SECONDO - ВТОРОЙ 

SINISTRO (SINISTRA) - ЛЕВЫЙ, ЛЕВАЯ 

SOPRACOLLO - ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК 

8011000110 - НИЖНИЙ ВОРОТНИК 

ЗРАССО - ПРОРЕЗЬ НА ДЕТАЛИ ДЛЯ ЗАСТЕЖКИ ИЛИ ШЛИЦЫ 
SPALLA - ПЛЕЧО 

TAGLIARE - РАЗРЕЗАТЬ, НАДСЕЧЬ 

TASCA - КАРМАН (ОБЫЧНО НАКЛАДНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ) 
TASCHINO - МАЛЕНЬКИЙ КАРМАН, ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН 
TRAPUNTATURA - ВЫСТЕГИВАНИЕ 
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утефодитело ПО шитью 


УКРАШЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ 








©) Вот он, самый простой и незатратный способ сделать наряд более 
2 привлекательным и элегантным. Технически исполнение приемов, 
предложенных в этом разделе, не представляет большой сложности. 








1. Выбранный узор 
скопировать на кальку, 
а затем — на деталь 
изделия. При необхо- 
димости проложить 

по контурам рисунка 
строчку ручных мелких 
прямых стежков (в кон- 
це работы эта строчка 
удаляется). 

Пришить каждую 
бусину стежком «назад 
иголку» по линиям 
рисунка. С изнаноч- 
ной стороны в начале 








1. Выбранный узор 
скопировать на кальку, 
а затем — на деталь 
изделия. При необхо- 
димости проложить 

по контурам рисунка 
строчку ручных мелких 
прямых стежков (в кон- 
це работы эта строчка 
удаляется). 

Закрепить нитку с изна- 
ночной стороны детали 
изделия и пришить пер- 
вую пайетку коротким 
прямым стежком. 


роме того, материалы (бусины, пайетки, бахрома) очень доступны. _ 
Главную роль тут играют ваши творческие способности. 7 
Kak пришить бусины Как пришить пайетки 


ሣሇ 


д и конце строчки следует и 
прочно закреплять 2. Пришить остальные 
нитку так, чтобы за- пайетки по контуру 
крепок не было видно рисунка стежками 
с лицевой стороны. «назад иголку» так, 





чтобы нитки строчки 
ረ были прикрыты 

(6 пайетками. В конце 
ыг строчки тщательно 
закрепить нитку. 





3. Если изделие 
украшается одиноч- 
ными пайетками, 

то для их пришивания 
рекомендуется ис- 
пользовать мелкие 
бусины или бисер 

в цвет пайеток. 
Закрепить нитку 

с изнаночной стороны 
детали. Вывести иглу 






2. Если бусины нанизаны на прочную нить, то к детали изделия на лицевую сторону, 
пришивается именно эта нить. Для этого ряд бусин выклады- нанизать на нее пай- 4 
вается по контуру рисунка и фиксируется мелкими ручными етку, затем нанизать Ф 


петельными стежками, которые прокладываются между каждой 
бусиной. Важно закрепить нить, на которую нанизаны бусины, 

и нитку, которой пришивается отделка (в обоих случаях за- 
крепочные стежки не должны быть заметны с лицевой стороны 
изделия). 


бусину и вернуть иглу 
в отверстие пайетки; р’, 
затянуть стежок 


и закрепить нитку с из- 
наночной стороны. 
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УСЛОК ЭБОЗНАЧЕНИ; 
| в ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА = ИЗНАНОЧНАЯ СТОРОНА 
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Аппликация с пайетками 





Готовую аппликацию 
приколоть (при не- 
обходимости приметать) 
к основной детали изде- 
лия с лицевой стороны. 
Если основа аппликации 
выполнена из не осы- 
пающегося на срезах 
материала, то она 
пришивается к детали 
изделия без подгиба- 
ния срезов - вручную 
мелкими незаметными 
стежками. Если основа 
аппликации — из осы- 
пающегося на срезах 
материала, то срезы 
аппликации подгибают- 
ся внутрь и подшивают- 
ся к изделию мелкими 
потайными стежками. 


Кисти 





2. Разрезать на- 
мотку у нижнего 
края полосы 
картона. 
Расправить кисть. 
Отступив пример- 
но 1,5 см от верх- 
него конца 

КИСТИ ВЫПОЛНИТЬ 
красивую по- 
перечную обмотку. 
Закрепить конец 
нитки обмотки так, 
чтобы она оказа- 
лась внутри кисти. 
Кисть готова. 








УКРАШЕНИЕ 





1. Для изготовления кисти 
вам потребуется полоса 
картона шириной, равной 
длине готовой КИ- 

сти, и материал, из кото- 
рого она будет выполнена: 
например, толстые шелко- 
вые нитки (пряжа, тонкий 
шнур ит.п.). Намотать 

на полосу картона нитки 
для кисти в достаточном 
количестве. Используя 
длинную толстую иглу, 
продеть прочную нитку 

в цвет кисти под намотку 
у верхнего края полосы 
картона. Сильно стянуть 
намотку ниткой и крепко 
завязать ее прочным, 

но небольшим узлом. 














ИЗДЕЛИЙ 





При работе 

с материалами, 
расшитыми пайет- 
ками, необходимо 
удалить пайетки 

с припусков швов 
всех деталей 

до их выкраивания. 
Снятые пайетки 

не надо выкиды- 
вать, позже они 
пригодятся. После 
соединения деталей 
изделия на участки 
швов без пайеток 
вручную пришить 
сохраненные 
пайетки. 


Бахрома по низу детали 
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На лицевую сторону 
одной детали приметать 
бахрому (на припуск шва) 
так, чтобы кисти бахромы 
перекрывали линию шва 
детали. На лицевую 
сторону этой детали по- 
верх бахромы наложить 
вторую деталь лицевой 
стороной вниз, совме- 
стить срезы и соединить 
их машинной строчкой, 
прокладывая ее по линии 
шва и втачивая бахрому. 
Дальнейшая обработка 
зависит от вида шва. Если 
это краевой обтач-ной 
шов, то детали выво- 
рачиваются изнаночными 
сторонами внутрь, бах- 
рома отгибается наружу, 
выметывается 
обтачанный край и за- 
крепляется по модели, на- 





Материалы, расшитые пайетками 


ахрома в шве 





Если по модели 

бахрома украшает 
нижний край изделия или 
детали, то сначала 
намечается линия 

низа в готовом виде 

и определяется ширина 
подгиба низа. Затем 

на подгиб низа на- 
страчивается основание 
бахромы двумя парал- 
лельными строчками. 
После этого подгиб низа 
изделия отгибается на из- 
наночную сторону и при- 
крепляется к изделию 

по модели (подшивается 
потайными стежками или 
застрачивается машинной 
строчкой). 
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пример, отделочной строчкой. Если бахрома 
втачана B соёдинительный шов, то припуск 
шва заутюживается, бахрома отгибается 
в противоположную сторону (по модели — 
шов можно настрочить). 
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1. Путеь 
только в › в «Бутике»! 


| 2. Открываем новые таланты" 
يی‎ Японии! 
(1 Т „Слитнъе ПШ ш и ያጨ бикини № 
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кокетки и наклад- | = 
ные карманы. = 
На частях переда 
расположены кар- 
маны с отрезным 
бочком закруглен- 
ной формы. 
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Стиль 


| ПРИРОДНОЕ ОБАЯНИЕ 











Nerkocmb дотия 


Мягкие 
силуэты, 
натуральные 
оттенки и 
материалы, 
растительные 
мотивы. 
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1. Платье 6. Брюки GANT 
WOOLRICH 7. Очки 

2. Платье-рубаш- TIFFANY 

ка GUESS 8. Сумка 

3. Туфли GEOX MARC CAIN 

4. Шорты 9. Палантин 
MARCIANO GUESS ELENA MIRO 

5. Кольцо 10. Ремень 
TOUS MARC CAIN 





1. Сумка 
COCCINELLE 

2. Платок 

MARC CAIN 

3. Блузка PINKO 
4. Брюки PINKO 
5. Кеды GEOX 
6. Платье 

MARC CAIN 


1.Часы JAEGER- 


LECOULTRE 
(FARFETCH) 


фа W 


о 
2. 


8. Кольцо 
PHENOMENAL 
STUDIO (POISON 
DROP) 

9. Очки 
DOLCE&GABBANA 
10. Комбинезон 
GENNY 

11. Колье TOUS 
12. Сандалии 
JACQUEMUS 
(FARFETCH) 
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размеры 46-52 


Расклешенное платье 
выполнено из ши- 
фона, на подкладке 
из трикотажного по- 
лотна. У модели так 
называемые аме- 
риканские проймы, 
округлая бейка гор- 
ловиньиплеч и нет 
застежки. Перед 
платья слегка 
присборен ввер- 
ху. Низ платья 
характеризу- 
ется горизон- 
тальными 


j : складками. 
- 





33 
БЛУЗКА 
размеры 46-52 


Классическая блузка выполнена 

из крепдешина в горошек. Спинка - 
с кокеткой. Длинные рукава за- 
вершаются манжетами с застежкой 
на петлю и пуговицу. В боковых 


швах открыва- 
ются ШЛИЦЫ. 
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Стиль 


МУЖСКОЙ 





Стильный и комфортнъш 
гардероб для настоящих 
летних приключении. 














1. Панама ВАМТ 
2. Футболка 
BARBOUR 


3. Поло COLMAR 

4. Кроссовки 
PUMA PORSCHE 
БХ STATEMENT 


АСК 
5. Часы TAG HEUER 
FORMULA 1 
6. Бейсболка GANT 
7. Парка GANT 
8. Худи GANT 
9, Кроссовки 


10, Ремень бАМТ 
ДЕ 

! 3) 1 
и : 


ә 
9 ээ чиэ: е ረ... ዘ. * 
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Фото: РВ. 
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1. Часы СА510 
2, Жилет бАМТ 

3. Брюки BARBOUR 

4. Бейсболка COLMAR 

5. Футболка BARBOUR 

6. Кеды CONVERSE 
TROPICAL SHIRT 

7. Куртка GANT 

8. Фляга вчехле BARBOUR 
9. Сорочка GANT 

10. Шорты GANT 


nmr 


BARB VUI 





р 


Мода, Футболка, брюки, сорочка- 
- یک‎ куртка, классический 
= -= джемпер, сорочка 
መ.  ' { саппликациями и бермуды 
Ж 1 из винтажного денима - 
ሺ | зти изделия прекрасно 
’ | подойдут для отдыха 
| и спорта. 


. 





Продюсер: Anika Esposito 
Фото: Peter Penn 
Прически: Ivan Ferretti 





34 
ФУТБОЛКА 
размеръг 
46-52 





Футболка выпол- 
нена из однотон- 
ного эластичного 
джерси. Горло- 
вина обработана 
бейкой. Длинные 
рукава без за- 
стежек и манжет. 
Перед изделия 
украшен печат- 
ным рисунком, 
выполненным 

в специализиро- 
ванной мастер- 
ской. 











































Легко 


35 
БРЮКИ 
размеры 


46-52 


Брюки выполнены 
из зластично- 

го габардина. У 
модели низкая 
талия, притачной 
пояс и шлевки. 
Пояс застегивается 
на петлю и пуго- 
вицу, передние 
части брюк - на 
молнию. На перед- 
них частях брюк 
заложены складки 
и имеются карманы 
с отрезным бочком. 
На задних частях 
брюк расположены 
прорезные карма- 
ны в рамку. 


Сложно 
































36 
СОРОЧКА 
размеры 
46-52 


Сорочка, которую ደ 
можно носить как 4 
легкую куртку, вы- 
полнена из зла- 
стичного дрилла 
бежевого цвета. 
Центральная перед- 
HAA застежка на 
петли и пуговицы. 
На частях пере- 

да расположены 
карманы со склад- 
ками и клапанами. 
Спинка с кокеткой 
и складками. На 
плечах имеются по- 
гоны. Классический 
воротник. Длинные 
рукава с манжета- 
ми, застегивающи- 
мися на петли 

и пуговицы. 
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37 


ДЖЕМПЕР 
размеры 46-52 


Классический джемпер Bbinon- 
нен из футерованного джерси. 
Горловина обработана бейкой. 
Пояс и манжеты выполнены 

из трикотажа в резинку ив 
тон. Перед изделия украшен 
печатным рисунком, выпол- 
ненным в специализированной 
мастерской. 


















Сложно 




















38 
БРЮКИ 
размеры 46- 


ж 


Брюки-джоггеры вы- 








полнены из эластичного 
футерованного джерси 


с контрастными втач- 
ными кантами в швах 


притачивания лампасов. 


В кулиску притачного 


пояса вдета эластичная 


тесьма и завязка, за- 


вязывающаяся спере- 


ди. На частях переда 


имеются карманы с от- 
резным бочком. Внизу 


изделие завершается 


бейками из трикотажа 


в резинку и в тон. 





81 


39 
COPOUKA 
размеры 


44—50 


Сорочка выполне- 
на из эластичного 
поплина. У модели 
короткие рука- 

ва, центральная 
передняя застеж- 


ка на петли и пуго- | 


вицы — с планкой 
и со складкой. 
Классический во- 
ротник с отрезной 
стойкой. На ле- 
вой части пере- 
да расположен 
накладной карман 
с планкой. Изде- 
лие украшено кон- 
трастными аппли- 
кациями (правая 
часть переда, низ 


кармана, низ pyka- 7 


вов), вышивкой 
и эмблемами. 






























Сложно 
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40 
БЕРМУДЫ 
размеры 


44—50 


Бермуды «5 
карманов» сшиты 
из зластично- 

го винтажного 
денима. У модели 
низкая талия и 
притачной пояс, 
застегивающийся 
242 Ha петлю и ny- 
говицу. Задние 
части модели - 

с кокетками и 
накладными 
карманами. 

По желанию 

на готовом изде- 
лии можно выпол- 





нить декоратив- 
ные потертости. 
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Fiesta 


НАРЯДНЫЕ ПАЛЬТО, 

ЮБКИ И БЛУЗКИ 

На каждый (0 | ПОДПИСКА 

день | ЕО ОНЛАИН 
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